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Opis do projektu technicznego arctaktury dla
zadania:
Remont elewacji zespotu pawilonéw handlowo-ustugowei
w obrebie ulic Szarych Szeregdéw 23A i 23B oraz Wojska
Polskiego 33 w Inowroctawiu.
na dz. nr 4/130, 4/147, 4/:8} 4/177 i 417¢€

| Dane oqgolne

1. Zleceniodawca Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w
Inowroctawiu, Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw.

2. Adres inwestycji Inowroctaw, ul.Wojska polskiego 33, Szarych
Szeregdéw 23A i 23B.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- mapa ewidencyjna gruntow w w skali 1:500 z dr8209.2021r
- rysunki archiwalnej dokumentaciji projektowe] ffagnty/

- pomiary inwentaryzacyjne obiektéw

- uzgodnienie koncepciji projektowej przez Inwestora

4. SposoOb aytkowania i program uzytkowy

Obiekty budowlane odte projektem remontu elewacjy pawilonami
handlowo-ustugowymi. Prograntytkowy obejmuje funkcje handlowe
typu sklep spaywczy, mesny, odzieowy czy piekarniczy jak i ustugowo-
administracyjne jak bank, ustugi informatyczne,rkesyczne, nauki
jezykow, fotograficzne oraz administragsiedla.

3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu istniejcego
Zespot sktada siz trzech pawilonow, dwoch girowych i parterowego.

Dwa obiekty § niepodpiwniczone, jedengifowy podpiwniczony w
potowie. Piwnica catkowicie zagiona w terenie.
Stropodachy ptaskie, pagione z odprowadzeniem wegtrenym wod
deszczowych. Obiekty girowe maj wewretrzne klatki schodowe i
windy towarowe obudowaniianami z cegty.
Budynki pktrowe o konstrukcji szkieletowej, stalowej o rogpsci
stupow 9,0 m, systemu ZLS, ze stropenmdrpdnimzelbetowym i
stropodachem typy lekkiegSciany zewrtrzne typu lekkiego z piyt
warstwowych typu PW3A skiadagych se z ptyt eternitu z wktadkz



wetny mineralnej, od zewitrz obudowane blaghtrapezow T-35 w
uktadzie pionowym, od wewdtrz ptytami gipsowo-kartonowymi.
Budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowpmre stropem
prefabrykowanymSciany tynkowane i malowane.

Wokét pawilonu ostona attyki wysugta poza licascian, o konstrukcji
stalowe]j ostonjta blach.

Uktad konstrukcji podtany i poprzeczny.

Wysoka¢ kondygnacji aytkowych 3,60m, podpiwniczenia 3,0m.
Obiekty w dobrym stanie technicznym, vagiym wytkowaniu.

W ostatnich latach wymieniono okna na okna z prp@l, drzwi
wymianiono na aluminiowe i stalowe, ocieplane.

Elewacje pawilonéw, zarbwno murowanego jak i pambley zescianami
ostonktymi blachy trapezow - do remontu.

6. Opis robot budowlanych wchodgcych w sktad remontu elewacji
Remont obejmuje wymiagnblach elewacyjnych na nowe, wymian

balustrad schodow i taraséw oraz wymiastony attyki w pawilonie
parterowym, montadaszkow szklanych nad drzwiami, manganel
ozdobnych n&cianach, montapaneli maskujcych klimatyzatory, a

takze utazenie nowej nawierzchni na schodach i tarasach.

7. Rozwhzania konstrukcyjno-materiatowe dotyczce elementow
objetych robotami — przegrody zewrtrzne.

7.1 Przegrody zewgtrzne
Po demontau istniepcych blach elewacyjnych, naleostont istniepca
konstrukcg scian folia wiatroszczeln, paroprzepuszczain
(gdyz obecnie w czasie silnych wiatrow ngsije przewiewanie
pomieszczi). Arkusze nowej blachy trapezowej T18, montéwa
w uktadzie pionowym do istniggych poziomych profili stalowych,
ktGre maj rozstaw co ok.1m.

7.2 Prace rozbiorkowe
- demonta daszkéw nad drzwiami zaplecza — 2 szt.
- demontareklam i klimatyzatoréw
- demonta balustrad schodow zewtnznych i tarasow
— demonta drzwi / 1 szt./ w pawilonie 23A
— demonta blach elewacyjnych
— demonta oston attyki na pawilonie 33
- likwidacja cokotéw z ptytek

7.3 Roboty monteowe



7.3.1 Roboty zwazane z remontem elewacji — pawilony Szarych Szer.
23B i Wojska Pol. 33

- Montaz wspornikow do pionowych dekoracyjnych, elewacgjmpanel

X 1Y, mocowanie przy pomoc§rub do pionowych, stalowych

elementow konstrukcji rsoej scian warstwowych

- Montaz wspornikéw do klimatyzatoréw i ich oston, j.w.

- Montaz wspornikdw do mocowania daszkow nad segmi, j.w.
- Montaz folii wiatroszczelnej, paroprzepuszczalnej

- Montaz blach elewacyjnych, w uktadzie pionowym, za pomoc
wkretow do istniegcych poziomych ksztattownikdQ.
Blacha stalowa trapezowa T-18, gr. 0,75mm, ocynk@angowlekana w
kolorze zielonym RAL 6018 i grafitowym RAL 7012,as8gm RAL 7040.
Blacha w kolorze zielonym RAL 6018, najprawdopodiemiedosipna,
a zakupion w kolorze biatym naley malowa& proszkowo. Blachy
elewacyjne ze wzgledu na wio#a trudnaci montau nie dhesze ni
5m. Monta i demonta blach prowadzi z rusztowa

Montaz podsufitki z blachy trapezowej stalowej T8, ocyweamej i
powlekanej w kolorze szarym RAL 7040.

Montaz obrobek blacharskich nara@nikdw budynku, nariikéw okien i
drzwi, ostony stupkdw miedzyokiennych, listew nawinych, obrébek
attyk.

Obroébki z blachy stalowej, ptaskiej gr. 0,5mm wdak jak blachy
elewacji.

Montaz parapetow podokiennych z blachy stalowej, ptagiiep,7mm
ocynkowanej i powlekanej w kolorze grafit RAL 7012.

Montaz drzwi zewrtrznych, ocieplanych, jednoskrzydtowych,
aluminiowych, w pawilonie Woj. Pol.33. Drzwi o wdg = 1,3 W/n?K,
powlekane w kolorze szarym RAL 7040.

Montaz dekoracyjnych pionowych elementéw elewacyjnyctanedi X i
Y, przy pomocyrub. Panel w formie ramki ze stalowych profili, z
wypetnieniem siatk cigto-ciagnion, z blachy aluminiowej gr 2,0 mm,
malowanej proszkowo. Kolor paneli rdzawy RAL 2001.

Montaz na fragmentach okien w elewacji potudniowej osteoo
dekoracyjnychraluzji — tamaczywiatta, w formie prostodnej ramki z
poziomymi lamelami. Zastosowgotowe, dosfpne w handlu elementy



z aluminium w kolorze grafitowym RAL 7012.

- Monta paneli reklamowych — ramek stalowych wypetnioniptdcha
stalowy ptaslky gr. 0,5mm, ocynkowani powlekarn w kolorze
biatym. Przeznaczone slo umieszczania reklam firm dziaeych w
pawilonach.

- Montaz ponowny, zdjtych w trakcie remontu klimatyzatoréw oraz ramek

- oston maskuycych, tych urzadze Ramki z profila stalowego L
40x40x4mm, z wypetnieniem stalgwiatky cigto-ciagniom, z blachy gr
2 mm, malowanej proszkowo. Kolor - blacha elewaayjpio ktorej s
mocowane.

Ostony maskuijce projektuje sitylko na parterze, w miejscach gdzie

wystepuja 2 klimatyzatory. Klimatyzatory te nate dosuma¢ do siebie i

zamontowa wspolm ostore.

Na pktrze istniejce klimatyzatory naley przenigé na dach.

- Montaz daszkéw nad wegiami w formie ramki z profila stalowego
nierdzewnego R40x50x3mm, przekrycie ze szkta klejonego,
bezpiecznego o gr.12mm.

7.3.2 Montaz balustrad
Montaz balustrad schodow zewtnznych i tarasow, elementy ére
balustrad z profili nierdzewnych, wypetnienie blag®rforowan
aluminiowa gr.3,0 mm, lakierowanproszkowo w kolorze szarym RAL
7046.

7.3.3 Roboty betoniarsko-tynkarskie
Roboty naprawcze stopni schoc - obetonowanie ubytkdéw na stopniach
epoksydowo-betonaywmieszanka naprawgzio betonu — wyrdb gotowy.
Gruboziarnista zaprawa do napraw betonu przpakasci ubytkow 30-
100mm.
Uzy¢ preparat sczepnna bazie betonu — wyréb gotowy
jednokomponentowy z cementu modyfikowanego polimere
Naprawa tynkév- skucie odparzonych tynkow beleksngch i stupow
schodow zewgtrznych i wykonanie nowyc tynkiem naprawczym -
- gladz szpachlowa na bazie biatego cementu z dodatkyevic
polimerowych i widkien celulozowych uktadanasiatce.
Wykonanie cokotéw z tynku mozaikowe— z gotowej masy
dekoracyjnej z kruszywa kamiennego barwionegpnicy akrylowej.

7.3.4 Roboty posadzkarskie



Na posadzce tarasow wykonanej z lastrica ptukanggay¢ tzw.
kamienny dywan gr.1cm wykonany techmpikonolityczr.

ldentyczrn oktadzira wykonczy¢ stopnie schodow.
Jest to jastrychowa mieszanka kamieni rzecznyghwicy epoksydowej
0 wysokiej odporngci mechanicznej, wodoodpornej i antgpogowe).
Kolor jasnoszary.

7.3.5 Roboty malarskie

Czsc¢ elewacji parteru przewidziarmo malowania nalgy oczyscic i
umy¢, zagruntowéa oraz malowéa dwukrotnie fark silikonows fasadow,
w kolorze szarym RAL 7040 i grafit RAL 7012.

7.4 Roboty zwjzane z remontem elewacji — pawilon Sz. Sz 23A
Montaz oston attyki wzdha szczytéwscian obiektu. Konstrukcja oston z
profili stalowych, L 40x40x4mm, w formie kaseton&wpstora z blachy
aluminiowej cgto- ciagnione gr.2,0 mm, lakierowanej proszkowo w
kolorze grafit RAL 7012.

— Profile po oczyszczeniu, malowéarba antykorozyjma, podktadowy i
farba nawierzchniow ftalowa 2-krotnie.

— Montaz daszkéw nad weégiami w formie ramki z profila stalowego
RP 40x60x4mm, przekrycie ze szkia klejonego, bezpiego o gr.12
mm.

— Elewacje nalgy oczyci¢, umy i zagruntowa oraz malowé
dwukrotnie farly silikonowa fasadow, w kolorze szarym RAL 7040,

zielonym RAL 6018 i biatym RAL 9016.

- Montaz parapetéw podokiennych z blachy stalowej, ptagiie;
0,75mm ocynkowanej i powlekanej w kolorze grafitlRA012.

Parapety montowana istniegcych parapetach z piytek,

podkiadzie z papy asfaltowej.

— Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego w kolorzeztnhym do
RAL 7012, wg opisu pkt 7.3.3.

8. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej.
Warunki ochrony bez zmian, wymienig gedynie blachy
elewacyjne.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy — nie zmieniagwarunkow izolacji termicznej
przegréd.



Projektuje st jedynie wymiag istniepcych blach elewacyjnych na
nowe.

Inowroctaw, 2(.12.2021. régpwat :
mgr inz. arch. Stawomir Szumski



