Wykonanie zabezpieczen zapobiegajacych przebywaniu i gniezdzeniu sie gotebi na terenie
pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Krzywoustego 23 w Inowroctawiu

Poz. 1. Montaz siatek na gotebie o maksymalnej wielkosci oczka 50x50mm w poziomie pomiedzy
belkami zelbetowymi

na wysokosci gérnej krawedzi belki, mocowanie po obwodzie.

Powierzchnia siatek: 7 pdl o wymiarach 8,0m x 5,75 m = 322,0 m?
Wysokos¢ do gérnej krawedzi belki:

- 3,20 m od poziomu posadzki tarasu na 1 pietrze — dla 6 belek

- 6,90 m od poziomu chodnika na parterze — dla 2 skrajnych belek




Poz. 2. Montaz pionowy siatki w naswietlach w konstrukcji zadaszenia.

6szt.x0,9mx1,2m=6,48 m

Poz. 3. Zabezpieczenie siatkg szczeliny wzdtuz krawedzi konstrukcji zadaszenia przed wlatywanie
ptakow. Zabezpieczenie od strony patio.

ok. 0,25 m x 43m = 10,75 m?
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Poz. 4. Umycie, oczyszczenie elewacji, gzymséw i belek z ptasich odchoddéw.

Gzymsy: 2x 0,30m x 43m = 25,8 m?
Belki pow. gérna: 11 x 8,0m x 0,40m = 35,2 m?
Elewacja powyzej poziomu belek: 2 x 1,5m x 43m=129,0m?

Panele boczne zadaszenia z poliweglanu i belki skrajne: 2x 1,5m x 8m + 2 x 0,6m x 8m = 33,6 m?

Lacznie: 223,6 m?

Poz. 5. Elewacja - dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbga silikonowa.
Elewacja powyzej poziomu belek: 2 x 1,5m x 43m=129,0m?
Belki skrajne: 2 x 0,6m x 8m = 33,6 m?

Pow. 138,6 m?



KALKULACJA OFERTOWA:

Nr Nazwa pozycji Przedmiar | Jednostka Cena Wartos¢ netto
pozycji jednostkowa

Poz. 1. | Montaz siatek na gotebie o
maksymalnej wielkosci
oczka 50x50mm w poziomie
pomiedzy belkami 322,0 m
zelbetowymi na wysokosci
gornej krawedzi belki,
mocowanie po obwodzie.

Poz. 2. | Montaz pionowy siatki w
naswietlach w konstrukcji 6,48 m
zadaszenia.

Poz. 3. | Zabezpieczenie siatka
szczeliny wzdtuz krawedzi
konstrukcji zadaszenia przed
wlatywanie ptakow.

10,75 m?

Poz. 4. | Umycie, oczyszczenie
elewacji, gzymsow i belek z 223,6 m
ptasich odchodow.

Poz. 5. | Elewacja - dwukrotne
malowanie tynkow
zewnetrznych farba
silikonowa.

138,6 m?

SUMA netto

VAT

SUMA brutto

W cenie nalezy uwzglednic¢ cene materiatu (m.in. siatek, elementéw mocujgcych, farby elewacyjnej),
koszty robocizny, koszty pracy sprzetu (np. rusztowanie, podnosniki).



