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OPIS TECHNICZNY
do projektu zamiennego konstrukcji balkonow dla istniejacego budynku
micszkalnego w Janikowie, przy ul. Ogrodowe;j 6, dziatka nr 7/14
Zmiana w zakresie posadowicnia fundamentéw balkenu skrajnego
przy I klatce schodowej

L. Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania |

- zlecenie Inwestora
- zatwierdzony projekt konstrukeji balkonow
- wizja lokalna 1 pomiary

2. Zakres i cel opracowania :

Opracowanie obejmuje;
- projekt budowlano-wykonawczy konstruskeji balkonow do istniejacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, w zakresie posadowienia fundamentow balkonu

skrajnego przy 1 klatce schodowej
3. Data wykonania — styczen 2019r.

4. Inwestor
Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

Al Kopernika 7, 88-100 Inowroclaw

II. Zagospodarowanie terenu

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 7/17, w Janikowie, przy ul. Ogrodowe) 6.
Uksztattowanie powierzchni - teren ptaski, nachylony w kierunku polnocnym

z roznicg poziomow ok. 35 cm pomiedzy krancami dziatki.

Infrastruktura podziemna — budynek podlaczony do sieci energetycznej, gazowej, wody,
kanalizacji sanitame;j, deszczowej oraz cieptowni,

Wejscia do budynku zlokalizowane sa od strony zachodniej, od wschodu znajduja sie
okna balkonowe wszystkich mieszkan, a przed budynkiem trawnik.

Projektuje sig dobudowe balkonéw od strony wschodniej.

Od strony wschodniej zlokalizowane sa rowniez sieci instalacji telekomunikacyijne;

oraz cieplownicze).
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Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek mieszkalny pigciokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony,
ze stropodachem wentylowanym, z dachem plaskim. Pobudowany w technologii
uprzemystowionej, z elementow Katalogu Unifikacji Bydgoskiej.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Lawy fundamentowe i §ciany piwnic wylewane
na mokro betonowe i zelbetowe.

Mury wyzszych kondygnacji z betonu, zewngtrzne ocieplone gazobetonem
grubosci 24cm. Sciany ostonowe z gazobetonu grubosci 24cm, zostaly ocieplone
styropianem grubosci 12cm.

Stropy zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych.

Nadproza zelbetowe, wylewane na mokro.

Stropodach wentylowany, plyty korytkowe na $ciankach azurowych
pomurowanych na stropie.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalne;j.

Budynek jest catkowicie zamieszkany, znajduje si¢ w nim 60 lokali mieszkalnych.

Opis projektowanych balkonow

Projektuje si¢ balkony dla kazdego mieszkania o wymiarach 270 x 130cm lub
220x160cm. Balkony zostaly zaprojektowane; czesciowo jako blizniacze dla
dwoch sgsiadujgcych mieszkan, czesciowo indywidualne. Wszystkie lokale
mieszkalne wyposazone s3 w okna balkonowe zabezpieczone balustrada.

Rury spustowe odprowadzajace wodeg z dachu, usytuowane sa w sasiedztwie okien
balkonowych co powoduje koniecznos¢ przepuszczenia ich przez projektowane
plyty balkonowe w tulei ochronne;j.

Instalacja odgromowa, nie koliduje z projektowanymi balkonami.

Z uwagi na wykonane ocieplenie $cian zewnetrznych, po wykonaniu
zamocowania belek balkonowych w wieincach stropowych, nalezy uzupelnié
izolacje $cian, osiatkowac i otynkowac.

Fundamenty stupow konstrukcyjnych balkonéw zostaly tak zaprojektowane
aby omingc¢ istniejacy sie¢ cieplownicza.

Jednak istniejgca studzienka telekomunikacyjna, zlokalizowana w $wietle balkonu
skrajnego, przy I klatce schodowej, wymaga przesuniecia.

Przesuna¢ nalezy rowniez szafke telekomunikacyjng z uwagi na bezposrednie
sasiedztwo z oknem balkonowym na parterze.

Na powyzsze zadanie wykonano projekt, ktory uzyskal pozytywna opinie
zarzadcy sieci telekomunikacyjnej.

Z wuwagi na ogromne koszty zwigzane z przesunieciem studzienki
telekomunikacyjnej, w uzgodnieniu telefonicznym z wiascicielem sieci, projektuje
si¢ zmiang posadowienia fundamentow balkonu skrajnego, ktére oming istniejaca
studzienke. Powoduje to rowniez zmiane konstrukcji balkonu, na wysokosci
parteru, z uwagi na inne posadowienie.

Zaprojektowane zmiany spowoduja budowe balkonu nad studzienka
telekomunikacyjna na wysokosci 1,03m. Taka wysokos¢ wystapi na okolo 60%
powierzchni studzienki. Taka wysoko$¢ umozliwia rowniez wejscie do studzienki,
gdyz wlazy w potowie nie s3 zastoniete.
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Opis projektowanej konstrukeji balkonow
Jak w poprzednim opracowaniu.
1. Fundamenty balkonu skrajnego

Fundamenty w formie stop fundamentowych, zelbetowe z betonu B-20, zbrojone stala
A-II1. Stopy maja wysoko$¢ 1,3m i sg posadowione na poziomie —2.40m, rownym
poziomowi posadzki piwnic, tj. 1,30 m ponizej poziomu terenu.

Pod stopami utozy¢ warstwe chudego betonu B-10, grubosci 10 cm.

Stopy fundamentowe zostaly tak zaprojektowane aby omina¢ istniejgca studzienke
telekomunikacyjng. Miedzy $cianami studzienki i stopy fundamentowej poz.7.2.
ufozy¢ dylatacje ze styropianu, grubosci Scm, na calej wysokosci studzienki.

2. Konstrukcja balkonow

Plyty balkonu, zelbetowa oparta na belkach podluznych, rownolegtych do budynku.
Belki podtuzne oparte; przednia na stupach, tylna na belkach poprzecznych,
prostopadtych do budynku. Belki poprzeczne oparte na stupach konstrukcyjnych oraz
scianie budynku. Belki kotwione s3 srubami do wiencow stropowych.

Rury spustowe odprowadzajgce wode z dachu, usytuowane sg w sgsiedztwie okien
balkonowych co spowodowato usytuowanie belki konstrukcyjnej tylnej w odleglosci
25c¢m od sciany budynku.

Balkony L=2,7m

Stupy glowne stalowe z ksztattownikow zamknigtych [ 100x100x5mm opartych na
zelbetowej stopie fundamentowej poprzez blache podstawy grubosci 25 mm

i zamocowane 4 kotwami M16 klasy 8.8.

Belki podluzne oraz boczne z ceownikow 120.

Belki pod oparcie dachu z ceownikéw 100.

Belki poprzeczne zamocowane do wiencéw kotwami chemicznymi M12 klasy 8.8.
z zywicg HIT HY 200. Dlugos¢ zamocowania w betonie na dlugosci 150mm.
Calosc¢ ze stali St3S.

Polgczenia poszezegdlnych elementow za pomocg spoin pachwinowych lub
czolowych wg opisow na rysunkach.

Dla balkonu skrajnego zmianie podlega oparcie stupéw konstrukeyjnych.
Stupy zostaly oparte na ramowej konstrukcji wsporczej opartej na projektowanych
stopach fundamentowych.

Belka pozioma z zespolonych ceownikow 180, opartych poprzez blache z
plaskownika na stupach z ksztattownikow zamknigtych [1 140x140x8mm opartych na
zelbetowej stopie fundamentowej poprzez blache podstawy grubosci 25 mm

1 zamocowane 4 kotwami M16 klasy 8.8.

Belka zostata usztywniona belkami poprzecznymi z ceownikow 180,usytuowanych w
osiach stupow konstrukcyjnych oraz w osi stupa konstrukcyjnego balkonu w

AA



STAROSTYO POWs4 70 1

W nowr Lnwiy

Wizl Al
- wh tibe-Krgy
Budownig W i I{(.-.xllr_u'jl m?cstycﬁ
s

odleglosci osiowej 2,7m. Belki poprzeczne zamocowane do wiencow kotwami.
chemicznymi M12 klasy 8.8. z zywicg HIT HY 200. Dlugo$¢ zamocowania

w betonie na dlugosci 150mm.

Slupy konstrukcyjne balkonow oparte na konstrukcji wsporczej poprzez blachy
podstawy grubosci 14mm i zamocowane $rubami M16 klasy 8.8.

Calosc¢ ze stali St38S.

Polgczenia poszczegdlnych elementow za pomocg spoin pachwinowych lub
czotowych wg opisdw na rysunkach.

Belki konstrukcji wsporczej stanowig oparcie dla zelbetowej plyty balkonowe;.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowg glowng oraz scianki dzielace balkony, oczyszczong do 2° nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotnie farbg podktadows
Hempadur 15570, oraz dwukrotnie nawierzchniowa Hempathane hopcoat 55210

w nawigzaniu do kolorystyki elewacji tj. RAL 8011

Balustrady zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

V1. Roboty wykonczeniowe
Jak w poprzednim opracowaniu.
VII. Roboty instalacyjne

Kolizja z istniejaca studzienka telekomunikacyjna zostata rozwigzana poprzez zmiang
usytuowania stop fundamentowych oraz zaprojektowania konstrukcji wsporczej.

W kolizji zostaje szafka telekomunikacyjna szerokosci 75cm, usytuowana

w bezposrednim sasiedztwie okna balkonowego na parterze.

Rozmowy telefoniczne z wlascicielem sieci, spowodowaly zmiang posadowienia stop
fundamentowych projektowanego balkonu a uzyskana wysoko$¢ pod konstrukcja

wsporczg dale miejsce na szafke w ukladzie poziomym.
mgr inz. Miroslawa Nagorska
upr. do projektaw ia ae;}ﬁgramaeh
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PRO-KON
INOWROCLAW sykal pl
PRZEDMIAR ROBOT 627-01-012 '
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa: Dobudowa balkonéw w budynku mieszkalnym przy ul.
Ogrodoweij 6 w Janikowie
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robot:  Roboty budowlane - aneks
Lokalizacja: ul.Ogrodowa 6, dziatka nr 7/14
Janikowo
Inwestor: Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa
Al.Kopernika 7
88-100 Inowroctaw
PRZEDMIAR 627-01-012 Strona 1 11-01-2019
=== SYKAL-0028S ——
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN .
DZ  POZ POZYCII ST POZYCII PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty budowlane )
1 10 KNNR  N001-03-05-02-00 10.04.  Wykop rgezny ze skarpami na odklad gleb do 1.5 m w gruncie kat 3 o
normalnej wilgotnosei m* 160.818
Lp  Nazwa Obliczenie ilofci
1 Pod chudy beton 1,711 1,711
2 Pod stopy 4%2,7%2.7%1,3 37,908
3 Pod stopy 12%2,4%2,4*1.3 89,856
4 Pod stopy 2,9%29*1.3 10,933
5 Pod stopy 2,7*2,7*°13 9,477
6 Pod stopy 2,9%2,9%13 10,933
1 20 KNNR  N001-03-17-01-00 10.04.  Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzulem na odl do 3 m z zaggszczeniem
w gruncie kat 1-3 m’ 144,148
Lp Nazwa Obliczenie ilosci T
1 160,818-1,711-14,959 144,148
1 30 KNNR  N002-01-06-02-00 10.07.  Betonowanie stop fudamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
betonem B-10 - chudy beton - p/a m* 1,711
Lp Naiwa Obliczenie ilosci
1 Chudy beton 0,1%(4%1,1*1,1+0,8*0.8*12+1 3*1,3+1,1*1,1+1,3%1,3) 1,711
1 40 KNNR  N002-01-01-02-00 10.07.  Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych m* 66,680
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pozd4.l. (1,1%2%0,7+1,1*0,7*2+0,5%0 6*4)*3 12,840
2 Pozd2, (0,8%4%0,7+0,5%4%0,6)*12 41,280
3 Poz43. 1,1#2*0,7+1,1*0,7*2+0,5%0.6* 4 4,280
4 Poz44. 1.3%0,7*4+0,6%0,5%4 4.840
5 Poz7.1. 1,1%4%-0,740,6%4*0.6 -1.640
6 Poz72. 1,3%4%0,7+0,6%4*0.,6 5,080
1 50 KNNR  N002-01-07-02-02 10.07.  Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
betonem B-20 m’ 14,959
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Poz4.l. 3*%(1,1%1,1%0,7+0,5%0,5%0,6) 2991
2 Poz4l. 12%(0,8*0,8*0,7+0,5*0,5%0,6) 7.176
3 Poz43. 1,1*1,1%0,7+0,5%0,5*0,6 0,997
4 Poz44. 1,3%1,3*0,7+0,6%0,5%0,5 1,333
5 Poz7.l. L1*1,1%0,7+0,6%0,6%0,6 1,063
6 Poz.72. 1,3*1,3*%0,7+0,6%0,6*0,6 1,399
1 60 KNNR  N002-01-04-04-01 10.07.  Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi 34GS e do 14 Mg 0,641
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pozd4.l. 3%37,3/1000 0,112
2 Poz4l2. 14*24,86/1000 0,348
3 Poz4a3. 37,3/1000 0,037
4 PozdA4. 46,53/1000 0,047
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PREVDMIAR 627-01-012 Strona 2
_ .. e e . SYRALGIES
SYMHBD MEbAER HA LW A IEDH .
D7 POZ rPOZYCII 5T POZYQ), PRZETIMIARGWEID RIARY EI,OSC'.
5 Por?l. 44.0/1000 0,044
& Poz.7.2. 53,23/1000 0053
1 T KNNRE O NOOT-02-42-01-00  21.02 Konstrukcja nosna balkondw i daszkow - pa Mg 14,835
Lp  Napw Obliczenie iloici - ’
1 Konstrukeja balkondw @ dasrkow (2805824 6296,01 + 375,01 - 1398 34y 1000*1 02%1.0i8 14,833
1 80 MAT 1325999 2102 Elementy kanstrukeyme stalows kg 14833160
Lp Namwa Obliczenie itode
| (285, 8246296, 014 378501+ 1398,34y*1,02* 1,018 14833.160
1 91 KNNR  NOG2-01-01-07-06 1007 Deskowanie tradycyjne pht stropowych 1 dachowych m? 262,260
Ip MNapwn Oblicgenie ilogei
I Pogl.l-22 IBF1,35%F2 TR 24%1 3542, T+6%1,65™4.4 262,260
1 100 KNNR NOO2-01-07-0741 10.07.  Belonowanic phyt stropowych zbrojonych w deskewaniu tradveyjnyin
betonem B-20 m! 20,981
Nazwa Obliczente deose:
T Por11.1.121211.221 ONBHIR*2.TH] 35424 24%| 3542, 7+6%] 65%4. 4) 20981
1 10 KNNR NOOZ-01-04-01-00 1007, Zbrojenie konstrukeji monohifyesnyeh pretam gladkimi 2 do 14 Mg 2,439
Ip Nawu Obliczenie ilodci T
I Pozdl.-44. (5, 44+4%5 34+ ]12%3 44¥ 1000} 0.092
2 Pozll.iZl. (HOI7,3641010,16+ 318, 78)/1000 2,346
1 120 KNR 401-13-06-0100 21.02.  Demontaz konstrekgji i balustrad schodowych (hatkonowych) 271 240,000
Lp  Nagwa Oblicrenie flofci
1 Balustrady o0*4 240,000
[ {30 KNNR  NO02-13-01-04-00 21.02.  Balustrads balkonowa prosia z pochwytem stalowym oc - pfa meir 247100
Ly Marwa Oblicrenie ilodci
| Balustrad oc 2645001134 T0-2,2410-1 6110 247,100
1 140 KNNR  NOO7-02-06-02-00 21.02.  Konstukeje podpart, zawieszen i osion o masie do 20 ke - przegrody
oddziclajace batkony - konstrukcja Mg 1,647
Lp Napwa Obliczenie ilosci
1  Preegrody slelowe ({1335 {251 1)%1 02%] BIBYI060 1,647
1 150 MAT 1322699 21.02.  Ramy i przegrody stalowe - konstrukcja oddziclajgea balkony - p/a kg 1646.943
Lp  Narwa Oblicrenie Hokct
! (1335,0+251,1y*1,02%1,018 1646.943
1 160 KNR 202-12-18-03-01 21.02.  Wspomiki ze stali okraple; ramienns (s71) - kotwy mocujgoe stalows - p/a szt 174,000
Lp  Nemwa Obliczenie ool
1 Kotwy ol S Rt b ] 114,000
1 1770 KNNR NOO7-06-01-040G 2102, Lekka obudows scian £ plyt - pfa m? 91,804
ip Narwa Oblictenie ilofci
1 Phyty oddzigtajgce balkony (1,2%1,8*15+1 5%, B*5)*2 91,800
1 180 MAT 2321499 2102, Phyty clewacyjne 02 110,160
Lp Naowa Obliczenie dodci
1 Phty 91,8%1 2 110,160
1190 KNNR  NOO7-09-04-03-00 30.03.  Malowanie farbg flalows gruntujacy 1 nawicrzehniowa zmontowanyveh,
zabezpicczonyeh farby podktadows schoddw i pomostow - pla Mg 16,480
Lp  Napwa Oblicgente ilodci
1 Keonstrukejs balkondw : daszikdw 14,8331 1,647 16,480
1 200 KNNR N00Z-05-04-02-01 22.02. Obrobk: blacharskie z blachy OC grob 0,55 szer w rozwinieci ponad 25 cm m? 147,000
Lp Marwe Obliczenie ilesci
I Kravedzie boczne balkondw | daszkdw 0,35%(24%1 35%2+ 247 2. 7+6% 1 65* 244 4¥6+18%1 35+ 242 7%2%18) 112,560
2  Krawedzic podhuine od strony sc 0.35%(24%2 7~ 4. 4%642 7*2¥ 1 860+ 1 S*%0 35 34,430
hudynku
1 216 KNR 202-11-34-01-01 22,02, Gruntowanic podiory poziomych - izolacja 2 folit w plynie zgodnie 7
projekiem budowlanym - progi - p/a m* 36,000
Lp  Narwa Cibilczenie ilofcl
1 lzolacja progéw 1,5*.4%50 36,000
i 220 ENNR  NO02-05-07-01-1 2202, Pokrycia dachu 1x papg termozgrzewsaling - balkony - pla m? 242,100
Lp Namg Obliczenie ilodci -
1 Balkony 344 4] B4]5%2 Te4] 5420 5%2 7 242,100
1 230 KNNR  NO0Z-05-07-02-01 2202 Pokrycia dachu papa podkiadowa i papa termozgrsewalng - daszki m* 48,420
Lp Napwa Obliczente Hodei
48420

| Daszki

1R*4,4+1 5%2, 7274342, 741 574
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PRZEDMIAR 627-01-012 Strona 3
S — R SEE —— == = = =—-=r— SYHALDITGE —
SYMBOL MNUMER NAZWA TIEDN )
T3 POZ POAYCI 8T FPOIYCI PREZEDMIAROWE! MIARY EOS8C
L 240 KNNR O NOO2-12-02-01-00 2202 Warstwa wyrdwhaweza 7 zaprawy cemenlowe] prub 2 cm zalarta nz ostro e 252,840
Lp  Naowg Obficzenie ifofei
! Balkonvi daszki AAYLE¥GH1 3F2 TT2NIRH 2 TH] %2 252.840
1230 KNNR  N00Z 12-02-03-00 2202 Warstwa wimdwnaweza Z zaprawy cementowef - dodatek 7za lem-do Sem m? 758520
Lp  Nazws Cibliczenie dokci
1 Do Sem %252 84 758520
I 260 KNR 202-11-06-07-00 2202, Pesadzka cementowa - dodalek za zhrojenie siatka - pia w* 38401
ip Napea Obliczenie iloici T -
1 Przy drawiach 0,4*1.6%6{ 38,400
1 270 KNNR  NOOZ-10-01-Di-00 3101, Tynk zewngtrzay zwykly kat I m? 278,184
lp Nagwu Obliczenie osci T ’
I Pow balkondw LEF ARG+ 1 392 72063342441 372 TH0 08%(1 6% 2064 4 %64 1,372 1§+ 2, 7#2% 278,184
18+1.3%2%2442,7434)
1 280 KNNR - NOOZ-14-05-03-00 3003, Malowanic ivnkow gladkich zewnetrznych farby aknyfowa m* 388344
Lp  Mazwa Obticrenie Hodei
1 Tyaka 278184 27184
2 Phyty pomigdzy balkonamy 11016 110,160
1 29 KNR 401.03-35-05-00 30.03.  Rozebranie obrobek blacharskich rur spustowych nadajscych si¢ do uzytku  melr 56,000
Lp Naiwa Obliczeme ifodci
1 Rynny 4*14,0 56,000
i 300 KNR 202.05-10-03-01  30.03.  Rury spustows okragle z blachy ocynkuowangj o 12 cm - matenial z rozbtorki  melr 56,000
1 310 KNNR  NOG4-05-14-04-01 2202 Przeficia przez phyte balkonu z rur slalowych 2 15 - p/a metr 4,800
Lp  Nazwa Obliczenie ilokei
1 Rury cchronne do rur spusiowych 0,2*24 4200
1 220 KNNR  NOOZ-15-01-01-00 Rusztowanie zewngtrane rurowe wys do 20m m? 1012,650
Lp  MNerwa Cbliczenie ilogei
1 Rusziowame (1,6%2-6,84 (1,3%3+11,7)* 3+1,3%2+5,1)*15,7 1012.850
I 330 KNR 401-01-08-02-00 10.04.  Wywdz ziemi samochodami skrzyniowywi na odieglosé do 1 km w gruncie
kategorii 3 mw 16,670
Lp  Namma Obliczenie iosci -
! 160.818-144,148 16,670
1 340 KNR 401-01-08-04-50 1004, Wywodz ziemi samochodumi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m* 150,030
Lp Narwa Obliczenie itoici -
1 Do 10 ke 916,67 150,030
1 230 KNNR  NOOZ-19-02-06-00 3502 Docieplenie, uzupelnicnie $cian po mocowania konstrukeji noinej balkonow
t1oboty naprawcze - z nzupelnieniem tynkow i malowanis etewacii - p/a m? 177,000
Lp Nagwa _ Eblicgenie ipic
I Pkty mocowapia konstrokejs 114*0,5 57.000
2 Pkty mocowania balustrady 60%4*Q 5 120,000
I 360 KNR 221-02-02-01-60 72 Revzne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie plaskim niczadamionym m? 106,000
Lp  Nupwa Oblirzente fotei
1 Porzadkowanic tereny 2,0%50.0 LOG.060
Wykonanie triwnikdw dywanowych bez nawozenia w groncie kategorii 3 m* 100,000

KNR 22004010200 72
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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukeji balkonow dla istniejacego budynku
mieszkalnego w Janikowie, przy ul. Ogrodowe;j 8, dziatka nr 7/13

Dane ogdlne

I. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- ustalema rozwigzan technicznych i architektonicznych 2z Inwestorem

- wizja lokalna i pomiary
2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje;
- projekt budowlano-wykonawezy konstrukgji balkonow do istniejacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

3. Data wykonania - listopad 2018 r.

4. Inwestor
Kujawska Spokdziclnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
Al Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

Zagospodarowanie terenu

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 7/13, w Janikowie, przy ulicy
Ogrodowej 8.

Uksztattowanie powierzchni - teren plaski, nachylony w kierunku poludniowym

z roznica pozioméw ok. 20cm pomiedzy krancami dziatki.

Infrastruktura podziemna — budynek podiaczony do sieci energetycznej, gazowej,
wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz cieptowni.

Wejscia do budynku zlokalizowane sg od strony zachodniej, od wschodu znajduja
si¢ okna balkonowe wszystkich mieszkan, a przed budynkiem tcren zielony,
trawmk.

Projektuje si¢ dobudowe balkonow od strony wschodniej.

Od strony wschodniej zlokalizowane s3 sieci instalacji telekomunikacyjnej,
kanalizacyjnej oraz c.o.






