" -iﬁﬁANIE NR 32

Rement cokelu od strony wejsé Wojska Palskiego 13 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm. | Poszez | Razem
Remoent cokolu od strony weisé tynkiem minarainym (kamyczkowym } ul. Wojska Polskiego 15
h | Remont cokotu
1|KNRW 8- |Uzupeinienie tynkéw zewngtrznych Zwykhych kategonii Il o pedtozach z be- m2
d.1|01 0725-06 |tonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
14.20 m2 14.200
RAZEM 14,200|
FIKNR 022 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jed- m2
d.112614-02 nokrothe gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
71.20 m= 71.200
RAZEM 71.200
3[KNR 23 |Gruntowanie &cian podkiadem akrylowym pod tynk m2
d.1)2611-02 _
71.20 m? 71.200
RAZEM 71,200
A[KNR G323  [1ynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wykonhywane m2
d.1|0124-02 recznie ("kamyczkowy'}
L 71.20 m2 71.200
RAZEM 71.200




| ZADANIE NR 33

Remmont cokohs od strony wejsé Wojska Polskiego 17 OBMIAR - -
[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.  Poszcz. Razem |
"Remont cokotu od strony wejsé tynkiem mineralnym (kamyczkowym ) ut. Wojska Polskiego 17 !
.1 Remont cokohs . _
1[KNR-W 4-  [Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ii ¢ podiozach z be- m2
41|01 0725-06 [tonow 2wirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w1 migiscu
21.40 ) ) ma2 21.400
| RAZEM 21.400
ZKNR 023 |Przygotowanie siarego podioza pod docieptenie metoda lekka-mokra - jed- m2
d.1:2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
71.20 ) _ m2 71.200
RAZEM 71,200
3KNR 0-23  Gruntowanie scian podkiadem akrylowym pod tynk m2
d.1j2611-02
71,20 ) m2 71.200|
_ , ] RAZEM 71.200
A/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne crganiczne na bazie Zywivy syntetyczne} wykenywans ma
d.1{0124-02 recznie {"kamyzkowy")
71.20 _ m2 71.200,
| RAZEM L 71.200




ZADANIE NR 3&

Remont cokolu od strony wejsé Szarych Szeregow 8 OBMIAR
[Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia im. | Poszcz. | Razem |
Remont cokotu od strony wajgé tyrtkiern mineralnym (kamyczkowym ]} ul. Szarych Szeregdw 8 1
k! Remont cokotu )
1[KNR-W 4 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych 2wykiych kafegorii Il 0 podiozach z be- mz |
© 41101 0725-06 |tonbw Zwirowych, bloczkéw o powierzehni do 5 m2 w1 migjscu '
36 m2 36.000
. RAZEM 36.000!
2TKNR 0-23  |Przygotowanie siarego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, - jed- m?
¢.1]2611-02 nokrotne gruntowanie emulsig ATLAS UNI-GRUNT
38 . m?2 36.000
RAZEM 36.000]
IIKNR 023 |Gruntowanie scian podkiadem akryiowym pod tynk m2
d.1{2611-02
38 m2 36.000
RAZEM 36.000]
Z[KNR 0-33 | Tynki elewacyjne arganiczne na bazie zywicy syntetycznaj wykonywane mz
d. 11012402 rgcznie (“kanyczkowy")
, 36 m? 38.000 _ |
| RAZEM 36.000




ZADANIE NR 35 .

Remant cokotu od strony wejsé Szarych Szesogie 4 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont cokolu od strony wejsé tynkiem mineraliryo (lemryczkowym ) ul. Szarych Szeregow 4
L1 Remont cokolu . ]
1KNR G-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- jm2 i
. d.1|2611-02 nokrotne gruntowanie emuisia ATLAS UN-GRUNT
38 m2 ..36.000 L
L _ RAZEM 36.000
2[KNR 023 |Gruntowanie $cian podkiadem akrylowym pod tynk me
d.1|2611-02
36 m? 36.000
. RAZEM 36.000
3[KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na baze zywicy syntetycznej wykonywane m2
a.1|0124-02 recaie (“kamyczkowy™)
36 ) m2 38.000
| RAZEM 36.000




Remont cokohy od strony wejsc i dcian szezytowych Wojska PR 19

'Remont cokolu od strony wejst | Scian n szczyowych tynkiem mineral
S

1

ZADANIE NR 36

opis i

[ jm. | Poszcz. Razem '

nym (kamyczkowym ) ul. Wojska Polskiego 19

Reamont cokotu

TTRNRW 4= [Uzupemienie fynkow zewngtrznych Zwykiych kategori 1 © podiozach 2 be- mz |
41101 0725-06 tondw dwirowych, bloczkéw o powierzchni do & m2 w 1 migjscy
. 22 m2 22.000; |
5 _ [RAZEM 22,000
IKNR 023 | Przygotowanie starego podioza pad docisptenie metoda, Jekka-mokra - jed- Im2
d.1/2611-02 nokrotne gruntowarie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
] 88.20 m2 88.200| |
RAZEM 88.200
IIKNR 0-23 |Gruntowanie Scian podktadem akrylowym pod fynk m2
d.1y2611-02
88.20 _ m2 88.200
_ ] RAZEM 88,200
ZKNR 033 |Tynki elewacyine grganiczne na bazie Zywicy syntetycznej wykonywane  |m?
d.1/0124-02 recznie {("kamyczkowy"}
188,20 mz2 88.200 ]
[RAZEM 88.200]

I




ZADANIE NR 37

Remont cokolu od strany wejss Wojska Poiskiego 21 OBMIAR

TR )

R —
Opis i wyliczenia

wyliczenia = ____ .
d strony wejdé tynkiem miner minaralnym {kamyczk kowym ) ul. Wojska Poisklsgo 21
~iiveh kategoril il o podiozach 2 1 o podiozach z be- |m?2

Uzupeinienie fynkiw zewnelrzn

tondw 2wirowych, bioczkéw o powderzehni do 5 m2 w 1 miejscu

6.70 __6.70

- RAZEM _ 6.700

Przygotowanie starego rego podioza pod docieplenie metoda Tekka- -mokra, - jed-|m

nokrotne gruntowanie emulsia ATLAS UNI- GRUNT

87.50 __lmz 6? 500

e

Gruntowanie $cian podktadem akrylowym pod tynk

67.50 m2 67.500
RAZEM 6? 500

Tynki aiewacyjne organiczne na = organiczne na bazie Zywicy syntetycznel wyKOnywane

ere ("kamyczkowy"}

167.50 ) _ 67 500
RAZEM 67 500




Remont spocznikéw wejsé do 6 Katek z podiazdami SzarycBARBGwW 20

ZADANIE NR 28

schodowych
5.60

I 2[RNR 401 Wywiezienie samochodarvi camowytadowczymm grizu z rozbieranych ko
d.1|0108-18 strukej gruzo- i #uzlobetonowych na odieghose do 1 km { 2 utylizacja)
5.60

[~ -—'—"——'__"——,—"_'—,—‘_"'_———_‘ e ————— e ——‘_._'——__'
3IKNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiecanych kon-
h|

5.80

0108-20 Jstmkqi - za kazdy nastepny 1 km *5 ( ufylizacja)

T I RNR 231 |Obrzeza betonowe 0 wyriarach 308 Gm na podsypee biaskowe) z wypel- |
a1 J

.110407-03 nigniem spoin piaskiem

22

e ———

5KNR 2.31 |Podbudowa betonowa bez dylataci - grubosé warstwy po zageszezeniu 12
4.1/0108-03 o na spocznikach przed drzwiami

28 —

BIKNR-W 2- Wycieraczki do obuwia typowe D.27 m2
1102 1218-03

7IKNR 2-31 Nawierzchnie 2 kostid brukowej betonowej 0 grubosci 6 om na podsyp
i d.1)0511-02 cementowo-piaskowej
- 28

2 Wykonanie podjazdéw przy 1,1tV ¥l Klatce schodowych
& KNR 231 |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowsj Z wypal-

,210407-03 nieniem spoin piaskiem z wykonaniesm oporn od strony zewngrznej {betoh)
m

¢.2[0511-01

16 18.000
. [ RAZEM 16,000
KNR 231 |Nawerzchnie 2 koatki brukows] betonowej 0 grubosti 6 cmna podsypca  |m?
cementowo-piaskowe]
10 m2 1 0.000\
& 1 | RAZEM | 10.000




ZADANIE NR 39
Remont cokolu od strony wej$¢ i $cian szczytowych Wojska PEBMiABD 27 - —

‘Lp. | Podstawa “ Opisiwyliczenia__ ~ 7 jm. | Poszcz. | Razem
|Remont cokotu _qd_str_onmej&iﬂan_sz.gxto_wymyn_kiplmi_ne@m{hamygksmm__}_ui- Wojska Polskiego 27

T4 Remontcokolu oo g obe m2 || L
[T 1/KNR-W 4-  Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z be- ' m?
d.1.010725-06 tondw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5m2w 1 miejscu | |
R - ime | 268001
| RAZEM | 25.800

|
2 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
| d.1/2611:02 |nokrotne gruntowanie emulsia ATLAS UNI-GRUNT .
|7 e 00— lmz | 64400, |
S Y P — e T — | IRAZEM | 64.400
| 3/KNR 0-23 | Gruntowanie $cian podktadem akrylowym pod tynk 'm2
d.1/2611-02
- _lp440 0000000 o m2 | 64400
T 1 e (WP |RAZEM | 64.400
4KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej wykonywane m?2
d.1/0124-02 \recznie ("kamyczkowy") [
164.40 S ——— __________mz_ | 644000 |
RAZEM ~ 64.400

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoidzielmia Mieszkaniowa w Inowrociawiu



ZADANIE NR 40

Remont opasek od strony wejsc i sciany szczytowych WojskaBdigiego 29

“Lp. | Podstawa | ~ " Opis i wyliczenia
LR&QQ&QQ@&MM@ML@!@MEM%Q&_ e
1 |

1] }(Tﬂﬁ351_TW_ykE\aiie_oEés_kiEeErEwEi?EerEko_éch 50 cﬁ@ﬁbo_s;ci'iic_m'i_m&z? Tmz |
d.10213-01 |chniej warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku |

I I - S S L ) J— - __
! 'RAZEM | 46000

wq =

Norma PRO Wersja 4,45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spéldzielnia Mieszkaniowa W Inowroclawiu



ZADANIE NR 41
Remont opasek od strony wejs¢ i scian szozytowych Wojsk@Bulbkego 31 . D =

‘Lp.  Podstawa ~ Opis i wyliczenia_
[Remont opaski od SE'H_WBEi.§2ﬂlﬁi€ljﬁ¢LW¢LVE'lS!@P_‘“Sk_i290_33_ e

1 = —_— I

~1KNR4-01  Wykonanie opaski betonowej 0 z6roK0%Ci 50 cm, grubosci 15 om i wierz- | mz
d.1,0213-01 chniej warstwie gr. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku | |
11 —— RS . 40000

TARSZY SPECJALISTA
dls tecniczfixeh

ad -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkowrik: Kujawska Spoidzieinia Mieszkaniowa w Ingwroclawiu



Remont cokotu od strony wejsc i scian szczytowych Wojska Ba

"Lp. Podstawa _

‘Remont ¢ cokotu od strony wejsc i scian s

1 " Remont cokolu_

" 1/KNR-W 4-  Uzupeinienie tynkéw zewnetrznyc zwyklych Kategorii Il o podiozach zbe- \m2

~ Opis i wyliczenia

| d.1/010725-08 :itonbw swirowych, bloczkow 0 powierzehni do 5 M2 W

331

— 2KNR0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie

| d.1/2611-02
. |e830

d12611-02 |
| I ___|6.5_3£ R

" 4[KNRO0-33  Tynki elewac’:?jn_eEgéniEzn_e'EaT:aEié_zﬁv'iEy's?yh_tefyc_znéi wykonywane m?

d.1/0124-02 \recznie ("kamyczkowy")
| | eeso o
/hjvon%cd/w I
STARSZY SPECJIALISTA
d/s L:EI;i MG ﬁ-\
Wiestau nkou sl'_
=,

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik:

nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS

UNI-GRUNT

" 3[KNR0-23 ~Gruntowanie Ei&?oc?&(%&?m_akﬁdom_poﬁ tynk

Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa W

zczyowych tynkiem mineralnym (ka

Bkiago 31

1 miejscu

metoda lekka-mokra - jed-m2

Ingwroctawid

m2 - 5 [+ I—
RAZEM | 133100,
|m2 -l [

— [RAZEM | 66300,

R —
~RAZEM | 66300
m2 66300
" RAZEM | 66.300



ZADANIE NR 42

Remont cokotu od strony wejcé i scian szczytowych Wojska PaEkkiaBo 23

“Lp. | Podstawa = ~ Opis i wyliczenia__ I jm. | Poszcz. ‘Razem _
'Remont cokotu od strony wejsc i &cian szczytowych tynkiem m ineﬂlﬂm.ikzmypégwmu ul. Wojska Polskiego 23

1 “TRemont cokolu =

(1] |RemontCOt ey
1 KNR-W 4- [Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategoril Il o podiozach z be- im2 | |
| d.1/010725-06 |tonbw zwirowych, bloczkow o powierzchni do 5m2w 1 miejscu , !

| | s I lme | 15500
T —iosa pod dociepionie | — _|RAZEM ~15.500
2/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- | m? ' , |
| d.1/2611-02 'nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT |
(s o dme | TTT00L o
— . RAZEM 77.700,

3/KNR 0-23 'Gruntowanie $cian podkiadem akrylowym pod tynk \m2
| d.1/2611-02 '
| APOICE e e  me | 7ra00l
e Fyvicy syetyezne] wykonY — 1 |RAzem | 77.700
[ 4 KNRO-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej wykonywane 'mZ2 |
| d.1/0124-02 recznie ("kamyczkowy")
[ M . e | TET00 ooy
T I W — 1 |RAzem | 77.700)

rri'-_F:z‘;?Y SPFCJA{|STA

d/s teciniezych
=

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoidzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



' ZADANIE NR 23
Remont opasek od 2 sciany szczytowe i 1 poiszezyt ul SzaryEBB#ARgOW 5 . = AN'_E NR 43

'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. Razem |
;Be_mTo_m_geaiki.l_écia_ny_ szczytowe,1_potszczyt ul. Szarych Szeregow5 o .
1 .
1/KNR 4-01 ' Wykonanie opaski betonowej 0 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m2
d.10213-01 |chniej warstwie gr. 2 cm na podlozu gruntowym przy budynku
I R O — = ______________Lnﬁ | 14000 |
. RAZEM 14.000]

apongdu
STARSZY SPECJALISTA
dis techiiczaych

K

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny- 22236 Uzytkownik: Kujawska Sp Sdzielnia Mi iowa w Inowrociawiu



Remont cokotu od strony wejé¢ Szarych Szeregow 5 OBMIAR

"Lp. | Podstawa " Opis | wyliczenia
'Remont cokotu od strony wejs¢ tynkiem minerainym (kamyczkowym

s | — Remontcokold o i iesach 7 be- | [
1KNR-W 4- | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych Kategorii Il o podiozach z pe- |m? [
| d.1/010725-06 |tonow swirowych, bloczkow o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu [
M i R e | 12400 o
T e meoBR lekkamOKT - Jo0- |7 'RAZEM _ 12.400
2 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- |m? '
| 412611-02  nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT '
R i 1 lm2 | 41400
__.___,____ e Cr——— T e = =g AR;A;;E_M_ | - _41_499
3/KNR 0-23 | Gruntowanie $cian podktadem akrylowym pod tynk 'm2
d.1.2611-02
i Y Cme | 41400
,_ — ~ [RAZEM | 41400
4/KNR 0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wykonywane M2
d.10124-02 [recznie ("kamyczkowy") |
(. e -~ Cm2 41400
|RAZEM _ 41,400

TARSZY SPECJALISTA

<A

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoidzielnia Mieszkaniowa W Inowroctawiu



Remont cokolu od strony wejsc i scian szczytowych Szarych@abtegaw 11

ZADANIE NR 44

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. PoOSZCZ. Razem
'Remont cokotu od strony wejs¢ .i_?»giﬂgﬁzvo_wyﬁh_tml@nlrmns_tﬂ!mjkgmjgk_mm ul. Szarych Szeregow 11
[ oM gR_GEOD_tEQ!‘_O‘H__ o e |2 -
11I—<NR-W 4-  Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykltych kategorii Il 0 podtozach z be- 'm2
d.1/01 0725-06 | tonow zwirowych, bloczkow 0 powierzchni do 5m2 w 1 miejscu
i D  |me | 30600
T dodiepienie meloda — | |RAZEM 139.600,
2|KNR 0-23 TPrzygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- im2
- d.1261 1-02 \nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT |
L 13960 e m2 39.600
= et AR S [ |RAZEM | 39600
3|KNR 0-23 |Gruntowanie scian podktadem akrylowym pod tynk Im2
d.1/2611-02 _ _
| |see0 N o m2 | 396000
T Fazic SyWiGy SYNtER e al ‘RAZEM | 39.600
4 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wykonywane mz
d.10124-02 recznie ("kamyczkowy")
| fage0 o m? 30600
1 — = RAZEM 39.600

¢ SPECJALISTA

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryiny: 32236 Uzytkawn

i

ik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiy



Remont cokotu od strony wej$c i §cian szczytowych Szarych@BbiERwW 13

'Lp. | Podstawa

o _Cipg_iWy'lihc_zelﬁa B

[Remont cokolu ﬂ.siom{_wsléﬂ_égi_a_n_szc_zyomﬂmim ‘mineralnym (kamyczkowym ) ul. Szarych Szeregow 13

1 Remont cokolu

ZADANIE NR 45

~ [ jm. | Poszcz.  _ Razem

1 KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z be- m2 |
d.1/01 0725-06 tonow zwirowych, bloczkow o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

S T lese

T 2KNRO0-23 'ﬁzﬁéﬁéﬁi’eﬁaﬁgo_po%iﬁoﬁo&m_enie_meTodEeﬁa-ﬁka -jed- m2
|nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT |

| d.1,2611-02

| 1 e280
" 3[KNR0-23 | Gruntowanie “scian podkiadem akrylowym pod tynk i
| d.1/2611-02 |

. 162860 e

" 4/KNR0-33 _'Tﬁki_é%@cyﬁeﬁggﬂczﬁe na bazie zywicy syntetycznej wykonywane | m?2

d.1/0124-02  recznie ("kamyczkowy")
__ew

-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryiny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoldzieinia Mieszk.

aniowa w Inowroclawiu

S R - | ——
RAZEM 12500
62600 |
RAZEM ~ 62.600,
|
|

| 628000
RAZEM 62.600
62600
|RAZEM 62.600!



ZADANIE NR 46

Remont cokolu od strony wejsc i §cian szczytowych Szarych@RbtERw 19

"Lp.  Podstawa

" Opisiwfliczenia________ 7 jm. | Poszcz. | Razem

'Remont cokotu od strony wejs¢é i scian szczytowych tynkiem mineralnym (kamyczkowym ) ul. Szarych Szeregow 19
RO TRemontcokol e T i
1KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z be- Im2
| d.1/01 0725-06 |tonow zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu |
S log” |m2 | 22000 |
T | — b ~ [RAZEM 22.000,
| 2/KNR0-23 'Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- \m2 |
d.1/2611-02 |nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT '
T e m2 | 44.100, |
- @ 'RAZEM  44.100
3/KNR 0-23  Gruntowanie écian podktadem akrylowym pod tynk m2
d.1/2611-02
T e _m2 44900
T e T [RAZEM 44.100
4 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wykonywane m2
411012402 |recznie ("kamyczkowy")
o 14410 R —— lm2 | 44100
' |RAZEM 44.100

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Ingwroclawiu



Remont opasek od s

"Lp. | Podstawa

"~ Opis i wyliczenia

trony wejsc i scian szczytowych ul. SzaGBNGdRregow 23

ZADANIE NR 47

[
1/KNR 4-01
| d.10213-01

_—

ARG
f<

~'Wykonanie opaski betono

chniej warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku

k., (.

'mCJAUSTA

'Remont opaski od strony wej$¢ i scian. szczytowych ul. Szarych Szeregow23

wej 0 szerokosci 50 om, grubosci 15 cm i wierz- |m?

Norma PRO Wersia 4.45 Nr seryjny: 32238 Uzytkownik: Kujawska Spoldzieinia Mieszkaniowa w Inowroctawiu



ZADANIE NR 48

Remont cokolu od strony wejsc Kielbasiewicza 8 OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
'Remont cokolu od strony wejc_tynkiem m_ineﬂlnm_{!samygmwmlywiﬂba_siwp:_aﬁ_ e
] ——— TRemontcokohs s ops T | P

1/KNR-W 4- 'Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il 0 podiozach z be- 'm2 |
d.1/01 0725-06 |tonéw zwirowych, bloczkow o powierzchni do 5m2 w 1 miejscu
L1 d S T .  me | 4900
il aownenlll I S RAZEM | 4800
2 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- 'm2 =
| d.1]2611-02 Inokratne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT |
T ase m2 | 24500
I e e “RAZEM | 24500
[T 3/KNR0-23 |Gruntowanie $cian podktadem akrylowym pod tynk ime
| d.1/2611-02
| gl DS e m2 | 24500
S R ISy “RAZEM 24500,
4KNR0-33  Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wykonywane — m?
| d.10124-02  recznie ("kamyczkowy")
T i - Y e |m2 | 24800 ]
e e eI “RAZEM | 24500
TARSZY SPECJALISTA
dls techiICZoT
V¥ LE
-4=

elnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoldzi



ZADANIE NR 49

Remont opasek od strony wejsc i scian szczytowych ul. KielDRSWRza 4

‘Lp. | Podstawa " Opis i wyliczenia_ " jm. | Poszcz. | Razem 1

Remont opaski od strony wejs¢ i scian_szczytowych ul. Kietbasiewiczad

;_1_!_ e e ——— —— T
1 KNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej 0 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m?

| d.1/0213-01 |chniej warstwie gr. 2 ¢m na podiozu gruntowym przy budynku |

' 8128 = m2_ | 51.250,

STARSZY SPECJ ALISTA

dis techipi= OKT:
Jokowski

-1-

Morma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spéidzielnia Mieszkaniowa w Inowroclawiu



ZADANIE NR 50

Remont opasek wokot 4 segmentéw ul. L. Blazka 2 OBMIAR

[Lp.] e ~ Opis i wyliczenia ——— [ jm. | Poszcz. | Razem
Lma_n'l]@ﬁoﬁki_w@‘!_ﬂmﬂw_q!¢-.ﬂa_i!@2___ e
1 ) = ]

1 KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- m2
d.1/0213-01 ‘chniej warstwie gr. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
[ I - N — e = mz 201000 |
- ~ |RAZEM | 201.000

/}@oﬂzgdm T

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Inowrociawiu



ZADANIE NR 51
Remont opasek wokot budynku ul. E. Plater 3 OBMIAR

‘Lp. | Podstawa " Opis i wyliczenia _
'Remont opaski wokot budynku ul. E. Plater3

C | I N

1/KNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- m2 |
d.1/0213-01 chniej warstwie gr. 2 c¢m na podlozu gruntowym przy budynku

'  le420 00000000 T me | 942000

~ RAZEM | 94200

2 1

Norma PRO Wersja 4 45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoldzielnia Mieszkaniowa W Inowrociawiu



ZADANIE NR 52
Remont opasek od strony balkonow ul. E. Plater 4 OBMIAR -

“Lp. | Podstawa " Opis i wyliczenia
'Remont opaski od strony balkonow ul.E.Platerd |
] I I T T e LT T o
| 1 KNR4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m2
d.1/0213-01 chniej warstwie gr. 2 cm na podlozu gruntowym przy budynku |
2650 R . lm2 | 26500

dul

! “
TARSZY SP ECJAUSTA

Ale tec cziveh

L sagler b J

i/ JechRICZANE
Iuir"i‘lf.ifr.'_i?-.-’m o hoiwSki

e

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spoldzieinia Mieszkaniowa W Inowroctawiu



Remont cokotu wokét budynku E. Plater 4 OBMIAR

[ip. [ Podstawa | ~ Opis i wyliczenia _
'Remont cokotu wokot budynku ULE.Platerd 1

T4 Remomtcokol _______ . oot i podiozach Z. I
" 1/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il 0 podiozach z be- |m? T
d.1 i01 0725-06 |tondw zwirowych, bloczkow o powierzchni do § m2 w 1 miejscu |

| * " lsssg |m2 | 33500
e anienie metoda IekKa: | RAZEM | 33.500|
2/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- 'm2
- d.12611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
NS me lm2 | ameoo] |
e ~ | |RAZEM ~111.600
3[KNR0-23 | Gruntowanie scian podkiadem akrylowym pod tynk m2 |
- d.12611-02 -
| e mz | 111600
e baze Eyvicy Syrtetyczne] wkonyw — 1 RAZEM | 111800
T 4/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej wykonywane M2 [
d.1/0124-02 ‘recznie ("kamyczkowy") |
T e mz | 111600
. RAZEM 111.600

/}po%gd,«/tjl
STARSZY SPECJALISTA

ch

tecn

1-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32236 Uzytkownik: Kujawska Spéidzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu






