
 

ZADANIE Nr 2 

INOWROCŁAW, UL. LIPOWA 53  

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MASZYNOWNI DŹWIGU 

 

− okno  o wymiarach ok.  880x 450 mm – 2 szt.  

− po wymianie stolarki należy wykonać obróbki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z malowaniem 

powierzchni – od wewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym, od zewnątrz farbą elewacyjną 

dobraną do koloru elewacji  na budynku. 

 

 

 

 

 

Stolarka okienna winna spełniać następujące wymogi : 

− szyba zespolona  

− profil plastikowy w kolorze białym ze wzmocnieniami stalowymi w ościeżnicy                                  

i skrzydłach  

− uszczelki z tworzywa EPDM lub TPE (termoplastyczne elastomery) przyszybowe                             

i oporowe    z mikrowentylacją  

− okucia obwodowe z mikrowentylacją ( funkcja rozszczelniania ) oraz mechanizm regulacji 

uchyłu w skrzydle ( w tym zawiasy, klamki, zamki) 

− wszystkie elementy dodatkowe oraz wykończeniowe tj. listwy maskujące, montażowe                      

(tj. kotwy) 

− obróbka polegająca na  uzupełnieniu tynków i powłok malarskich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE Nr 3 

INOWROCŁAW, UL. LIPOWA 57  

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MASZYNOWNI DŹWIGU 

 

− okno  o wymiarach ok.  880x 450 mm – 2 szt.  

− po wymianie stolarki należy wykonać obróbki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z malowaniem 

powierzchni – od wewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym, od zewnątrz farbą elewacyjną 

dobraną do koloru elewacji  na budynku. 

 

 

 

 

 

Stolarka okienna winna spełniać następujące wymogi : 

− szyba zespolona 

− profil plastikowy w kolorze białym  ze wzmocnieniami stalowymi w ościeżnicy                                

i skrzydłach  

− uszczelki z tworzywa EPDM lub TPE (termoplastyczne elastomery) przyszybowe                                 

i oporowe    z mikrowentylacją  

− okucia obwodowe z mikrowentylacją ( funkcja rozszczelniania ) oraz mechanizm regulacji 

uchyłu w skrzydle ( w tym zawiasy, klamki, zamki) 

− wszystkie elementy dodatkowe oraz wykończeniowe tj. listwy maskujące, montażowe                 

(tj. kotwy) 

− obróbka polegająca na  uzupełnieniu tynków i powłok malarskich  

 

 

 


