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Spis rysunkéw
Zagospodarowanie terenu

PZT1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Budynek garazowy — TYP ,,A” — 10 stanowisk — 4 budynki

A-A.1l Garaztyp A - rzut przyziemia 1:50
A-A.2 Garaztyp A - przekrdj a-a 1:50
A-A.3 Garaztyp A - rzut dachu 1:50
A-A.4  Garaztyp A — elewacje 1:100
K-A.1l Garaz typ A - rzut fundamentow 1:50

Budynek garazowy — TYP ,B” — 7 stanowisk — 1 budynek

A-B.1 Garaz typ B - rzut przyziemia 1:50
A-B.2 Garaz typ B - przekréj a-a 1:50
A-B.3 Garaz typ B - rzut dachu 1:50
A-B.4 Garaz typ B — elewacje 1:100
K-B.1 Garaz typ B - rzut fundamentdw 1:50
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Budynek garazowy — TYP ,,C” — 20 stanowisk — 1 budynek

A-C.1 Garaztyp C - rzut przyziemia 1:50
A-C.2 Garaz typ C - przekrdj a-a 1:50
A-C.3 Garaztyp C - rzut dachu 1:50
A-C.4 Garaz typ C — elewacje 1:100
K-C.1 Garaz typ C - rzut fundamentdw 1:50

Budynek garazowy — TYP ,,.D” — 14 stanowisk — 1 budynek

A-D.1 Garaztyp D - rzut przyziemia 1:50
A-D.2 Garaztyp D - przekrdj a-a 1:50
A-D.3 Garaztyp D - rzut dachu 1:50
A-D.4 Garaztyp D - elewacje 1:100
K-D.1 Garaz typ D - rzut fundamentow 1:50

Budynek garazowy — TYP ,E” — 15 stanowisk — 1 budynek

A-E.1 Garaztyp E - rzut przyziemia 1:50
A-E.2 Garaztyp E - przekroj a-a 1:50
A-E.3 Garaztyp E - rzut dachu 1:50
A-E.4 Garaz typ E — elewacje 1:100
K-E.1 Garaz typ E - rzut fundamentéw 1:50

Rysunki szczegolowe konstr. zelbetowych — zbiorcze dla wszystkich budynkdéw

K-01  Widok oraz przekroje konstrukcyjne 1:20
K-02  Elementy konstrukcyjne - zelbetowe 1:20
ZAL ACZNIKI
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IZBA ARCHITEKTOW
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

K.ujaw sko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch, Janina Izydora CZECH OWSKA-WOICIK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnignia samodzielnych funkcji techniczny ch w budow ni chi e
w specjalnosc architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-70/84,

jestwpizana na liste catonkdw Kujawsko-Pomorskie] Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: KP-0015,

Caonek czynny od 04-02-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 23-08-2019 r, Bydgoszcz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2020r.

Fodpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architek thw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Gkregowej Rady Izby Architektow RP,

M weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0015-CD27-474Y-A259-DB44

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym senwisie intemetowymn Izby Architeldtdw: www izbaarchiteltow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg, Okregowa Izba Architektdw RP.
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e KUJAWSKO
i POMORSKA
OKREGOWA
S=t | z B A

| INZYNIEROW

—= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.) p

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski / 3

<

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyniski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

» AW
0 l'g?:"

G A

e
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9YI-JUb-VIZ *

Pan Piotr Swirzynski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10
adres zamieszkania ul. 1. lll Sobieskiego 8/59, 86-200 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] |zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elgdronicznym wenyfikowanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne podwzgledem skutkdw prawnych dokurnentom opatrzonym podpizami whasnorecznymi. )
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Oswiadczenia projektantéw oraz sprawdzajacych opracowanie

OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany JANINA CZECHOWSKA WOJCIK
(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien A-70/84

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa

al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Budowa zespotéw garazowych wraz z zagospodarowaniem terenu

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )
15.05.2020

. Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa

al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Budowa zespotéw garazowych wraz z zagospodarowaniem terenu

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )
15.05.2020

. Niepotrzebne skresli¢
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Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Budowa zespotéw garazowych wraz z zagospodarowaniem terenu

ADRES OBIEKTU Dziatka nr 1/60, 1/61, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroctaw

INWESTOR Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Architektoniczna mgr inz. arch. Janina Czechowska Wjcik
Konstrukcyjna mgr inz. Piotr Swirzynaski

CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuije :
e Wykonanie rob6t ziemnych (wraz z odwodnieniem wykopdw igtofiltrami) oraz niwelacja terenu
Wykonanie robét fundamentowych
Wykonanie rob6t murarskich
Montaz konstrukcji dachu
Montaz pokrycia dachu
Wykonanie roboét tynkarskich
Wykonanie robdt izolacyjnych
Wykonanie robét posadzkowych
Wykonanie robét dekarsko - blacharskich
Wykonanie rob6t malarskich.
Wykonanie montazu wyposazenia budynku
Roboty koncowe (zielen, rekultywacja terenu)

2. Elementy, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysokosciach oraz w gtgbokich wykopach

3. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne | pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rob6t czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontakty | czeste teren robot Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
10
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5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy

6 Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w miejscy sporadyczny teren robot Czas wykonywania

pracy

pracy

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie stanowiskowe

pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z

wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne

e wykonywanie poszczegélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
e prowadzenie poszczegolnych rob6t przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac

o dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczeg6lnych etapdw budowy,

o realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujacymi bezpieczenstwo

pracownikow

e zachowanie porzadku na placu i budowy
e ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji rob6t

5.2 Srodki techniczne

e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,

¢ odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,
e stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci

e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsighiorstwo (przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujace prawidtowy montaz i eksploatacje)

Data opracowania : 15.05.2020r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter przykiadowy. Istnieje

mozliwos¢é zastosowania materiatdw innych producentéw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne

stosowanych materiatéw beda réwnowazne do materiatéw zaproponowanych.

Zaleca sig, aby Wykonawca rob6t dokonat w pierwszej kolejnosci szczegdtowej wizji lokalnej, aby zapoznacé sie
z specyfika oraz problematyka robét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny

zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robét, badz w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych rob6t budowlanych, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz projektanta.

Przedmiar robot zataczony do opracowania, nalezy traktowaé jako element pomocniczy. Wycena prac
projektowych musi uwzglednia¢ wszystkie wymagane zakresy robodt, ktérych wykonanie jest niezbedne do

prawidtowego wykonania zadania.

UWAGA: Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych, nalezy na etapie realizacji robét budowlanych
zapewnié nadzor geotechniczny w celu kontroli stanu podloza gruntowego.

Nalezy uwzglednié réwniez koniecznosé odwadniania wykopow w trakcie realizacji rob6t budowlanych
poprzez zastosowanie igtofiltréw lub pomp do wypompowywania wody.

W celu zabezpieczenia konstrukcji budynku przed woda, projektuje sie zastosowanie izolacji ciezkich —
przeciwwodnych, izolujacych $ciany fundamentowe. Beton taw fundamentowych nalezy zastosowaé jako
beton wodoszczelny min. W8.
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1. Inwestor
Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
Tel. kom. 607-820-777, e-mail:  psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Inowroctawiu w obszarze ulic Btazka oraz Al. Niepodlegtosci na
terenie dziatek nr 1/60, 1/61, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroctaw, jednostka ewid. 040701 _1 Inowroctaw

4. Podstawa projektowania

e Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami)

o Wizja lokalna

e  Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

e Aktualne podktady geodezyjne

¢ Badania geotechniczne

e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e  Warunki techniczne dotyczace mediow

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kompleksu budynkoéw garazowych dla
samochodéw osobowych (tacznie 86 indywidualnych pomieszczen garazowych) wraz z zagospodarowaniem
terenu (budowa ciggdw pieszo — jezdnych, wykonaniem nawierzchni trawiastych, zieleni). Przedmiotowy
kompleks garazowy sktadac bedzie sie z 8 budynkdw rézniacych sig iloscig stanowisk garazowych.
Ciagi komunikacyjne umozliwia¢ beda dojazd do przedmiotowego kompleksu garazowego od potudniowej
strony (teren sklepu sieci BIEDRONKA), 1aczac si¢ z jego uktadem komunikacyjnym.

Zakres prac objetych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki budowlanej
Teren objety opracowaniem w chwili obecnej jest terenem niezagospodarowanym. Przez dany teren przebiega
»~wydeptana” sciezka piesza. Teren porastaja niskie trawy i zielen takowa, a takze kilka wolnorosnacych drzew i
zakrzewien.
Teren jest nieogrodzony. Charakteryzuje si¢ stosunkowo ptaskim uksztattowanie (na terenie wystgpuje podtuzny
uskok terenowy w postaci skarpy terenowej o niewielkiej wysokosci wynoszacej okoto 1,0 m.

Fotografie przedstawiajace obecne zagospodarowanie dziatki:
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Widok od strony potnocnej (ul. Prezydenta Apolinarego Jankowskiego)

7. Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej
Projektowany kompleks garazowy sktada¢ bedzie sie z 8 budynkéw garazowych (o roznej ilosci miejsc
garazowych) podzielonych na 5 podstawowych typéw (A-E). Lacznie wykonanych zostanie 86 niezaleznym
pomieszczen garazowych. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej, parterowe, bez
podpiwniczenia, kryte dachem ptaskim — stropodachem.
Budynki wykonane zostangw oktadach podtuznych ciggnacych sie na linii wschéd — zachdéd.
Teren kompleksu garazowego bedzie komunikacyjnie potgczony w z uktadem komunikacyjnym sklepu sieci
Biedronka od potudniowej strony.
Od pétnocnej strony, projektuje sie wykonanie nasadzen (zadrzewien), ktore petni¢ bedg funkcje zieleni
izolacyjnej w stosunku do terenu osiedla mieszkaniowego, potozonego przy ul. Prezydenta Apolinarego
Jankowskiego.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie niwelacji terenu w zakresie regulacji przebiegu istniejacej skarpy
terenowej, poprzez jej przesunigcie w kierunku potnocnym. Dzigki temu teren kompleksu garazowego
wykonany zostanie na podobnym poziomie wysokosciowym, co umozliwi tatwag komunikacje samochodows i
piesza, bez koniecznosci pokonania réznic wysokosciowych.
Po zakonczeniu prac, teren zostanie obsiany trawa.
Pozostata czgs¢ dziatki zostanie pozostawiona bez zagospodarowania — jako rezerwa pod ewentualne dodatkowe
przyszte funkcje.
Trakty komunikacyjne — wykonane z kostki betonowej.
Wokét budynku projektuje sie wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm.
Miejsce gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowane zostanie w potudniowo - wschodniej czesci dziatki w
sasiedztwie drogi dojazdowej.

8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Whascicielem nieruchomosci jest Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw
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9. Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkdw
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania terenu.

b) Woptyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie
znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

c) Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem i
higieng uzytkownikow
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

10. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
Przedmiotowy teren, a takze budynki garazowe zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby umozliwia¢

bezposredni dostgp osobom niepetnosprawnym.

11. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki terenu objetego opracowaniem: T ca. = 11.600 m?
Powierzchnia dziatki nr 1/61 (obszar budowy kompleksu parkingowego) Pt =7.341 m?
Powierzchnia zabudowy (wszystkich budynkow garazowych) Pz = 2.038,04 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych Put = 2.210,50 m?
Powierzchnia catkowita (wszystkich budynkéw garazowych) Pc = 2.038,04 m?
Wskaznik intensywnosci zabudowy (Pc/Pt) 1=0,2776
Wskaznik pow. zabudowy do pow. dziatki (Pz/Pt) €=0,2776 = 27,76%

Kontrola wskaznikéw dotyczacych zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania
terenu — zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXX111/391/2017
z dnia 23.10.2017r.)

a) Wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy = 0,1 |1 =0,2776 — war. spetniony
b) Wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy = 1,2 |1 =0,2776 — war. spetniony
c) Maksymalna powierzchnia zabudowy do pow. dziatki = 40% € = 27,76% - war. spelniony
d) Minimalny udziat pow. biolog. czynnej do pow. dziatki = 40% b =42,1 % - war. spetniony
e) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy = 8,0 m H = 3,20 m - war. spetniony
f) Geometria dachéw — dach o pochyleniu do 90 % kat pochyl = 4% - war. spetniony
g) Minimalna szerokos¢ elewacji frontowy — nie ustala si¢ - war. spetniony
15
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BUDYNKI GARAZOWE

12. Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynkoéw garazowych
Przedmiotowe budynki garazowe przeznaczone beda do garazowania (parkowania) samochodéw osobowych
oraz ewentualnego przechowywania materiatdw zwigzanych z eksploatacjg ww. pojazdéw. Nie przewiduje si¢
magazynowania w nich substancji niebezpiecznych (wybuchowych).
Poszczegdlne pomieszczenia garazowe posiadac beda niezalezne bramy wjazdowe i pod wzgledem uzytkowym,
stanowi¢ beda niezalezne pod wzgledem funkcjonalnym i uzytkowym.
Budowa kompleksu garazowego polega¢ bedzie na wykonaniu 8 budynkéw wykonanych w 5 podstawowych
typach rézniacych sig iloscig stanowisk garazowych.

Parametry techniczne - Wg PN-1SO 9836:1997

Pow. zabudowy (wszystkie 8 budynkow)
Kubatura

a) Parametry budynku ,,A” — 10 stanowisk

Pz = 2038,04 m?
K= ca. 5860 m®

- wykona¢ 4 budynki

Pow. zabudowy Pz = 216,50m?
Kubatura K= ca. 617 m®
Wysokos¢ nad terenem (do attyki) 3,20m

Pow. uzytkowa - catkowita 188,10 m?

b) Parametry budynku ,,B” — 7 stanowisk

- wykona¢ 1 budynek

Pow. zabudowy Pz = 144,05 m?
Kubatura K= ca. 410 m®
Wysokos¢ nad terenem (do attyki) 3,20m

Pow. uzytkowa - catkowita 125,43 m?

c) Parametry budynku ,,C” — 20 stanowisk

- wykona¢ 1 budynek

Pow. zabudowy Pz = 424,47 m?
Kubatura K= ca. 1215 m’
Wysokos¢ nad terenem (do attyki) 3,20m

Pow. uzytkowa - catkowita 376,27 m?

d) Parametry budynku ,,D” — 14 stanowisk

- wykona¢ 1 budynek

Pow. zabudowy Pz = 282,42 m?
Kubatura K= ca. 816 m®
Wysokos¢ nad terenem (do attyki) 3,20m

Pow. uzytkowa - catkowita 250,85 m?

e) Parametry budynku ,,E” — 15 stanowisk

- wykona¢ 1 budynek

Pow. zabudowy Pz = 321,10 m?
Kubatura K= ca. 951 m®
Wysokos¢ nad terenem (do attyki) 3,20m

Pow. uzytkowa - catkowita 283,53 m?

13. Forma architektoniczna obiektu

Budynki garazowe zostat zaprojektowane w sposob harmonizujacy z istniejaca zabudowa okoliczng. Prosta
forma istniejacych budynkéw narzucita zastosowanie ptaskich stropodachéw.
Kolorystyka elewacji budynkéw dopasowana zostata do charakteru okolicy, poprzez zastosowanie spokojnych i

stonowanych kolorow.
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14. Uklad konstrukcyjny budynkoéw garazowych
Budynki zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjnej — murowany z bloczkéw silikatowych na zaprawie
klejowej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowe;.
Przekrycie stropodachu w postaci ptyt korytkowych zamknigtych — typu DKZ o szerokosci 60 cm i wysokosci
12 cm (razem z zebrami), opartych na murach w kierunku podtuznym do gtéwnej osi budynkdw.
Cze¢é¢ budynkéw posiada dylatacje konstrukcyjna w czesci scian murowanych i stropodachu (tawy
fundamentowe wykonane w sposéb ciagty).

15. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia budynku
OPINIA geotechniczna

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych.

Na podstawie wynikdéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego
obiektu stwierdza sie | kategorie geotechniczng projektowanego obiektu o prostych warunkach
gruntowych.

UWAGA: Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych, nalezy na etapie realizacji robét budowlanych
zapewnié nadzér geotechniczny w celu kontroli stanu podteza gruntowego.

Projekt geotechniczny
1) Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie .
Analizujac charakter warunkéw gruntowo — wodnych zachodzi mozliwos¢ okresowych zmian poziomu wody

gruntowej w przedziale +/- 0,3 m, co przy stwierdzonych warunkach gruntowych moze w efekcie powodowac
lokalng zmiane cech fizyko — mechanicznych warstw gruntowych.

2) Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych :

17
BUDOWA ZESPOLOW GARAZOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
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1) O - organiczne 2) s - suchy 3) In - luzny * warto$¢ ustalona metoda A
A - antropogeniczne mw - mato wilgotny szg - $rednio zageszczony “ wartoét ustalona na podstawie
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3) Okreslenie czgsciowych wspbtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych :

1 |wspotczynnik materiatowy dla parametrow geotechnicznych =0,9/1,1;

2 wspotczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81 .

4) Okreslenie oddziatywan od gruntu
- ciezar gruntu i wody ;

- naprezenia w podiozu;

- parcie gruntu i wody gruntoweyj;

- obciazenia state i zmienne przytozone od budowli.

5) przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego;
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I
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[mn.p.m]
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6) Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnosé pionowa podioza:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY liI-lII

W- -E
1] 1
AL A0 "
7.7 87.7 879

meaFSa
25

2.9

22

_lgmsaFsa

ca 55.3m

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg

Nr< m'QfN

Nosnosé (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs

Tr< m'QfT

Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

M, = 100,40 KNm, moment utrzymujacy Mz

M, =< m-M,
Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'=, wtorne s"= cm, catkowite s=s'+s"

S < Sdop

7) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow:

- wyniki badan geotechnicznych — dokumentacja geotechniczna wskazujgca parametry geotechniczne
poszczeg6lnych warstw podtoza gruntowego
- analiza statyczno - obcigzeniowa, okreslajaca poziom oddziatywan — obciazen, przekazywanych przez
fundamenty budynku na podtoze gruntowe
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8) Specyfikacj¢ badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ n/w zasad:

- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie moga byé wykonywane
wyprzedzajaco i sta¢ otwarte,

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30cm, ktora nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do prac fundamentowych recznie,

- odstonicte podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10 cm warstwa chudego betonu, co stanowi
jednoczesnie podbeton pod fundamenty.

- w celu niedopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod fundamentami, podbeton nalezy wylewac na szerokosé¢
min. 20cm wieksza od wszystkich krawedzi fundamentéw

- naruszone czesci podioza gruntowego pod fundamentami nalezy usuna¢ i wypetni¢ chudym betonem,

- naruszony grunt wokét rur instalacyjnych przechodzacych pod fundamentami nalezy usunaé i uzupehnié
chudym betonem,

- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego aby w naruszonym wokoét rury
gruncie mogta migrowa¢ pod budynek woda gruntowa,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy
wykona¢ odwodnienie a ,,naruszone” warstwy gruntu zastapi¢ chudym betonem,

- nie nalezy dopusci¢ do przemarznigcia wykopu,

- w przypadku wystapienia zalegania warstwy nosnej (gruntéw rodzimych) nieznacznie ponizej zaktadanej nie
nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznicg wypetni¢ chudym betonem lub piaskiem zageszczonym do
1s>0,98,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym.

Wskazdwki oraz wnioski zawarte w dokumentacji geotechnicznej

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystepuja proste warunki
gruntowe ze wzgledu na wystepowanie gruntow genetycznie jednorodnych oraz ciagtych litologicznie.
Stosunkowo wysoki poziom wod gruntowych nie stanowi podstawy do zaliczenia warunkéw gruntowych jako
ztozone, gdyz w tatwy sposdb (np. za pomoca igtofiltrow) mozna obnizy¢ poziom tychze wod na czas
prowadzenia prac ziemnych.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje si¢ | kategori¢ geotechniczng dla
projektowanego zespotu budynkow garazowych z uwagi na rodzaj konstrukcji.

3. Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowanego budynku nalezy do
projektanta.

4. Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan potozony jest poza
obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

5. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

6. Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk oraz proceséw
geologiczno-geodynamicznych, ktére mogtyby w niekorzystny sposéb wptywaé na podtoze gruntowe oraz
projektowana w nim inwestycje¢ budowlana.

7. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

8. W obrebie bryty budynkow zaleca si¢ usuniecie przypowierzchniowej warstwy gruntu préchnicznego (gleby)
oraz nasypow niekontrolowanych i zastgpienie jej gruntem nosnym (np. piaskiem) o wskazniku zageszczenia IS
rownym co najmniej 0,98. Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie posadowienia ponizej warstw gruntéw
stabonosnych.

9. Naturalne, plejstocenskie grunty glacjalne niespoiste stanowigce piaski drobne zaglinione charakteryzuja sie
stopniem zageszczenia ID w zakresie 0,40 — 0,55. Grunty spoiste wyksztatcone litologicznie w postaci glin
piaszczystych, ujete w warstwie 1, charakteryzuja sie¢ stopniem plastycznosci IL réwnym 0,36.

10. Na omawianym terenie zwierciadto wod podziemnych | czwartorzedowego poziomu wodonosnego
wystepuje w otworach nr 1-4 na gtebokosciach 1,8 — 2,1 m p.p.t. (rzedne 86,7 — 87,2 m n.p.m.) natomiast w
otworach nr 5 — 11 woda zalega na gtebokosci 1,0 — 1,3 m p.p.t. (rzedne 86,6 — 86,8 m n.p.m.).

11. Podczas prowadzenia prac ziemnych woda moze stanowi¢ utrudnienia. Konieczne moze by¢ zastosowanie
tymczasowego odwodnienia wykopdw.

12. Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0 m p.p.t.
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UWAGA:

Dno wykopow powinno zostaé¢ odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczng przez
geotechnika wykonujacego badania gruntowe.

Na etapie realizacji rob6t ziemnych istnieje mozliwosé uscislenia lub korekty przyjetego sposobu
wykonania fundamentéw, uwzgledniajacego faktycznie stwierdzone warunki gruntowe. W przypadku
pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robét fundamentowych, nalezy
skontaktowa¢ si¢ z autorem opracowania.

9) Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobdw przeciwdziatania
tym zagrozeniom

Na omawianym terenie zwierciadto wod podziemnych | czwartorzedowego poziomu wodonosnego wystepuje w
otworach nr 1-4 na gtebokosciach 1,8 — 2,1 m p.p.t. (rzedne 86,7 — 87,2 m n.p.m.) natomiast w otworach nr 5 -
11 woda zalega na gtgbokosci 1,0 — 1,3 m p.p.t. (rzg¢dne 86,6 — 86,8 m n.p.m.) z mozliwoscia wahania w zakresie
+/- 0,30 m.

10) Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektoéw
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanego budynku, znaczne odlegtosci od zabudowy istniejacej, nie przewiduje si¢
negatywnego wptywu projektowanego obiektu na budynki sasiadujace. Ze wzgledu na ryzyko zmiany poziomu
wody gruntowej, nalezy przewidzie¢ Kkoniecznos¢ ustanowienia petnego nadzoru geotechnicznego przez
uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry na etapie realizacji rob6t dokonywaé bedzie na biezaco kontroli
stanu gruntu w stosunku do przyjetego sposobu fundamentowania.

16. Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda uzytkowa oraz $cieki bytowe
e Brak

b) Emisja zanieczyszczen gazowych , zapachdw, pylow oraz zanieczyszczen ptynnych
Dane przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania zanieczyszczen gazowych |,
zapachow, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych.

c) Rodzaj i wielkosé wytwarzanych odpadéw
Wytwarzane odpady w gtéwnej mierze beda miaty charakter bytowy — zwigzany z funkcjonowaniem
kompleksu garazowego — takich jak opakowania po zuzytych srodkach czystosci itp. Odpady te
gromadzone beda w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane beda
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo ustugowe.

d) Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania
Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Woplyw inwestycji na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe
Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne powodowac bedzie koniecznos¢ wycinki kilku drzew oraz
zakrzewien. W ramach danej inwestycji projektuje si¢ jednak wykonanie duzej ilosci nasadzen drzew w
postaci podtuznego ciggu zadrzewienia wzdtuz ul. Prezydenta Apolinarego Jankowskiego. Drzewa te
stanowi¢ bgda dodatkowo rodzaj ekranu oddzielajacego garaze od czesci osiedla mieszkalnego.
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17. Opis technologii wykonania robot

17.1.Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedng posadzki +0,00
Poziom posadowienia przyjeto jako — 1,00 m ponizej poziomu zerowego
UWAGA: Poziom zerowy dla poszczegélnych budynkéw rézni sie ze wzgledu na uksztaltowanie
terenu i traktow pieszo — jezdnych.
W przypadku wystepowania gruntdw nasypowych lub gruntéw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, zas powstata réznice poziomow
wypetni¢:

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powigckszonych o co najmniej 0.6 m poza krawedz
fundamentu

— kruszywem piaskowo — zwirowym zageszczanym do 1s>0,98

zastosowanie w/w wariantéw zalezy od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowan.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wystepowania gruntéw spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubosci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w
podtoze.

Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢é warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego musza by¢ powigkszone poza krawedzie fundamentéw o wymiar co
najmniej rowny grubosci tej warstw.

Sposéb odwodnienia terenu nalezy ustali¢ na etapie realizacji robdt ziemnych po konsultacji z inzynierami
wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

Skarpy wykopdéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i osuwaniem
sie.

Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne jest
sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopow w bezposrednim sasiedztwie skarp. Podobnie tez, nie
nalezy stosowa¢ sprzetu ciezkiego, ktéry mogtby nadmiernie obciazy¢ dane skarpy.

Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych, nalezy przewidzie¢ zastosowanie
systemu igtofiltréw (wzglednie pomp) do osuszenia dnia wykopow. Prace zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie
suchym, aby zminimalizowa¢ ryzyko wystepowania wysokiego poziomu wod.

Kolektor ssacy Pompa podcisnieniowa

Poziom wo . R 2]

przed odwadnianiem

e Lej ;
"R depresyjny

Poziom wody
w trakcie odwadniania

Schemat dziatania igtofiltrow
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LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25 — o wodoszczelnosci min. W8, zbrojone w postaci
wienca pretami 4 ¢ 12 ze stali A-1lIN RB500W, strzemiona ¢6 ze stali A-IIIN — RB500W w rozstawie co 20
cm. Otulina pretow — 5 cm.

Lawy nalezy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Po wykonaniu taw fundamentowych, nalezy na ich powierzchni gornej wykona¢ izolacje pozioma z 2 warstw
papy asfaltowej termozgrzewalnej lub za pomocg innego ssystemu, gwarantujgcego uzyskanie petnego odciecia
izolacyjnego (np. membrany izolacyjne ciezkie). Dopiero na tak wykonanej izolacji mozliwe jest murowanie
muru z bloczkéw betonowych M6.

Wraz z wykonywaniem taw fundamentowych nalezy wykonac prety startowe trzpieni zelbetowych zgodnie z
rysunkiem.

17.2.8ciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. 18 lub 20 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych z betonu min. C16/20 (B20) na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub cementowej. Sciany fundamentowe nalezy wyprowadzi¢ na poziom
+0,30 m. Sciany otynkowane obustronnie (poprzez narzucenie zaprawy tynk i jednokrotne zatarcie) zaprawa
cementowa marki M4, a nastgpnie zaizolowane — izolacja ci¢zka, zabezpieczajaca sciany przed woda pod
cisnieniem.

17.3.8ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne gr. 18 cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl. 15, murowanych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej.
Na bloczkach betonowych stanowiacych sciany fundamentowe wykona¢ nalezy warstwe izolacji poziomej w
postaci dwoch warstw papy asfaltowej lub innej izolacji (np. membrany izolacyjnej) i dopiero na tak wykonanej
warstwie izolacyjnej rozpocza¢ murowanie muru z bloczkdéw silikatowych.

17.4.Nadproza zelbetowe
Projektuje si¢ wykonanie nadprozy zelbetowych — monolitycznych, opartych na trzepieniach zelbetowych.
Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A — 1IN RB500W,
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

17.5.Wience trzpienie zelbetowe.
Wience i trzpienie zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pretami ¢ 12 ze stali A — 1IN
RB500W, strzemiona ¢ 6 ze stali A — 1IN RB500W zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
UWAGA: Przed zabetonowaniem taw fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ prety startowe.

17.6.Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako murowane z pustakow kominowych pref. na zaprawie
cem.- wap. M4 wariantowo obmurowanych bloczkami gazobetonowymi gr. 6 cm. Ponad dachem pustaki
kominowe obmurowane cegtg zwyktg petng kl. 10 MPa na zaprawie cem.-wap., otynkowane tynkiem cem.-wap.
i pomalowane w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.

17.7.Nawiewy wentylacyjne
W celu zapewnienia whasciwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach garazowych, projektuje si¢ wykonanie
otworow nawiewowych zabezpieczonych kratkami w obszarze frontowym przy bramach wjazdowych. Otwory
nawiewowe 0 $rednicy min. 100 mm wykona¢ na wys. min. 30 cm nad poziomem terenu.
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18. Roboty wykonczeniowe

18.1.Podtoga
Podtoga zbudowana z nastgpujacych warstw:

- zelbetowa ptyta o grubosci 7 cm z betonu C20/25, zbrojona pretami §r. 8 mm w rozstawie co 15 cm,

zatarta na gladko

- 2 X papa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja wg zalecen producenta
systemu

- chudy beton (C12/15) gr. 10 cm

- podsypka piaskowa zageszczana o zageszczeniu Is > 0,98

W ptycie posadzkowej zelbetowej wykona¢ nalezy dylatacje obwodowa wypetniong materiatem elastycznym

Powierzchnia posadzki powinna zosta¢ zatarta na gtadko z duzg starannoscia w sposob gwarantujacy uzyskanie
gladkiej i szczelnej powierzchni odpornej na zawilgocenie.

UWAGA: W celu zabezpieczenia powierzchni posadzki przed pyleniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi, nalezy wykonaé na niej powloke wykonczeniowa w postaci zywicy epoksydowej gr. min. 3
mm na bazie bezbarwnego piasku i kolorowej zywicy.

Posadzki typu zasypowego sg wielowarstwowymi systemami zbudowanymi z zywicy epoksydowej, utwardzacza
i piasku kwarcowego o grubosci 1,5-3 mm. Metoda zasypowa pozwala w pewnym stopniu zniwelowaé
niewielkie nieréwnosci w podtozu betonowym.

Kolor posadzki — jasnoszary — do uzgodnienia z inwestorem.

18.2. Izolacje termiczne $cian

Sciany zewnetrzne — cz. muru fundamentowego
e  Styropian EPS 100-038 gr. 3 cm wyk. metodg lekkg — mokrg zgodnie z technologig producenta systemu.
Sciany zewnetrzne — cz. nadziemna

e  Styropian elewacyjny EPS 70-038 gr. 5 cm wyk. metoda lekka — mokra zgodnie z technologia producenta
systemu.

18.3.1zolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne

Sciany fundamentowe:

UWAGA: Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, projektuje sie wykonani izolacji §cian typu
ciezkiego, zabezpieczajacych dane $ciany przed dziataniem wody stojacej (0 poziomie powyzej poziomu
faw fundamentowych). Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego systemu izolacji, pod warunkiem
uzyskania wymaganej izolacyjnosci i odpornosci na diugotrwale dzialanie wod gruntowych.

Stosowanie izolacji typu lekkiego i sredniego jest niedozwolone.
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e izolacja przeciwwodna $cian — typu ci¢zkiego obustonna (po obu stronach sciany), pionowa
np. Deitermann Superflex 10
Powtoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podtoze)
Superflex 10. W s$rodek warstwy hydroizolacji nalezy wtopi¢ wktadke zbrojaca Weber.sys 981
(Glasseidengewebe nr 2) — przed natozeniem ostatniej warstwy w swiezo natozong warstwe Superflex
10 wtopi¢ wktadke zbrojaca i natozy¢ mase hydroizolacyjna tak, aby oczka siatki nie byty widoczne.
Laczna grubos¢ warstwy po wyschnigciu powinna wynosi¢ przynajmniej 4 mm.

e |zolacja dodatkowa — folia kubetkowa petniaca funkcje osuszajaca

Lawy fundamentowe:
e 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja pozioma
typu ciezkiego np. membrana izolacyjna

Sciany fundamentowe (30 cm nad terenem):
e 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja pozioma
typu ciezkiego np. membrana izolacyjna

Posadzki
e 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja pozioma
posadzkowa.

18.4.Tynki + malowanie

e Zewngtrzne

a)  Tynk cokotow
Sciany zewnetrzne w strefie cokolu tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym zgodnie z wytycznymi
producenta. Tynk barwiony w masie wg koloru zgodnego z dok. projektows.

b)  Tynkscian
Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o strukturze baranka (gr. 1,5 mm).
Tynk barwiony w masie wg koloru zgodnego z dok. projektows.

e Wewnetrzne scian
Tynki wewn. - maszynowe , cementowo — wapienne gr. 1,5 cm kat. 111.
Malowanie $cian — brak (wykonczenie $cian w zakresie przysztych uzytkownikdow)

o Wewnetrzne sufitow
Ptyty korytkowe malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

18.5.Stolarka bramowa
Bramy garazowe BR1 — bramy systemowe — segmentowe w kolorze antracytowym, o wym. $wiatta otworu
220x220 cm.

Wytyczne ogdlne:

Bramy garazowe w segmentowe, z systemem prowadnic systemowych, napedzane silnikiem elektrycznym
podsufitowym.

Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazy¢ nalezy takze w systemy:

1) zapewniajace mozliwosci otwierania rgcznego;

2) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

Mechanizm silnikowy posiada¢ powinien min. 2 piloty zdalnego sterowania oraz zrodto $wiatta.

Zasilanie — gniazdko sufitowe.
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18.6.Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonane 2 warstw papy:

e Warstwa wierzchnia termozgrzewalna : np. papa modyfikowana elastomerem SPS g.r min. 5,2 mm,
gruboziarnista
e Warstw podktadowa termozgrzewalna: np. PYE PV 200 S 5 gr min. 4 mm

18.7.0brobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,55 mm.
Obradbki blacharskie komindw — z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Rynny ¢ 120 i rury spustowe ¢ 100 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyka budynku) gr. 0,55 mm
Maksymalny rozstaw rynhakdw — max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.

18.8.Podjazd garazowy oraz opaska wok6ét budynku

Opaska betonowa
Opaske betonows nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym o szerokosci okoto

50 cm, ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm oraz 20 cm warstwie kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. Po wytyczeniu trasy, nalezy utozy¢ obrzeza o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w
kolorze naturalnym. Opaske nalezy wykonac¢ ze spadkiem 1 %.

Trakt dojazdowy dla samochoddw

Projektuje si¢ wykonanie traktow dojazdowych (pieszo — jezdnych) z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze
naturalnym typu TT, uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie betonowej z
betonu min. C12/15 o grubosci min. 10 cm. Pod warstwa betonu wykona¢ nalezy warstwe odsaczajaca gr. 15 cm
z piasku zageszczonego do 1s>1,00. Ponizej warstwy odsaczajacej wykona¢ nalezy warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 20 cm oraz dodatkowo utozy¢ warstwe geowtdkniny separacyjnej.

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ korekty budowy nawierzchni pod warunkiem wczesniejszej akceptacii
rozwigzania przez Projektanta oraz Inwestora.

Podjazd nalezy po bokach ograniczy¢ kraweznikami drogowymi o wymiarach 12x25 cm osadzonymi w fawach
betonowych z betonu min C12/15. Podjazd nalezy wykonac¢ ze spadkiem 2% w kierunku wewn.

18.9.Zielen
Woycinka istniejacych drzew
Ze wzgledu na kolizje projektowanej iwnestycji z istniejacymi drzewami, projektuje si¢ ich wycinke. Podobnie
dzieje si¢ z istniejacym zakrzewieniem porastajacym teren inwestycji.

Wykonanie dodatkowych nasadzen
Projektuje si¢ wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej w postaci drzew zimozielonych — jodta kaukaska (Abies
nordmanniana).
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Pochodzaca z gor Kaukazu jodta rosnie dosy¢ szybko i w wieku 30 lat dorasta juz do 10 metroéw. Korona jest
poczatkowo waska, a z czasem staje si¢ szeroka, stozkowa. Nawet w p6znym wieku jest ugateziona do samego
dotu. Igty dtugie (2-3,5 cm), ciemnozielone z potyskiem, s sztywne ale nie kiujace. Na dolnej stronie sa
srebrnoszare z dwoma biatymi paskami. Znosi mrozy rzedu -24°C do -28°C.

Wysokos¢ sadzonki — 300 cm, Pojemnik — 5

UWAGA: Zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata nr
XXXI11/391/2017) paragraf 18, ust. 2 lit.b , okresla si¢ szerokosci nasadzen oraz wysokos¢ nasadzen jak ponizej:

b)dla terenu 7KS/U ustala si¢ realizacj¢ zieleni izolacyjnej zimozielonej,
zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu — nie dotyczy przerw na dojscia
i dojazdy oraz istniejacych innych elementdw zagospodarowania terenu — o wysokosci
minimum 3,0 m i szerokosci minimum:
- 10,0 m od strony terenu 04 KDD,
-0d 5,0 m do 10,0 m od strony terenu 02 KDD,

- 3,0 m od strony terenu 5 MN/U;

Rozmieszczenie zieleni izolacyjnej wskazano na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu — PZT.1

Wykonanie trawnikéw oraz rekultywacji terenu

Po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy dokona¢ rekultywacji terenu poprzez rozscielenie ziemi urodzajnej
(gr. 8- 10 cm) oraz zasiew trawy. Uwaga — mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw
(otwarta przestrzen o wysokim nastonecznieniu).

19. Uwagi koncowe .

¢ Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji  przez
Projektanta.

e \Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbidr wpisem w dziennik budowy.

W _przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposéb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegdlnych z projektantem opracowania.
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e Istnieje mozliwos¢ pewnego odstgpstwa od wymiardw przedstawionych w  projekcie.
W trakcie robét budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

Kwestia ta dotyczy przede wszystkim gtgbokosci i sposobu fundamentowania.

20. Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosé a w szczeg6lnoscei :

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomié wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

21. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia z
autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego dla kompleksu
garazowego, realizowanego dla Kujawskiej Spétdzielni Mieszkaniowej w Inowroctawiu.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat :
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ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dz. U. 2015 poz. 1422

Oddzialywanie obiektu — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu takich jak:

e przepisy pozarowe i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego

e oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

- zjawisko przestaniania /§ 13. 1/ — budynki garazowe nie beda generowaty efektu przystaniania dla
dziatek sasiednich

- zjawisko zacieniania /8 40 oraz § 60/ - budynki garazowe nie beda powodowaty zacieniania
sasiednich dziatek — oddziatywanie pomijalne

¢ Uwarunkowania wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - spetnione

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie

¢ Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — warunek spetniony

o Migjsca parkingowe — odlegtosci wymagane przepisami - warunek spetniony

¢ Miejsca gromadzenia odpadow statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. — warunek spetniony

e Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. — nie dotyczy

e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy
e Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw — nie dotyczy

e Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spetiony

o Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione

Whiosek: Oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ jedynie do dziatek nr 1/60 oraz 1/61, nalezacych
do Inwestora. Nie przewiduje si¢ oddziatywania w stosunku do innych dziatek.

Opracowat :
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