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Spis rysunków
Zagospodarowanie terenu
PZT1  Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Budynek gara owy – TYP „A” – 10 stanowisk – 4 budynki
A-A.1 Gara  typ A - rzut przyziemia 1:50
A-A.2 Gara  typ A - przekrój a-a 1:50
A-A.3 Gara  typ A - rzut dachu 1:50
A-A.4 Gara  typ A – elewacje 1:100
K-A.1 Gara  typ A - rzut fundamentów 1:50

Budynek gara owy – TYP „B” – 7 stanowisk – 1 budynek
A-B.1 Gara  typ B - rzut przyziemia 1:50
A-B.2 Gara  typ B - przekrój a-a 1:50
A-B.3 Gara  typ B - rzut dachu 1:50
A-B.4 Gara  typ B – elewacje 1:100
K-B.1 Gara  typ B - rzut fundamentów 1:50
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Budynek gara owy – TYP „C” – 20 stanowisk – 1 budynek
A-C.1 Gara  typ C - rzut przyziemia 1:50
A-C.2 Gara  typ C - przekrój a-a 1:50
A-C.3 Gara  typ C - rzut dachu 1:50
A-C.4 Gara  typ C – elewacje 1:100
K-C.1 Gara  typ C - rzut fundamentów 1:50

Budynek gara owy – TYP „D” – 14 stanowisk – 1 budynek
A-D.1 Gara  typ D - rzut przyziemia 1:50
A-D.2 Gara  typ D - przekrój a-a 1:50
A-D.3 Gara  typ D - rzut dachu 1:50
A-D.4 Gara  typ D – elewacje 1:100
K-D.1 Gara  typ D - rzut fundamentów 1:50

Budynek gara owy – TYP „E” – 15 stanowisk – 1 budynek
A-E.1 Gara  typ E - rzut przyziemia 1:50
A-E.2 Gara  typ E - przekrój a-a 1:50
A-E.3 Gara  typ E - rzut dachu 1:50
A-E.4 Gara  typ E – elewacje 1:100
K-E.1 Gara  typ E - rzut fundamentów 1:50

Rysunki szczegó owe konstr. elbetowych – zbiorcze dla wszystkich budynków
K-01 Widok oraz przekroje konstrukcyjne 1:20
K-02 Elementy konstrukcyjne - elbetowe 1:20

ZA CZNIKI
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Uprawnienia oraz przynale no ci do izb zawodowych projektantów oraz sprawdzaj cych
opracowanie
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wiadczenia projektantów oraz sprawdzaj cych opracowanie

WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany JANINA CZECHOWSKA WÓJCIK
( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie    A-70/84

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

( z pó niejszymi zmianami)

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Kujawska Spó dzielnia Mieszkaniowa

al. Kopernika 7, 88-100 Inowroc aw

( nazwa  inwestora oraz adres )

dotycz cy:

Budowa zespo ów gara owych wraz z zagospodarowaniem terenu

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo

 danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

15.05.2020

Niepotrzebne skre li
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WIADCZENIE
projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany PIOTR WIRZY SKI
( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

( z pó niejszymi zmianami)

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Kujawska Spó dzielnia Mieszkaniowa

al. Kopernika 7, 88-100 Inowroc aw

( nazwa  inwestora oraz adres )

dotycz cy:

Budowa zespo ów gara owych wraz z zagospodarowaniem terenu

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo

 danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

15.05.2020

Niepotrzebne skre li
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Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Budowa zespo ów gara owych wraz z zagospodarowaniem terenu

ADRES OBIEKTU Dzia ka nr 1/60, 1/61, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroc aw

INWESTOR Kujawska Spó dzielnia Mieszkaniowa, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroc aw

OPRACOWANIE

BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Architektoniczna mgr in . arch. Janina Czechowska Wójcik

Konstrukcyjna mgr in . Piotr wirzy ski

CZ  OPISOWA
1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje :

Wykonanie robót ziemnych (wraz z odwodnieniem wykopów ig ofiltrami) oraz niwelacja terenu
Wykonanie robót fundamentowych
Wykonanie robót murarskich
Monta  konstrukcji dachu
Monta  pokrycia dachu
Wykonanie robót tynkarskich
Wykonanie robót izolacyjnych
Wykonanie robót posadzkowych
Wykonanie robót dekarsko - blacharskich
Wykonanie robót malarskich.
Wykonanie monta u wyposa enia budynku
Roboty ko cowe (ziele , rekultywacja terenu)

2.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysoko ciach oraz w g bokich wykopach

3.  Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce
zagro enia

Czas wyst powania
zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi
komunikacyjne

czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek kontakty
z ostrymi przedmiotami

cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy
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5 Upadki cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

6 H as sporadyczny teren robót Czas wykonywania
pracy

7 Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy
pracy

sporadyczny teren robót Czas wykonywania
pracy

4.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenie stanowiskowe

pracowników.

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót

5.1 rodki organizacyjne

wykonywanie poszczególnych zada  przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie

zawodowe bez przeciwwskaza  medycznych co do zakresu wykonywanych prac
dokonywanie w ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy,
realizacja robót na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj cymi bezpiecze stwo

pracowników
zachowanie porz dku na placu i budowy
ograniczenie dost pu osobom niepowo anym dost p do terenu realizacji robót

5.2 rodki techniczne

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
wyposa enie placu budowy w sprz t p-po   oraz rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,
odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po arowych,
stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego przed upadkiem z wysoko ci
monta  rusztowa  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo (przez osoby posiadaj ce

wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantuj ce prawid owy monta  i eksploatacj )

Data opracowania  :   15.05.2020 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje

mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia, i  parametry techniczne

stosowanych materia ów b  równowa ne do materia ów zaproponowanych.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby zapozna  si

z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny

zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku

konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y

niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz projektanta.

Przedmiar robót za czony do opracowania, nale y traktowa  jako element pomocniczy. Wycena prac

projektowych musi uwzgl dnia  wszystkie wymagane zakresy robót, których wykonanie jest niezb dne do

prawid owego wykonania zadania.

UWAGA: Ze wzgl du na wysoki poziom wód gruntowych, nale y na etapie realizacji robót budowlanych
zapewni  nadzór geotechniczny w celu kontroli stanu pod a gruntowego.

Nale y uwzgl dni  równie  konieczno  odwadniania wykopów w trakcie realizacji robót budowlanych
poprzez zastosowanie ig ofiltrów lub pomp do wypompowywania wody.

W celu zabezpieczenia konstrukcji budynku przed wod , projektuje si  zastosowanie izolacji ci kich –
przeciwwodnych, izoluj cych ciany fundamentowe. Beton aw fundamentowych nale y zastosowa  jako
beton wodoszczelny min. W8.
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1. Inwestor
Kujawska Spó dzielnia Mieszkaniowa, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroc aw

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz
Tel. kom. 607-820-777, e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Inowroc awiu w obszarze ulic B ka oraz Al. Niepodleg ci na
terenie dzia ek nr 1/60, 1/61, 8/6, 9/23 obr. 0002 Inowroc aw, jednostka ewid. 040701_1 Inowroc aw

4. Podstawa projektowania
Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami)
Wizja lokalna
Ustalenia oraz wytyczne Inwestora
Aktualne podk ady geodezyjne
Badania geotechniczne
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Warunki techniczne dotycz ce mediów

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kompleksu budynków gara owych dla
samochodów osobowych ( cznie 86 indywidualnych pomieszcze  gara owych) wraz z zagospodarowaniem
terenu (budow  ci gów pieszo – jezdnych, wykonaniem nawierzchni trawiastych, zieleni). Przedmiotowy
kompleks gara owy sk ada  b dzie si  z 8 budynków ró ni cych si  ilo ci  stanowisk gara owych.
Ci gi komunikacyjne umo liwia  b  dojazd do przedmiotowego kompleksu gara owego od po udniowej
strony (teren sklepu sieci BIEDRONKA), cz c si  z jego uk adem komunikacyjnym.

Zakres prac obj tych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagaj ce uzyskania pozwolenia na budow .

6. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki budowlanej
Teren obj ty opracowaniem w chwili  obecnej jest terenem niezagospodarowanym. Przez dany teren przebiega
„wydeptana” cie ka piesza. Teren porastaj  niskie trawy i ziele kowa, a tak e kilka wolnorosn cych drzew i
zakrzewie .
Teren jest nieogrodzony. Charakteryzuje si  stosunkowo p askim ukszta towanie (na terenie wyst puje pod ny
uskok terenowy w postaci skarpy terenowej o niewielkiej wysoko ci wynosz cej oko o 1,0 m.

Fotografie przedstawiaj ce obecne zagospodarowanie dzia ki:

mailto:psbud@interia.pl
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Widok od strony po udniowej (od strony sklepu Biedronka)

Widok od strony pó nocnej (ul. Prezydenta Apolinarego Jankowskiego)

7. Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej
Projektowany kompleks gara owy sk ada  b dzie si  z 8 budynków gara owych (o ró nej ilo ci miejsc
gara owych) podzielonych na 5 podstawowych typów (A-E). cznie wykonanych zostanie 86 niezale nym
pomieszcze  gara owych. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej, parterowe, bez
podpiwniczenia, kryte dachem p askim – stropodachem.
Budynki wykonane zostan w ok adach pod nych ci gn cych si  na linii wschód – zachód.
Teren kompleksu gara owego b dzie komunikacyjnie po czony w z uk adem komunikacyjnym sklepu sieci
Biedronka od po udniowej strony.
Od pó nocnej strony, projektuje si  wykonanie nasadze  (zadrzewie ), które pe ni  b  funkcje zieleni
izolacyjnej w stosunku do terenu osiedla mieszkaniowego, po onego przy ul. Prezydenta Apolinarego
Jankowskiego.
Dodatkowo projektuje si  wykonanie niwelacji terenu w zakresie regulacji przebiegu istniej cej skarpy
terenowej, poprzez jej przesuni cie w kierunku pó nocnym. Dzi ki temu teren kompleksu gara owego
wykonany zostanie na podobnym poziomie wysoko ciowym, co umo liwi atw  komunikacj  samochodow  i
piesz , bez konieczno ci pokonania ró nic wysoko ciowych.
Po zako czeniu prac, teren zostanie obsiany traw .
Pozosta a cz  dzia ki zostanie pozostawiona bez zagospodarowania – jako rezerwa pod ewentualne dodatkowe
przysz e funkcje.
Trakty komunikacyjne – wykonane z kostki betonowej.
Wokó  budynku projektuje si  wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm.
Miejsce gromadzenia odpadów sta ych zlokalizowane zostanie w po udniowo - wschodniej cz ci dzia ki w

siedztwie drogi dojazdowej.

8. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
cicielem nieruchomo ci jest Kujawska Spó dzielnia Mieszkaniowa, al. Kopernika 7, 88-100 Inowroc aw
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9. Dane informacyjne
a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na
podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu.

b) Wp yw eksploatacji górniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie
znajduje si  w granicach terenu górniczego.

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem i
higien  u ytkowników
Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e nie

dzie negatywnie oddzia ywa  na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników.

10.  Dost p dla osób niepe nosprawnych
Przedmiotowy teren, a tak e budynki gara owe zosta y zaprojektowane w taki sposób, aby umo liwia
bezpo redni dost p osobom niepe nosprawnym.

11. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia dzia ki terenu obj tego opracowaniem: T ca. = 11.600 m2

Powierzchnia dzia ki nr 1/61 (obszar budowy kompleksu parkingowego) Pt = 7.341 m2

Powierzchnia zabudowy (wszystkich budynków gara owych) Pz = 2.038,04 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych Put = 2.210,50 m2

Powierzchnia ca kowita (wszystkich budynków gara owych) Pc = 2.038,04 m2

Wska nik intensywno ci zabudowy (Pc/Pt) I = 0,2776
Wska nik pow. zabudowy do pow. dzia ki (Pz/Pt) c = 0,2776 = 27,76%

Kontrola wska ników dotycz cych zasad kszta towania zabudowy oraz wska ników zagospodarowania
terenu – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwa a nr XXXIII/391/2017
z dnia 23.10.2017 r.)

a) Wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy = 0,1 I = 0,2776 – war. spe niony
b) Wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy =  1,2 I = 0,2776 – war. spe niony
c) Maksymalna powierzchnia zabudowy do pow. dzia ki = 40% c = 27,76% - war. spe niony
d) Minimalny udzia  pow. biolog. czynnej do pow. dzia ki = 40% b = 42,1 % - war. spe niony
e) Maksymalna wysoko  zabudowy = 8,0 m H = 3,20 m - war. spe niony
f) Geometria dachów – dach o pochyleniu do 90 % t pochyl = 4% - war. spe niony
g) Minimalna szeroko  elewacji frontowy – nie ustala si - war. spe niony



16
BUDOWA ZESPO ÓW GARA OWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BUDYNKI GARA OWE

12. Przeznaczenie oraz program u ytkowy budynków gara owych
Przedmiotowe budynki gara owe przeznaczone b  do gara owania (parkowania) samochodów osobowych
oraz ewentualnego przechowywania materia ów zwi zanych z eksploatacj  ww. pojazdów. Nie przewiduje si
magazynowania w nich substancji niebezpiecznych (wybuchowych).
Poszczególne pomieszczenia gara owe posiada  b  niezale ne bramy wjazdowe i pod wzgl dem u ytkowym,
stanowi  b  niezale ne pod wzgl dem funkcjonalnym i u ytkowym.
Budowa kompleksu gara owego polega  b dzie na wykonaniu 8 budynków wykonanych w 5 podstawowych
typach ró ni cych si  ilo ci  stanowisk gara owych.

Parametry techniczne - Wg PN-ISO 9836:1997

Pow. zabudowy (wszystkie 8 budynków) Pz = 2038,04 m2

Kubatura K= ca. 5860 m3

a) Parametry budynku „A” – 10 stanowisk - wykona  4 budynki
Pow. zabudowy Pz = 216,50m2

Kubatura K= ca. 617 m3

Wysoko  nad terenem (do attyki) 3,20 m
Pow. u ytkowa - ca kowita 188,10 m2

b) Parametry budynku „B” – 7 stanowisk - wykona  1 budynek
Pow. zabudowy Pz = 144,05 m2

Kubatura K= ca. 410 m3

Wysoko  nad terenem (do attyki) 3,20 m
Pow. u ytkowa - ca kowita 125,43 m2

c) Parametry budynku „C” – 20 stanowisk - wykona  1 budynek
Pow. zabudowy Pz = 424,47 m2

Kubatura K= ca. 1215 m3

Wysoko  nad terenem (do attyki) 3,20 m
Pow. u ytkowa - ca kowita 376,27 m2

d) Parametry budynku „D” – 14 stanowisk - wykona  1 budynek
Pow. zabudowy Pz = 282,42 m2

Kubatura K= ca. 816 m3

Wysoko  nad terenem (do attyki) 3,20 m
Pow. u ytkowa - ca kowita 250,85 m2

e) Parametry budynku „E” – 15 stanowisk - wykona  1 budynek
Pow. zabudowy Pz = 321,10 m2

Kubatura K= ca. 951 m3

Wysoko  nad terenem (do attyki) 3,20 m
Pow. u ytkowa - ca kowita 283,53 m2

13. Forma architektoniczna obiektu
Budynki gara owe zosta  zaprojektowane w sposób harmonizuj cy z istniej  zabudow  okoliczn . Prosta
forma istniej cych budynków narzuci a zastosowanie p askich stropodachów.
Kolorystyka elewacji budynków dopasowana zosta a do charakteru okolicy, poprzez zastosowanie spokojnych i
stonowanych kolorów.
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14. Uk ad konstrukcyjny budynków gara owych
Budynki zosta y zaprojektowane w technologii tradycyjnej – murowany z bloczków silikatowych na zaprawie
klejowej. ciany fundamentowe z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej.
Przekrycie stropodachu w postaci p yt korytkowych zamkni tych – typu DKZ o szeroko ci 60 cm i wysoko ci
12 cm (razem z ebrami), opartych na murach w kierunku pod nym do g ównej osi budynków.
Cz  budynków posiada dylatacj  konstrukcyjn  w cz ci cian murowanych i stropodachu ( awy
fundamentowe wykonane w sposób ci y).

15. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku

OPINIA geotechniczna

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych.

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego
obiektu stwierdza si  I kategori  geotechniczn  projektowanego obiektu o prostych warunkach
gruntowych.

UWAGA: Ze wzgl du na wysoki poziom wód gruntowych, nale y na etapie realizacji robót budowlanych
zapewni  nadzór geotechniczny w celu kontroli stanu pod a gruntowego.

Projekt geotechniczny

1) Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie .

Analizuj c charakter warunków gruntowo – wodnych zachodzi mo liwo  okresowych zmian poziomu wody
gruntowej w przedziale +/- 0,3 m, co przy stwierdzonych warunkach gruntowych mo e w efekcie powodowa
lokaln  zmian  cech fizyko – mechanicznych warstw gruntowych.

2) Okre lenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych :
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3) Okre lenie cz ciowych wspó czynników bezpiecze stwa do oblicze  geotechnicznych :

1 wspó czynnik materia owy dla parametrów geotechnicznych   = 0,9 / 1,1 ;
2 wspó czynnik korekcyjny przy sprawdzaniu I stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81 .

4) Okre lenie oddzia ywa  od gruntu

- ci ar gruntu i wody ;

- napr enia w pod u;

- parcie gruntu i wody gruntowej;

- obci enia sta e i zmienne przy one od budowli.

5) przyj cie modelu obliczeniowego pod a gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego;
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6) Obliczenie no no ci i osiadania pod a gruntowego oraz ogólnej stateczno ci

No no  pionowa pod a:
 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfN

 Nr <  m·QfN

No no  (stateczno ) pod a z uwagi na przesuni cie poziome:
 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfT

 Tr <   m·QfT

Stateczno  fundamentu na obrót:
Mo = 100,40 kNm,  moment utrzymuj cy MuB

 Mo = <  m·Mu

Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'=, wtórne  s''= cm, ca kowite s = s' + s''
 s <  sdop

7) Ustalenie danych niezb dnych do zaprojektowania fundamentów
Dane niezb dne do zaprojektowania fundamentów:
- wyniki bada  geotechnicznych – dokumentacja geotechniczna wskazuj ca parametry geotechniczne
poszczególnych warstw pod a gruntowego
- analiza statyczno – obci eniowa, okre laj ca poziom oddzia ywa  – obci , przekazywanych przez
fundamenty budynku na pod  gruntowe
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8) Specyfikacj  bada  niezb dnych do zapewnienia wymaganej jako ci robót ziemnych i specjalistycznych robót
geotechnicznych

Podczas prac fundamentowych nale y przestrzega  n/w zasad:
- wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w suchej porze roku i nie mog  by   wykonywane
wyprzedzaj co i sta  otwarte,
- w wykopie nale y pozostawi  warstw  ochronn  gr. 30cm, któr  nale y odspoi   bezpo rednio przed
przyst pieniem do prac fundamentowych r cznie,
- ods oni te pod e gruntowe nale y przykry  minimum 10 cm warstw  chudego betonu, co  stanowi
jednocze nie podbeton pod fundamenty.
- w celu niedopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod fundamentami, podbeton nale y wylewa  na szeroko
min. 20cm wi ksz  od wszystkich kraw dzi fundamentów
- naruszone cz ci pod a gruntowego pod fundamentami nale y usun  i wype ni   chudym betonem,
- naruszony grunt wokó  rur instalacyjnych przechodz cych pod fundamentami nale y  usun  i uzupe ni
chudym betonem,
- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopu ci  do tego aby w  naruszonym wokó  rury
gruncie mog a migrowa  pod budynek woda gruntowa,
- nale y chroni  wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),
- w przypadku wyst pienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nale y
wykona  odwodnienie a „naruszone” warstwy gruntu zast pi  chudym  betonem,
- nie nale y dopu ci  do przemarzni cia wykopu,
- w przypadku wyst pienia zalegania warstwy no nej (gruntów rodzimych) nieznacznie poni ej zak adanej nie
nale y obni  poziomu posadowienia, a ró nic  wype ni  chudym betonem lub piaskiem zag szczonym do
Is>0,98,
- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa  pod cis ym nadzorem geotechnicznym.

Wskazówki oraz wnioski zawarte w dokumentacji geotechnicznej
1. Zgodnie z wymogami Rozporz dzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na terenie bada  wyst puj  proste warunki
gruntowe ze wzgl du na wyst powanie gruntów genetycznie jednorodnych oraz ci ych litologicznie.
Stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych nie stanowi podstawy do zaliczenia warunków gruntowych jako

one, gdy  w atwy sposób (np. za pomoc  ig ofiltrów) mo na obni  poziom tych e wód na czas
prowadzenia prac ziemnych.
2. Zgodnie z wymogami Rozporz dzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje si  I kategori  geotechniczn  dla
projektowanego zespo u budynków gara owych z uwagi na rodzaj konstrukcji.
3. Ostateczna decyzja dotycz ca wyboru kategorii geotechnicznej dla projektowanego budynku nale y do
projektanta.
4. Wed ug danych Systemu Os ony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren bada  po ony jest poza
obszarami zagro onymi osuwiskami oraz poza terenami zagro onymi.
5. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagro ony podtopieniami.
6. Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wyst powania niekorzystnych zjawisk oraz procesów
geologiczno-geodynamicznych, które mog yby w niekorzystny sposób wp ywa  na pod e gruntowe oraz
projektowan  w nim inwestycj  budowlan .
7. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsi wzi cia mog cego znacz co oddzia ywa  na rodowisko.
8. W obr bie bry y budynków zaleca si  usuni cie przypowierzchniowej warstwy gruntu próchnicznego (gleby)
oraz nasypów niekontrolowanych i zast pienie jej gruntem no nym (np. piaskiem) o wska niku zag szczenia IS
równym co najmniej 0,98. Dopuszcza si  równie  wykonanie posadowienia poni ej warstw gruntów

abono nych.
9. Naturalne, plejstoce skie grunty glacjalne niespoiste stanowi ce piaski drobne zaglinione charakteryzuj  si
stopniem zag szczenia ID w zakresie 0,40 – 0,55. Grunty spoiste wykszta cone litologicznie w postaci glin
piaszczystych, uj te w warstwie II, charakteryzuj  si  stopniem plastyczno ci IL równym 0,36.
10. Na omawianym terenie zwierciad o wód podziemnych I czwartorz dowego poziomu wodono nego
wyst puje w otworach nr 1-4 na g boko ciach 1,8 – 2,1 m p.p.t. (rz dne 86,7 – 87,2 m n.p.m.) natomiast w
otworach nr 5 – 11 woda zalega na g boko ci 1,0 – 1,3 m p.p.t. (rz dne 86,6 – 86,8 m n.p.m.).
11. Podczas prowadzenia prac ziemnych woda mo e stanowi  utrudnienia. Konieczne mo e by  zastosowanie
tymczasowego odwodnienia wykopów.
12. G boko  przemarzania gruntu na terenie bada  wynosi min. h = 1,0 m p.p.t.
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UWAGA:
Dno wykopów powinno zosta  odebrane i skonfrontowane z dokumentacj geotechniczn  przez
geotechnika wykonuj cego badania gruntowe.
Na etapie realizacji robót ziemnych istnieje mo liwo  u ci lenia lub korekty przyj tego sposobu
wykonania fundamentów, uwzgl dniaj cego faktycznie stwierdzone warunki gruntowe. W przypadku
pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót fundamentowych, nale y
skontaktowa  si  z autorem opracowania.

9) Okre lenie szkodliwo ci oddzia ywa  wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdzia ania
tym zagro eniom

Na omawianym terenie zwierciad o wód podziemnych I czwartorz dowego poziomu wodono nego wyst puje w
otworach nr 1-4 na g boko ciach 1,8 – 2,1 m p.p.t. (rz dne 86,7 – 87,2 m n.p.m.) natomiast w otworach nr 5 –
11 woda zalega na g boko ci 1,0 – 1,3 m p.p.t. (rz dne 86,6 – 86,8 m n.p.m.) z mo liwo ci  wahania w zakresie
+/- 0,30 m.

10) Okre lenie zakresu niezb dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów
siaduj cych i otaczaj cego gruntu, niezb dnego do rozpoznania zagro  mog cych wyst pi  w trakcie robót

budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie u ytkowania obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanego budynku, znaczne odleg ci od zabudowy istniej cej, nie przewiduje si
negatywnego wp ywu projektowanego obiektu na budynki s siaduj ce. Ze wzgl du na ryzyko zmiany poziomu
wody gruntowej, nale y przewidzie  konieczno  ustanowienia pe nego nadzoru geotechnicznego przez
uprawnionego geotechnika lub geologa, który na etapie realizacji robót dokonywa  b dzie na bie co kontroli
stanu gruntu w stosunku do przyj tego sposobu fundamentowania.

16. Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe

Brak

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych , zapachów, py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych
Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych ,
zapachów, py ow oraz zanieczyszcze  p ynnych.

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów
Wytwarzane odpady w g ównej mierze b  mia y charakter bytowy – zwi zany z funkcjonowaniem
kompleksu gara owego – takich jak opakowania po zu ytych rodkach czysto ci itp. Odpady te
gromadzone b  w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i usuwane b
przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe.

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wp yw inwestycji na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne powodowa  b dzie konieczno  wycinki kilku drzew oraz
zakrzewie . W ramach danej inwestycji projektuje si  jednak wykonanie du ej ilo ci nasadze  drzew w
postaci  pod nego ci gu zadrzewienia wzd  ul. Prezydenta Apolinarego Jankowskiego. Drzewa te
stanowi  b  dodatkowo rodzaj ekranu oddzielaj cego gara e od cz ci osiedla mieszkalnego.
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17. Opis technologii wykonania robót

17.1.Fundamentowanie
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyj to jako poziom porównawczy rz dn  posadzki ±0,00
Poziom posadowienia przyj to jako – 1,00 m poni ej poziomu zerowego
UWAGA: Poziom zerowy dla poszczególnych budynków ró ni si  ze wzgl du na ukszta towanie
terenu i traktów pieszo – jezdnych.
W przypadku wyst powania gruntów nasypowych lub gruntów  nie mog cych stanowi  bezpo redniego
pod a gruntowego, nale y je wybra  do poziomu gruntu no nego, za  powsta  ró nic  poziomów
wype ni :

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powi kszonych o co najmniej 0.6 m poza kraw
fundamentu

– kruszywem piaskowo – wirowym zag szczanym do Is>0,98

zastosowanie w/w wariantów zale y od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowa .
Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst powania gruntów spoistych nale y jak
najszybciej wyla  warstw  chudego beton grubo ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w
pod e.
Bezpo rednio pod fundamentem nale y u  warstw  betonu klasy min C8/10 (B10) o grubo ci min.
10cm. Wymiary betonu podk adowego musz  by  powi kszone poza kraw dzie fundamentów o wymiar co
najmniej równy grubo ci tej warstw.
Sposób odwodnienia terenu nale y ustali  na etapie realizacji robót ziemnych po konsultacji z in ynierami
wykonuj cymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.
Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy nale y zabezpieczy  przed rozmywaniem i osuwaniem
si .
Po wykonaniu wykopu pod fundament nale y w razie konieczno ci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowa  przyj te posadowienie.
Wszelkie prace realizowane w bezpo rednim s siedztwie skarp, nale y wykonywa  z zachowaniem
szczególnych rodków ostro no ci, tak aby nie dopu ci  do utraty ich stateczno ci. Niedopuszczalne jest
sk adowanie mas ziemnych pochodz cych z wykopów w bezpo rednim s siedztwie skarp. Podobnie te , nie
nale y stosowa  sprz tu ci kiego, który móg by nadmiernie obci  dane skarpy.
Ze wzgl du na wyst powanie wysokiego poziomu wód gruntowych, nale y przewidzie  zastosowanie
systemu ig ofiltrów (wzgl dnie pomp) do osuszenia dnia wykopów. Prace zaleca si  prowadzi  w okresie
suchym, aby zminimalizowa  ryzyko wyst powania wysokiego poziomu wód.

Schemat dzia ania ig ofiltrów
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AWY FUNDAMENTOWE

awy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25 – o wodoszczelno ci min. W8, zbrojone w postaci
wie ca pr tami 4 12 ze stali A–IIIN RB500W, strzemiona 6 ze stali A-IIIN – RB500W w rozstawie co 20
cm. Otulina pr tów – 5 cm.

awy nale y wykona  na podk adzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Po wykonaniu aw fundamentowych, nale y na ich powierzchni górnej wykona  izolacj  poziom  z 2 warstw
papy asfaltowej termozgrzewalnej lub za pomoc  innego ssystemu, gwarantuj cego uzyskanie pe nego odci cia
izolacyjnego (np. membrany izolacyjne ci kie). Dopiero na tak wykonanej izolacji mo liwe jest murowanie
muru z bloczków betonowych M6.
Wraz z wykonywaniem aw fundamentowych nale y wykona  pr ty startowe trzpieni elbetowych zgodnie z
rysunkiem.

17.2. ciany fundamentowe
ciany fundamentowe gr. 18 lub 20 cm zaprojektowano z bloczków betonowych z betonu min. C16/20 (B20) na

zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub cementowej. ciany fundamentowe nale y wyprowadzi  na poziom
+0,30 m. ciany otynkowane obustronnie (poprzez narzucenie zaprawy tynk i jednokrotne zatarcie) zapraw
cementow  marki M4, a nast pnie zaizolowane – izolacja ci ka, zabezpieczaj ca ciany przed wod  pod
ci nieniem.

17.3. ciany konstrukcyjne zewn trzne i wewn trzne.
ciany wewn trzne i zewn trzne gr. 18 cm zaprojektowano z bloczków silikatowych kl. 15, murowanych na

zaprawie klejowej cienkowarstwowej.
Na bloczkach betonowych stanowi cych ciany fundamentowe wykona  nale y warstw  izolacji poziomej w
postaci dwóch warstw papy asfaltowej lub innej izolacji (np. membrany izolacyjnej) i dopiero na tak wykonanej
warstwie izolacyjnej rozpocz  murowanie muru z bloczków silikatowych.

17.4.Nadpro a elbetowe
Projektuje si  wykonanie nadpro y elbetowych – monolitycznych, opartych na trzepieniach elbetowych.
Nadpro a elbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pr tami ze stali A – IIIN RB500W,
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

17.5.Wie ce trzpienie  elbetowe.
Wie ce i trzpienie elbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone pr tami 12 ze stali A – IIIN
RB500W, strzemiona  6 ze stali A – IIIN RB500W zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
UWAGA: Przed zabetonowaniem aw fundamentowych nale y wyprowadzi  pr ty startowe.

17.6.Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako murowane z pustaków kominowych pref. na zaprawie
cem.- wap. M4 wariantowo obmurowanych bloczkami gazobetonowymi gr. 6 cm. Ponad dachem pustaki
kominowe obmurowane ceg  zwyk  pe  kl. 10 MPa na zaprawie cem.-wap., otynkowane tynkiem cem.-wap.
i pomalowane w kolorze zgodnym z kolorystyk  elewacji.

17.7.Nawiewy wentylacyjne
W celu zapewnienia w ciwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach gara owych, projektuje si  wykonanie
otworów nawiewowych zabezpieczonych kratkami w obszarze frontowym przy bramach wjazdowych. Otwory
nawiewowe o rednicy min. 100 mm wykona  na wys. min. 30 cm nad poziomem terenu.
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18. Roboty wyko czeniowe

18.1.Pod oga
Pod oga zbudowana z nast puj cych warstw:
- elbetowa p yta o grubo ci 7 cm z betonu C20/25, zbrojona pr tami r. 8 mm w rozstawie co 15 cm,
zatarta na g adko
- 2 x papa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja wg zalece  producenta
systemu
- chudy beton (C12/15) gr. 10 cm
- podsypka piaskowa zag szczana o zag szczeniu Is  0,98
W p ycie posadzkowej elbetowej wykona  nale y dylatacj  obwodow  wype nion  materia em elastycznym

Powierzchnia posadzki powinna zosta  zatarta na g adko z du  staranno ci  w sposób gwarantuj cy uzyskanie
adkiej i szczelnej powierzchni odpornej na zawilgocenie.

UWAGA: W celu zabezpieczenia powierzchni posadzki przed pyleniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi, nale y wykona  na niej pow ok  wyko czeniow  w postaci ywicy epoksydowej gr. min. 3
mm na bazie bezbarwnego piasku i kolorowej ywicy.
Posadzki typu zasypowego s  wielowarstwowymi systemami zbudowanymi z ywicy epoksydowej, utwardzacza
i piasku kwarcowego o grubo ci 1,5-3 mm. Metoda zasypowa pozwala w pewnym stopniu zniwelowa
niewielkie nierówno ci w pod u betonowym.

Kolor posadzki – jasnoszary – do uzgodnienia z inwestorem.

18.2. Izolacje termiczne cian

ciany zewn trzne – cz. muru fundamentowego

Styropian EPS 100-038 gr. 3 cm wyk. metod  lekk  – mokr  zgodnie z technologi  producenta systemu.

ciany zewn trzne – cz. nadziemna

Styropian elewacyjny EPS 70-038 gr. 5 cm wyk. metod  lekk  – mokr  zgodnie z technologi  producenta
systemu.

18.3.Izolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne

ciany fundamentowe:
UWAGA: Ze wzgl du na wysoki poziom wód gruntowych, projektuje si  wykonani izolacji cian typu
ci kiego, zabezpieczaj cych dane ciany przed dzia aniem wody stoj cej (o poziomie powy ej poziomu
aw fundamentowych). Istnieje mo liwo  zastosowania alternatywnego systemu izolacji, pod warunkiem

uzyskania wymaganej izolacyjno ci i odporno ci na d ugotrwa e dzia anie wód gruntowych.
Stosowanie izolacji typu lekkiego i redniego jest niedozwolone.
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izolacja przeciwwodna cian – typu ci kiego obustonna (po obu stronach ciany), pionowa
np. Deitermann Superflex 10
Pow oka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne na enie (na zagruntowanie pod e)
Superflex 10. W rodek warstwy hydroizolacji nale y wtopi  wk adk  zbroj  Weber.sys 981
(Glasseidengewebe nr 2) – przed na eniem ostatniej warstwy w wie o na on  warstw  Superflex
10 wtopi  wk adk  zbroj  i na  mas  hydroizolacyjn  tak, aby oczka siatki nie by y widoczne.

czna grubo  warstwy po wyschni ciu powinna wynosi  przynajmniej 4 mm.

Izolacja dodatkowa – folia kube kowa pe ni ca funkcje osuszaj

awy fundamentowe:
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja pozioma
typu ci kiego np. membrana izolacyjna

ciany fundamentowe (30 cm nad terenem):
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja pozioma
typu ci kiego np. membrana izolacyjna

Posadzki
2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podk adowa PYE PV 200 S 5 gr 4 mm lub inna izolacja pozioma
posadzkowa.

18.4.Tynki + malowanie
Zewn trzne

a) Tynk coko ów
ciany zewn trzne w strefie coko u tynkowane tynkiem ywicznym mozaikowym zgodnie z wytycznymi

producenta. Tynk barwiony w masie wg koloru zgodnego z dok. projektow .

b) Tynk cian
ciany zewn trzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o strukturze baranka (gr. 1,5 mm).

Tynk barwiony w masie wg koloru zgodnego z dok. projektow .

Wewn trzne cian
Tynki wewn. - maszynowe , cementowo – wapienne gr. 1,5 cm kat. III.
Malowanie cian – brak (wyko czenie cian w zakresie przysz ych u ytkowników)

Wewn trzne sufitów
yty korytkowe malowane farb  emulsyjn  w kolorze bia ym.

18.5.Stolarka bramowa
Bramy gara owe BR1 – bramy systemowe – segmentowe w kolorze antracytowym, o wym. wiat a otworu
220x220 cm.

Wytyczne ogólne:
Bramy gara owe w segmentowe, z systemem prowadnic systemowych, nap dzane silnikiem elektrycznym
podsufitowym.
Bramy gara owe otwierane automatycznie wyposa  nale y tak e w systemy:
1) zapewniaj ce mo liwo ci otwierania r cznego;
2) blokuj cy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania
Mechanizm silnikowy posiada  powinien min. 2 piloty zdalnego sterowania oraz ród o wiat a.
Zasilanie – gniazdko sufitowe.
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18.6.Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonane 2 warstw papy:

Warstwa wierzchnia termozgrzewalna : np. papa modyfikowana elastomerem SPS g.r min. 5,2 mm,
gruboziarnista
Warstw podk adowa termozgrzewalna: np. PYE PV 200 S 5 gr min. 4 mm

18.7.Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,55 mm.
Obróbki blacharskie kominów – z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Rynny  120 i rury spustowe  100 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyk  budynku) gr. 0,55 mm
Maksymalny rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.

18.8.Podjazd gara owy oraz opaska wokó  budynku

Opaska betonowa
Opask  betonow  nale y wykona  z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym o szeroko ci oko o

50 cm, uk adanej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm oraz 20 cm warstwie kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. Po wytyczeniu trasy, nale y u  obrze a o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w
kolorze naturalnym. Opask  nale y wykona  ze spadkiem 1 %.

Trakt dojazdowy dla samochodów
Projektuje si  wykonanie traktów dojazdowych (pieszo – jezdnych) z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze

naturalnym typu TT, uk adanych na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie betonowej z
betonu min. C12/15 o grubo ci min. 10 cm. Pod warstw  betonu wykona  nale y warstw  ods czaj  gr. 15 cm
z piasku zag szczonego do Is>1,00. Poni ej warstwy ods czaj cej wykona  nale y warstw  gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 20 cm oraz dodatkowo u  warstw  geow ókniny separacyjnej.

UWAGA: Istnieje mo liwo  korekty budowy nawierzchni pod warunkiem wcze niejszej akceptacji
rozwi zania przez Projektanta oraz Inwestora.

Podjazd nale y po bokach ograniczy  kraw nikami drogowymi o wymiarach 12x25 cm osadzonymi w awach
betonowych z betonu min C12/15. Podjazd nale y wykona  ze spadkiem 2% w kierunku wewn.

18.9.Ziele
Wycinka istniej cych drzew
Ze wzgl du na kolizj  projektowanej iwnestycji z istniej cymi drzewami, projektuje si  ich wycink . Podobnie
dzieje si  z istniej cym zakrzewieniem porastaj cym teren inwestycji.

Wykonanie dodatkowych nasadze
Projektuje si  wykonanie nasadze  zieleni izolacyjnej w postaci drzew zimozielonych – jod a kaukaska (Abies
nordmanniana).
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Pochodz ca z gór Kaukazu jod a ro nie dosy  szybko i w wieku 30 lat dorasta ju  do 10 metrów. Korona jest
pocz tkowo w ska, a z czasem staje si  szeroka, sto kowa. Nawet w pó nym wieku jest uga ziona do samego
do u. Ig y d ugie (2-3,5 cm), ciemnozielone z po yskiem, s  sztywne ale nie k uj ce. Na dolnej stronie s
srebrnoszare z dwoma bia ymi paskami. Znosi mrozy rz du -24ºC do -28ºC.

Wysoko  sadzonki – 300 cm, Pojemnik – 5

UWAGA: Zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (uchwa a nr
XXXIII/391/2017) paragraf 18, ust. 2 lit.b , okre la si  szeroko ci nasadze  oraz wysoko  nasadze  jak poni ej:

Rozmieszczenie zieleni izolacyjnej wskazano na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu – PZT.1

Wykonanie trawników oraz rekultywacji terenu
Po zako czeniu prac budowlanych, nale y dokona  rekultywacji terenu poprzez roz cielenie ziemi urodzajnej
(gr. 8 – 10 cm) oraz zasiew trawy. Uwaga – mieszanka traw powinna by  dostosowana do lokalnych warunków
(otwarta przestrze  o wysokim nas onecznieniu).

19. Uwagi ko cowe .
Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez
Projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.
W trakcie robót budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiórce dawnych budynków, nale y
dok adnie oczy ci  teren z pozosta ci po fundamentach. Przed rozpocz ciem robót fundamentowych
nale y dokona  odbioru dna wykopu, potwierdzaj c odbiór wpisem w dziennik budowy.
W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale y ka dorazowo konsultowa  sposób wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczególnych z projektantem opracowania.
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Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.
W trakcie robót budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej
korekty wymiarów budynku lub jego cz ci sk adowych maj c na uwadze wskazówki i zasady
ukszta towania budynku, jakie przedstawione s  w projekcie.
Kwestia ta dotyczy przede wszystkim g boko ci i sposobu fundamentowania.

20. Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci :
- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz

posiada  wa ne badania lekarskie.
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela

zak adu lub dozór techniczny.
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.

21. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.
Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia z
autorem opracowania.
Powy sze opracowanie przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla kompleksu
gara owego, realizowanego dla Kujawskiej Spó dzielni Mieszkaniowej w Inowroc awiu.

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

Opracowa  :
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ANALIZA OBSZARU ODDZIA YWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dz. U. 2015 poz. 1422
Oddzia ywanie obiektu – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych jakimi
powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie w zakresie funkcji i wymaga  zwi zanych z

ytkowaniem obiektu takich jak:

przepisy po arowe i sanitarne – brak oddzia ywania negatywnego

oddzia ywanie obiektu w zakresie bry y (formy)

- zjawisko przes aniania /§ 13. 1/ – budynki gara owe nie b  generowa y efektu przys aniania dla
dzia ek s siednich

- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - budynki gara owe nie b  powodowa y zacieniania
siednich dzia ek – oddzia ywanie pomijalne

Uwarunkowania wynikaj ce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - spe nione

Analiza uwarunkowa  formalno – prawnych – zgodnie z warunkami tech. jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie –  na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – warunek spe niony

Miejsca parkingowe – odleg ci wymagane przepisami - warunek spe niony

Miejsca gromadzenia odpadów sta ych – zgodnie z § 23.1. war. tech. – warunek spe niony

Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. – nie dotyczy

Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy

Przydomowe oczyszczalnie cieków – nie dotyczy

Ziele  i urz dzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spe niony

Bezpiecze stwo po arowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. – warunki spe nione

Wniosek: Oddzia ywanie obiektu budowlanego ogranicza si  jedynie do dzia ek nr 1/60 oraz 1/61, nale cych
do Inwestora. Nie przewiduje si  oddzia ywania w stosunku do innych dzia ek.

Opracowa  :


