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Tynk cienkowarstowy silikonowy
Siatka PE + klej

Styropian EPS 70-038 gr. 5 cm
Mur - bloczki silikatowe gr. 18 cm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

Tynk cienkowarstowy zywiczny
Siatka PE + klej

Styropian EPS 100-038 gr. 3 cm
Mur - bloczki betonowe gr. 18 cm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

Folia kubetkowa

2 x izolacja powtokowa bitumiczna

Mur fundamentowy - bloczki betonowe gr. 18 cm
2 x izolacja powtokowa bitumiczna

Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm
Mur - bloczki silikatowe gr. 18 cm
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

Papa wierzchniego krycia
Papa podktadowa
Ptyty korytkowe DKZ wys. 12 cm

Pos. betonowa zbrojona, zatarta na gtadko gr. 7 cm

2 x papa podktadowa termozgrzewalna

Wylewka betonowa - beton B15 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa zageszczona do 1s>0,98 gr. 15 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa betonowa B-15 gr. 10 cm
Podbudowa piaskowa 1s>0,98 gr. 15 cm
Zageszczone podtoze

INWESTOR:

al. Kopernika 7

Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa
, 88-100 Inowroctaw

INWESTYCJA:

Budowa zespotdéw garazowych wraz z zagospodarowaniem terenu

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BUD

UWAGA: Rzedna poziomu posadzki

garazu przy wjazdach zmienia sie na dtugosci
budynku garazowego ze wzgledu na zmiane
poziomu nawierzchni traktow dojazdowych.
RoOznice nalezy uwzgledni¢ przy doborze
bramy segmentowej.

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Garaz typ C - PRZEKROJ A-A 1:50 Architektoniczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

Projekt budowlany 15.05.2020 r. A-C.2
FUNKCJA: Imie nazwisko NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Janina Czechowska Waéjcik

A-70/84 Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski

KUP/0130/PWOK/09 Konstr.-bud.
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