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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE :

ROBOT REMONTOWYCH
Zwiazanych z realizagj
Remont elewacji ( wraz z robotami towarzyszmi ) zespotu pawilonéw handlowo-ustugowych,
Zlokalizowanych w olgbie ulic

Szarych Szeregow 23Ai 23B oraz Wojska Polskigdnowroctawiu,
na dz. Nr 4/130, 4/147, 4/148, 4/177, 4/178 obr.2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie rdo6t ogélnobudowlanych.

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogélng/dmce wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z remontem elewacji 3 pawilonéw przy ul. Szaryckr8gow i Wojska Polskiego w Inowroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenterualbym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w projekcie: gnont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregéw 23A i 23Bzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”
autorstwa arch. Stawomira Szutskiego .

Inwestycja prowadzona na zlecenie Kujawskiej Spétdz Mieszkaniowej w Inowroctawiu, z siedzib
przy ul. Al. Kopernika 7.

Budynki obgte projektowaa dokumentag to 3 pawilony handlowo-ustugowe, dwafpowe i jeden

parterowy. Budynek parterowy niepodpiwniczony, asgim stropodachuem o tradycyjnej konstrukcji.
Budynki piktrowe o konstrukcji stalowej, szkieletowej Zeianami ostonowymi warstwowymi typu
lekkiego i stropem zelbetowym oraz stropodachem typu lekkiego, plaskideden pawilon
niepodpiwniczony, drugi &ciowo

podpiwniczony.

Dane liczbowe obiektéw :

Pawilon ul. Szarych Szeregow 23A:

- dhugas¢ budynku - 31,26 m

- szerokd¢ budynku -22,44m

- wysoké¢ budynku: - max 5,86 m

Pawilon ul. Szarych Szeregow 23B:

- dhugas¢ budynku - 55,62 m

- szerokd¢ budynku - 16,04 m

- wysoka¢ budynku: - max 10,20 m

Pawilon ul. Wojska Polskiego 33 :

- dhugas¢ budynku - 46,72 m

- szerokd¢ budynku -18,43m

- wysokaé¢ budynku: - max 10,50 m

1. 3. Zakres robo6t obgtych ST

Wymaganla ogolne zawarte w ST dotycwszystkich rob6t budowlanych i nale je stosowa w
powiazaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami tearmymi SST :

ST-01 ROBOTY DODATKOWE

ST-01.1 MONTA ROZBIORKA RUSZTOWAN
45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZWAN

ST-01.2 ROBOROZBIORKOWE



45111300-1 ROBOTY ROZBIORWE

ST-02 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-02.1 WIATRADLACJIA
ST-02.1.1 45320000-6 IZOLACJE

ST-02.2 MODAZ POKRYCIA ELEWACJI BLACHA TRAPEZOWA
ST-02.2.1 452612109 WYKONYWANIE POKRYDACHOWYCH | OBROBEK
BLACHARSKICH

ST-02.3 KSRRUKCJE STALOWE — BALUSTRADY, PANELE ZALUZJE
ST-02.3.1 45223100-7 MONZAKONSTRUKCJI METALOWYCH

ST-02.4 P KI | PODLOGI — NAPRAWA BETONU, POSADZKI
BEZSPOINOWE

ST-02.4.1 45262350-10 BETONOWANIE BEZ ZBREDIA - POSADZKI

ST-02.4.2 45432100-5 KLADZENIE | WYKLADAIE PODLOG

ST-02.5 NARKA TYNKU, UKEADANIECOKOLU, MALOWANIE
ELEWACJI

ST-02.5.1 45410000-4 TYNKOWANIE, 453004 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY
TYNKOWEJ

ST-02.5.2 45442110-1 MALOWANIE BUDYNKOW

ST-02.6 SLUSARKA BUDOWLANA

ST-02.6.1 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowkzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfo z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjtechnicza (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sgtuk
budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewihcatas¢ robocizny, materiatow, spgtl, narzdzi, transportu i dostaw,
niezkezdnych do wykonania robét aftyych umowva, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. dPratecznym odbiorem robét Wykonawca
uporadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozicie wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demosntai przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca engk do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dolantdéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6ét (od prggia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrerrobdt oraz mienia inwestora przekazanego razelacem budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKaowego odbioru. Utrzymanie powinno &y
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego etgynbyty w zadowalajcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbiorutmwego.



J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagztakie roboty, jednak nie pdiej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnoéé rob6t z PB i ST

2.1.

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje TechniczneT)Soraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorski@ggo protokoty konieczri@i na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowizamowionym zakresie iasintegralm czscia
umowy, a wymagania w nich zawarteabowhzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiador@i inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z praekém dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB i ST.

Dane okrélone w PB i w ST uwzane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach old¢®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musgzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmian
parametrow wykonanych elementow budowli, to takaeariaty winny by niezwiocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

Projekt budowlany

2.2.

Dokumentacja projektowa budynku , obepnuj

Projekt budowlano — architektoniczny
Projekt techniczny

Przedmiary robot i kosztorys inweskbr
Specyfikacje techniczne.

Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmtjace dokumenty:
- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym unpow
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatdbw wiadny usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dosigwig/tkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

2.3.

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obégiepublicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez woeesie, w miejscach i doiach okrélonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tabliormicyjnych i ostrzegawczych — w mjgotrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékraiezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie gadteebnej zaptacie.

Powszania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdizany jest zn&i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obaxuijace oraz
przepisy ( wydane przez odpowiedmiadze miejscowe), ktdrea sv jakichkolwiek
sposoOb zwizane z robotami oraz musibw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.



Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw witasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagarawnych dotyczrych wykorzystania
opatentowanych rozwian projektowych, urzdzen, materiatdbw lub metod. W sposdbagly

powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygiakopie zezwolg i inne

odnasne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadp
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wiasndici publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeneasndgci
publicznej

lub prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wlastiqrywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, napriiodtworzy uszkodzarwlasnggé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmopowinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz
musi uzyska od odpowiednich wiladz, ebacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot ssbae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzea.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zné i stosowd, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy@oh
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawcadzie:

- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmierga do stosowania przepisow i norm
dotycacych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdbie unikat uszkodze lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrdoi prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

- mial szczegollny wzgl na prace spems budowlanego iywanego na budowie.
Stosowany spet nie mae powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary
za przekroczenia norm, oklenych w odpowiednich przepisach dotmzch srodowiska,
obciazaja Wykonawe.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizagbdt, a wynikajce z zaniedbaw
czasie realizacji robot, olgiaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahs szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowé materiatdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie o ga¢niu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyyte do robdt musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjojednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow geodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochagzch z demontas naleey do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny spr& przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarawozmigci

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych pamgnowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalgdabsktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm 0so6b trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomszi.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowangarem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.



Wykonawca odpowiadabgdzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedldaw zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny

e Bezpieczaéstwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézetjadzie przepiséw dotyezych b h p. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zweane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIAtOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycge proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedéweadectwa badania jako w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwiardgzgdnego materiatu z danegadta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéegozrodta.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegrodta w sposob gty spetniag wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanegoddia s niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctinege miejsca powinny by tej
samej partii materialu w celu zachowania tych sadmywasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptaciji Inspektorazoad inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczc sk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie leda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementow

Wytwérnie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jakpo akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofkio stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnt:

- wspOtprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie odbywa siproces produkcji
materiatdbw przeznaczonych do wbudowania na tetzinewy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdyeda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczenimwhowaty swaj jakosé i wlasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materialdbw musg si
odbyw& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegteriatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczafy przed dospem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialpawinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot i ddzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w PB i ST.



W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @przpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadizawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdzi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptaciji, nie nie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uramzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spegtu w cenie jednostkowe;j
robot do ktorych ten spgk jest przeznaczony. Koszty transportu sprznie podlegaj oddzielnej
zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takidhodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na biaco i ha wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdacteren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgiidne z umow oraz za jak& stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodoa PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwektego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wyznaczenie wysékp wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestekiego

Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéhot zda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PRyalm normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowamiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budeviub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzajch zagraenie dla finalnego zakazenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadpodwykonawe na okrglone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmigly personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymaigaco do zakresu bada ich
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania ratgatdnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary




Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfru

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca pragdsha pémie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanexda na terenie budowy i okazywane nazd@zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzornmwestorskiego

Inspektor kdzie ocenid zgodndé materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw
dostarczonych przez WykonagvcJezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy nieas
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie @omgtch lub dodatkowych badaw tym przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych baganiesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania esiniewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawe Inspektor
moze wprowadz staly, niezaleny nadzoér nad badaniami. Koszt tego hadzoru panidgkonawca.

4.3.5. Atesty jak@ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdow przez Wykonawg Inspektor mee dopygci¢ do wycia
materiaty posiadage atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia materiatlu dostarczona
na budow winna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezeiyy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe; Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a uszlzenia wane legalizacje, mag by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnypovdazujacym Inwestora i Wykonavecw

okresie trwania budowy. Oboaviek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na biaco i keda dotyczy przebiegu roboét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanasizbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonywane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden po

drugim, bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone

kolejnym numerem zatznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przyjecia i zakres obowzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

- dat przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robot,

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogranuddty

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow robat,

- przebieg robdt, trudrdei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ickraysnania,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaxcowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykgmia robo6t podlegagych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyjkweania robot,

- dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora batla

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z goiém kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.




Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy \Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przycia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniagdo jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zakmnia mae zaadat Inspektor nadzoru w przypadku robét ozgm
stopniu skomplikowania. Ksjja obmiaru robét dulizie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane robBtdstaw do wystawienia faktury dulzie
zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnychnedatéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzie siv jednostkach przgfych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstavg wyceny i opisem robot,

- iloscia przedmiarow robat,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami padiamypkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

- iloscia robét wykonanych od pogatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (# wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jgkdomateriatow, recepty robocze i wyniki badsporadzone przez
Wykonawe beda stanowé zakcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

- decyzg o pozwoleniu na budoyy

- protokdt przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne unyosywilnoprawne,

- protokéty odbioru robot,

- protokdty z narad i ustate

- dowody przekazania materiatéw z demantadowody utylizacji materiatéw z demonta
podlegajce utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zgaieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohtyiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢a zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgazenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyabdt zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomiemspkektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dnkgd terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Kskgi obmiaru robot. Jakikolwiek il lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayaw
od obowizku ukaczenia wszystkich robo6t. Bdne dane zostgnpoprawione wg ustateInspektora
dostarczonych Wykonawcy napiie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do umownych platriei.
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4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robidt¢e w przypadku wyspowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany §vigwcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposdb zrozumialy i

jedno-znaczny.

Do pomiaru aywane lda tylko sprawne narzizia pomiarowe, posiadgie czytela skak,

jednoznacznie okgé&ajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierdoedzie:

- podstawe wyceny i opis robdét,

- ilos¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),

- dakt obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia,detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomaocniczegdo,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kad&gi: diugas¢ x szerokéé¢ x glebokas¢ x
wysokas¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od pogtku budowy,

- dane osoby spogdzapcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikagych,

- odbiorowi czéciowemu, elementdéw robot,

- odbiorowi kaicowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydo jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzongzle niezwtocznie, nie p@diej jednak, ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbydi powiadomieniem o tym tak Inspektora.

4.5.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior ppeadzony bdzie niezwtocznie, nie pdiej
jednak, nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlio
jakosci iwartdsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawowpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przeka Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
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zawieragcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 61.5V terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotow&i do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawrt dacie rozpoezia
odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnBjozpoczcie prac komisji hagpi nie pé&niej niz
przed uptywem terminu okélonego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robot z PB,PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna mirealizacy rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wmgch lub robo6t uzupemniagych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie,jaké¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z wengkniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésiwo 0sOb i mienia, komisja dokona pgeh, oceniajc
pomniejszoa wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawiazanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregigarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnyedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglydnieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowaoperat kolaudacyjny zawieegyy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawaizy
- Dziennik budowy — oryginat i kopi
- Obmiar robot (j&li wymagany)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).
- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow.
- Dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urglzea.
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
- Protokoty préb i bada
- Protokoty odbioru robot zanikagych.
- Rozliczenie z demonta.
- Wykaz wbudowanych ugglzenr i przekazywanych instrukcji obstugi.
- Wykaz przekazywanych kluczy.
- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagan&@maBudowlanym.
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verigim przygotowania dokumentacyjnego niglado
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigp keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszosmein przez Wykonawcdo odbioru w terminie
ustalonym przez komigj

4.6. PODSTAWA Pt ATNOSCI.

Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, ok&one

w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizre,

- wartai¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wart@¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy iz
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sklad ktorych wchogtzptace personelu i kierownictwa zakladu, pracovimik
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyge b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieazeni
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkOvipre mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob&@dbie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokét czsciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w opargiprocentowe zaawansowanie robot

w danej brasy dla poszczegdélnych elementow robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01 ROBOTY DODATKOWE .
ST-01.1 MONTAZ | ROZBIORKA RUSZTOWA N (CPV-45262100-2, 45262110-5)

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej SR svyymagania dotycce ka_onania i odbioru robét polegaych na montau
demontau oraz na utrzymaniu rusztowaewrgtrznych i pomostow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygze wykonania i odbioru

Robot, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania: ,, Remont elewaggpotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregow 23A i 23Bzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”,
autorstwa arch. Stawomira Szurskiego .

Pozostate okigenia s zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiSw
00. ,Wymagania ogdlne".

1.3 OcOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE RoBoT

1.0gd6lne wymagania dotygze Robo6t podano w ST - 00. ,Wymagania ogolne".

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkarykonania Robét oraz za ich zgodaa
Dokumentacj Projektove i ST.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Praca na wysokdci - jest to praca wykongwana na powierzchni znajckjj st na wysokéci co

najmniej r%,Qm nad poziomem podtogi lub ziemi. Dagy na wysok&ci nie zalicza s pracy na

powierzchni,

niezalenie od wysokéci na jakiej s¢ znajduje jeeli powierzchnia ta :

mOstonkta jest ze wszystkich stron do wysé&ioco najmniej 1,5m petnyndcianami

m\Wyposaona jest w inne state konstrukcje chemai przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, m‘egab w celu zapewnienia bezpiefigieva podczas
racy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lubrarce budynkdéw i innych budowli, zapewnicg
atwy

dostp do tych obiektdw.

2. MATERIALY

2.1 Teren prowadzenia robot powiniert byydzielony i wyranie oznakowany. W miejscach
szczegolnie niebezpiecznych ngleimiecic znaki informugce o rodzaju zagéenia oraz stosowa
srodki zabezpieczage.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Rusztowania

1.Do wszelkich robét, ktérych nie rama wykong bezpiecznie przyayciu drabiny lub innymi
sposobami, powinnogizapewnt robotnikom odpowiednie rusztowania.

2.Rusz_t|owa_1nia nie powinny bkonstruowane, rozbierane, czy t@ znacznym stopniu przerabiane, o
ile nie s

a)dozorowane przez kompetestrodpowiedzialp osolg;

b)wykonywane w miar maznosci przez fachowych robotnikow |Iorzywyk’rych do tegmlzaju prac.

3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny dmtsprzt oraz wszelkie drabiny powinny &y

agwykonane Z materiatow dobrej jdkq

b I(()_dpowiednio wytrzymate, przy czym najeprzewidzi€ zaréwno aizar jak i napezenie,

jakiemu

zostam poddane;

) utrzymywane w dobrym stanie.

4.Rusztowania powinny Byskonstruowane waki sposob, abyadna z ich agci nie mogta ulec
przesungciu przy normalnym gytkowaniu.
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S.Rqusztowﬁ nie naley przecazac, przy czym w miag maznosci cigzar powinien by rownomiernie

roztozony.

6.Zanim na rusztowaniach zosiaainstalowane maszyny do podnoszenia, zgglezedsgwziaé

specjalngrodki ostr@znasci, zapewniaice rusztowaniom wytrzymadé i statac.

7.Rusztowania powinny Bykontrolowane w ustalonych okresach przez edampetenta.

8.Rusztowania usytuowane bezglnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu prze{aw i prze§é
_owmrlly mi& daszki ochronne na wysadad nie mniejszej i 2,4m od terenu i ze spadkiem 45° w
ierunku

zrodta zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodgzczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicezr

spadajce przedmioty

Rusztowania powinny:

1.posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla oséb wykonagych roboty oraz do
sktadowania narizi | niezkednej ilasci materiatow;

2.posiada stabilra konstrukcg dostosowasmdo przeniesienia olgien;

3.zapewnia bezPiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;

4.zapewnia mazliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodagj hadmiernego wysitku;
5.posiada balustrad,

6.posiada piony komunikacyjne.

/zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow zawaria,;

8.zabezpieczenie przechodniow przediimmscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem agrie
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stajce

Pierwszympodstawowym parametrem technicznym rusziojeat:

obciazenie uytkowe rozmieszczone réwnomiernie, ktomaaze wysgpowa w - Széciu
%n(k))rlmalizowanych wielkiciach, zwanych znamionowymi, oklenych kolejnymi cyframi od 1 + 6
tablica

1).

Oprocz ww. obejzen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyrda jeszcze:

0 obcizenia o wielkdci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powlerz&aix500 mm,

0 obcizenia o wielkdci 1,0 kN rozmieszczone rownomiernie na powierz&@ax200 mm,

0 obchzenie czsci powierzchni porrwstu jako obgienie przypadape na powierzchaiAc, bedaca
CZgscCia

powierzchni catkowitej A, wyznaczonej lima podparcia; Pole to naje sytuowg& w
miejscu

najbardziej niekorzystnym pod wadtm wytrzymatéciowym. Powysze obecizenia naley
przyjmowa zgodnie z wartéciami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusatoa okrélajaca:

-rozstaw stojakéw w kierunku pochoym,
- rozstaw stojakow w kierunku poprzecznynmelgikase rusztowa),
-wysoka¢ kondygnacii rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadgie im obciazenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-
1:1996) Tablica 1
| Nr wielkéci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obciazenie wytkowe pomostu 0,75 1,50 2,00 3,00 450 6,00

Obcizenie wytkowe przypadajce na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-
2:1996) Tablica 2

Wielkos¢ Ok)_ci_qgeni Obqiqur]ie Ob_CiquﬂiE Obciazenie czsci powierzchni
Wielkos¢ Rozmiar
obciazenia powierzchni

[kPa] | [kN] [KN] [kPa] Ac*)
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0.5A

*)Ac czesé catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonejdimi podparcia)
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Rozstaw stojakow w rusztowaniach pi@gnnych i wolno stagych jest Jovw;zany z
dopuszczalnym obgieniem pomostéw roboczych. Zateic¢ ta jest okrélona w tablicy 3.
Tablica 3

Zaleznos¢ pomikdzy dopuszczalnym olgeniem pomostow roboczych, a rozstawem lgbojav
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Numer wielk@ci znamionowe Rozstaw stojakéw w kierun
poprzecznym min. [m] podiinym max. [m]
1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokas¢ konstrukcyjna powinna wynasi2 m. licac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnacji nagpnej, ale dopuszczagsstosowanie mniejszych wysakn (do 1,80m).

Wysokas¢ kondygnaciji mae by rowniez wieksza nk 2,0m, ale nie mae przekraczazaleznosci

H<1SO0i

gdzie: H - wysoké& kondygnaciji, odlegk® migdzy dwoma ssiednimi weztami konstrukcji nénej
stojaka, - promier bezwladnéci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jeﬂo catkowitesokai¢ lub zakres, w jakim me sk ona
zmieni&. Rusztowania robocze siop produkowane fabrycznie makreslona maksymala wysokac¢,
ktora nie przekracza zwykle 30m. W przypadkach zedty zastosowania rusztofivab wigkszej
wysokaici nalezy je projektowa indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

1. powinny by:
a)wykonane w taki sposob, abgdna z ich agci nie mogta podleganadmiernemu i
nierbwnomiernemu uginaniuesi
b)wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uedgieniem istnieicgch warunkéw, aby
zmniejszy, tak dalece jak to jest mlwe, ryzyko palizgnigcia sk lub potkngcia 0sob;
c) wolne od wszelkiego zkdnego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, podbylmiejsca pracy i schody na poziomie

Wyzszym

od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwoiraj

a)kazdy pomost roboczy i kala pochylnia powinny kyzaopatrzone w szczelnie spajon
podtog;, chybaze dla zapewnienia bezpieéstwva przedswzigte zostaty inne odpowiednie

srodki;
b)kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny rtidostateczpnszerokdg;
c) kady pomost roboczy, pochylnia, nutejs pracy i schody powinny c¢by

odpowiednio zabezpieczone porza.

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostow roboczych oraz innych roigjgcy

1.Kazda drabina powinna léyodpowiednio silnie umocowana i posiadaipowiedm dtugas¢, w celu
zapewnienia w kalej pozycjl, w jakiej jest zywana, bezpiecznego oparcia di 'rné?.
2.Wszelkie miejsca pracy, jak rownidostp do nich, powinny b dostateczniesvietlone.

3.Nalery powzia¢ odpowiednigsrodki ostranosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom, zwhzanym

z
instalacy elektryczn.

4.Materiaty znajdujce s¢ na budowie nie magby¢ nagromadzone lub rozione w sposob, magy
spowodowa niebezpieczestwo dla kogokolwiek.

W przypadku zastosowania rusztawaspornikowych montanalery prowadzé zgodnie z instrukej
producenta rusztowia

2.3. _Oznakowanie
Na rusztowaniu powinna byvywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olageniu pomostow.
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jepb dokonaniu jego odbioru przemadzor
techniczny, potwierdzonego zapisendaienniku budowy.

3. SPRET

3.1. _Ogdlne wymagania dotyeice spratu
1. Ogoblne wymagania dotygze Sprztu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotygz Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robo6t

Ogodlne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania gl
1.Rusztowania typowe wykonujesigodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypewe
zgodnie z projektem i dokumentatgchniczn. Rusztowania inwentaryzowane powinnyé by
zaopatrzone w atest wytworni, a ich mantdemonta oraz eksploatacja powinny dprowadzone
zgodnie z instrukcjami producentow. Mohtademonta rusztowa powinien by wykonany przez
osoby przeszkolone w zakresie mantaeksploataciji rusztowia pod kierunkiem upowaionej
osoby zgodnie z dokumentadgchniczno-ruchowdanego typu rusztowania.

2. wytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokanggo odbioru przez kierownika budowy
lub uprawnion osolz i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy Wiprotokole odbioru
technicznego.
3.Rléi_ztowania natg ustawig na podieu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem
umazliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed maree lub demontaem rusztowa nalezy
wyznaczy |1 ogrodzt strek niebezpieczn
4.Na rusztowaniu powinna byimieszczona tablica olélajaca:

swykonawg mont&u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albowyaoraz

numeru telefonu;

edopuszczalne obgienia pomostdw i konstrukcji rusztowania
5. Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych nigscy.
mKazda drabina powinna Byodpowiednio silnie umocowana i posiadalipowiedr dtugas¢, w
celu zapewnienia w kaej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia dii rndg.
m\Wszelkie miejsca pracy, jak rowaidostp do nich, powinny by dostatecznieswvietlone.
m Nalezy powzic odpowiednie  srodki ostranaosci w celu zapobmnia
niebezpieczestwom, zwﬁzant/)m Z instalagjelektryczn.
m Materiatyznajdupce s¢ na budowie nie magby¢ nagromadzone lub rozione w sposob,
mogcy spowodowé niebezpieczéstwo dla kogokolwiek.

5.2. _Zakazy dotycgce wykonania robot
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztawa

mpo zmroku, jeeli nie zapewniono&vietlenia dajcego dobg widocznagé,
mWw czasie gstej mgly, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi,

mpodczas burzy i wiatru o szybd@ przekraczajcej 10m/s

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

1. Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci Robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych rgiejs
pracy.
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1.Kazda drabina powinna lkbyodpowiednio silnie umocowana i posiadaipowiedni diugase, w
celu zapewnienia w kdej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia di& r nog.
2.Wszelkie miejsca pracy, jak rownidostp do nich, powmnY b dostatecznie svietlone.
3.Nalezy powzp¢ odpowiednie srodki ostranosci w celu zapobienia
niebezpieczéstwom,

zwiazanym z instalagjelektryczn.

4.Materiaty znajdujce st na budowie nie magby¢ nagromadzone lub roztone w sposob,
mogCy spowodowé niebezpieczéstwo dla kogokolwiek.

5.Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostow roboczych oraz innych roigjsacy.
6.Kazda drabina powinna lbyodpowiednio silnie umocowana i posiaaaipowiedn dtugasc, w
celu zapewnienia w kdej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia di& i nog.
7.Wszelkie miejsca pracy, jak rownidostp do nich, powinny b§ dostatecznie svietlone.
8.Nalezy powzp¢ odpowiednie srodki ostranosci w celu zapobienia
niebezpieczéstwom,

Zwigzanym z instalagjelektryczm.

9.Materiaty znajdujce s¢ na budowie nie magby¢ nagromadzone lub roztone w sposob,
mogacy spowodowé niebezpieczestwo dla kogokolwiek.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotygze obmiaru Robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania odd6lne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. _Ustalenia ogolne dotyare odbioru robot

1. Ogdblne wymagania dotygze odbioru Rob6t podano w ST - 00 ,\Wymagania oddine

9. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-M-47900-1 Rusztowania sige metalowe robocze - Oktenia, podziat i gtbwne parametry

*PN-M-47900-2 Rusztowania stme metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
*PN-M-47900-3 Rusztowania sige metalowe robocze - Rusztowania ramowe
*PN-M-47900-4 Rusztowania sige metalowe robocze - aftiza

*Kryteria oceny wyrobow pod wazaglem bezpiecZstwa - Rusztowania Systemowe
stoace

nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budowméci Gornictwa Skalnego -$bdek
Certyfikacji Wyrobow

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie

og%oszeniajednolitego tekstu rozpgatzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravaigoinych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 dgb 2003 r. w sprawie bezpietsteva

[
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanjizh U. Nr 47, poz. 401)
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ST-01 ROBOTY DODATKOWE
ST-01.2 ROBOTY ROZBIORKOWE ( CPV 45111300-1)

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganiatytzice wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwizanych z demontam istniejcych elewacyjnych blach trapezowych, reklam i
klimatyzatorow oraz ostony attyki na parterowym gamie i skuciu cokotéw z ptytek klinkierowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie: gnfiont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregdw 23A i 23Bzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”
autorstwa arch. Stawomira Szuiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST agodne z obowkzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia dotyczzasad prowadzenia rob6t aganych z:

Demontaem z demontaem istniejcych elewacyjnych blach trapezowych, reklam i kliyaatorow oraz
ostony attyki na parterowym pawilonie i skuciu ctike z ptytek klinkierowych.

2. Materiaty
Brak.

3. Sprzet
Do wykonania robo6t zwizanych z montem konstrukcji stalowej nie by wykorzystany sprg

podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
palniki

pity mechaniczne,

spawarki

sprzt reczny jak wiertarki, szlifierki ktowe

rusztowania i drabiny

pojemniki do gromadzenia gruzu

4. Transport
Blachy trapezowe powinny byprzewaone srodkami transportu o diugoi skrzyh tadunkowych

odpowiadajcych dtugdci blach elewacyjnych oraz zgodnie z przepisami BHRhu drogowego.
Elementy stalowe wywi€ na zlomowisko. Ze wzgtu na dua ilos¢ ztomu Inwestor lub Wykonawca
moze go sprzeda

5. Wykonanie robét

Demonta prowadzé recznie z rusztowai drabin. Do demontal poszczegdélnych blach trapezowych
uzy¢ takiej ilosci pracownikéw jak do monta nowych blach.

Stosowa sie do odnénych norm i przepiséw BHP dotygzych rozbidrek.

Pracownik musi b§w ubraniu roboczym i ochronnym, buty natgich podeszwach, kask ochronny, pas
bezpieczéstwa i kkawice.

Zabrania si prowadzenia prac rozbiorkowych podczas wiatruybkaci ponad 10m/sek.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania polega nha sprawdzeniu zgadna projektem oraz z podanymi usj
wymaganiami, a tate z wymogami odrimych Norm.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy jest 1 tona. oraz 1m? przedmiotu do demgzunta

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak 7j:
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8.1. Odbidr robat zanikagych i ulegajcych zakryciu ,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbior kacowy

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnagci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢olub m2. Cena obejmuje demontaraz
wywiezienie na ztomowisko lub sktadowisko odpaddw.

10. Przepisy zwazane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2008sprawie warunkow i trybu
postpowania dotycarego rozbidrek oraz zmiany sposolmytiiowania obiektu budowlanego.
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ST-02 ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST-02.1 WIATROIZOLACJA
ST-02.1.1 1ZOLACJE (CPV-45320000-6 )

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru robo6t

budowlanych zwgzanych z wykonaniem izolacji przeciwwiatrowej.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie: gnfiont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregdw 23A i 23Bzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”

autorstwa arch. Stawomira Szuiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Salzgjodne z obowvgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z&ganych z wykonaniem:
- izolaciji z folii wiatroizolacyjnefcian zewrtrznych dwoch pawilondw pirowych

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgod&® z dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty.

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawezyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materzatlanegarddia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdegozrodia. Jeeli materialy z akceptowanego
zrédta @ niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefi zrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéw powinien by dokonywany wedtug wymaga

i w sposOb okrdony aktualnymi normami.

2.2 Folia wiatroizolacyjna, wysokoparoprzepuszczalna.nmi500g/m2/24h, przenikanie pary wodnej -
0,02 m, masal20g/m2, max negnie wzdld — N/50mm -300, w poprzek N/50mm -250,
wodoszczeln& klasa W3, odporrig na ogi@é — klasa E, budowa 2-3 warstwy.

Wszystkie materialy mugzposiada atesty orazwiadectwa dopuszczenia devtku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrydmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat, stateczngci.
Transport materiatow wykodagodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robét

5.1 Izolacje z folii wiatroszczelnej

Foliag owina¢ caly budynekdcznie z otworami. Otwory wyet i krawedzie podklet do Gciezy. Uktadaé
nadrukiem na zewmtrz, mocowa tasma dwustronnie klejca. Zaktady na nasgpny arkusz lukkciarg
min. 30cm.

6.Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
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Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes
wytworey. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta powinien dgn zbadany zgodnie z postanowieniami nornspaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, kebryviasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0Obmiar robot

Jednostk obmiarove rob6t jest mpowierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinieresidby¢ przed zamontowaniem blach elewacyjnych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiasgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- za&wiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na bugpw
- protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét kajacych,
- protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
8 2. Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie iniekcji

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwgzane
PN-EN 13984:2006 Folie amjjne.
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ST-02.2 POKRYCIESCIAN BLACH A TRAPEZOW A ]
ST-02.2.1 _ WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH | OBROBEK BLACHARSKICH
(CPV 45261210-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSTwymagania techniczne dotygre wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem rgbbedstawionym w Przedmiarze robét Podataw
opracowania niniejszej SS§ przepisy obowizujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenterntldoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie: gnfiont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregow 23A i 23Bzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”
autorstwa arch. Stawomira Szuiskiego .

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
realizacg robot niezkdnych do wykonania: pokrycigian blach trapezow i wykonanie obrébek
blacharskich.

1.4.0golne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékonateriatdw i wykonywanych robét oraz za zgoginp
dokumentagj projektowa, ST i poleceniami lizyniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwi& (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

1.6.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za ja&konateriatow i wykonywanych rob6t oraz za zgoéinp
dokumentagj projektowvs, ST i poleceniami lzyniera. Ogélne wymagania dotyce robo6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty

Blacha trapezowa T18, ocynkowana i powlekana gr. D~ 0,75mmSCIENNA.

Kolory wg projektu budowlanego- zielony RAL 6018, gary RAL 7040, grafit RAL 7012, powtoka
poliester mat.

(W przypadku niemmosci zamowienia koloru RAL 6018, zakupblacke biak i malowa lakierem
piecowym).

Obrébki blacharskie z blachy ptaskiej gr.0,5mm, ocpkowanej i powlekanej

Parapety z blachy ptaskiej gr.0,7mm, ocynkowanejpowlekanej

Wkr ety samowierace do stali, ocynkowane do mocowania blachy do elementu stalowego

Wszystkie materiaty powinny odpowiagdeymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyegce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzt do wykonania robét

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.
Roboty lgda prowadzonegcznie, przy ayciu narzdzi recznych.
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4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyegce transportu —zrédto ,Instrukcja montau blach trapezowych firmy
Pruszyiski.”

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST -1.0. "Wymagania ogdihe'4.

Transport przystosowanymi do tego celu samochodaotwieram skrzyna tadunkowa. Diugasé¢
skrzyni dostosowana do diug arkuszy blach( nie magvystawa poza bur skrzyni tadunkowej ).
Podczas transportu blachy naleabezpieczyprzed przesuwaniem i zamokoiem.

Rozladunek za pomaavozka widtowego lub #vigu. Zabrania sig¢ przesuwa jeden arkusz blachy
podrugim! W przypadku powstania otalub zadrapa, nalezy zabezpieczyje fartn zaprawkovy w
kolorze blachy. Pakiety blach uktadaa drewnianych lub styropianowych podktadkaclekkim
spadkiem dla odprowadzenia wody.

Blachy powlekane w opakowaniu fabrycznym nie powibgc¢ sktadowane dtej niz 3 tygodnie.
Przenoszenie:

Arkusze blachy trapezowej przenopionowo, diiszym bokiem réwnolegle do ziemi. §lo
pracownikéw do przenoszenia, mnie nigj hiosoba na 1,m. Arkusze nie mdg/¢ diuzsze nk 5mb.
Blachy naley sktadowa pod dachem lub innym statym przykryciem, zabezagc przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. gz&lblachy naley uktada na ptask, jeden na
drugim.

Do kazdej partii blachy powinno kiydofaczoneswiadectwo jakéci.

5. Wykonywanie rob6t

5.1.0gdélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 1.girfiagania ogolne" pkt 5.

Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskinmrmami i wytycznymi technologicznymi
producenta <rodto ,Instrukcja montau blach trapezowych firmy Prusiski.”

Montaz blach trapezowych.

Do montau pokryciascian z blachy trapezowej naleprzysapi¢ po zakéczeniu nasfpujacych prac:

— niezlednych zabezpiecheantykorozyjnych istniecych ptatwi poziomych o ksztaicie.

— montau folii wiatroszczelnej

—-montau wspornikdw do mocowania paneli ozdobnych X" i",Ydaszkéw nad drzwiami,
klimatyzatorow i ich maskownic.

Ukfadanie arkuszy blach w ukfadzie pionowym, ngleozpocza¢ od dotu od osadzenia na listwie
startowej. Monta z rusztowa. Arkusze blachy uktadaod strony z ktérej wigjnajczsciej wiatry, przy
sile wiatru do 10m/sek.

Arkusze blach mocoweado istniejcych poziomych profili stalowychl, w rozstawie co ok.100 cm.

Kat ustawienia arkuszy musi &gprawdzany nie rzadziejmiw co patym arkuszu. Kady arkusz po
utozeniu na potaci dachowej trzeba przymocéwa szkieletu. Do mocowania najeuzywac wkrety
samowiergce ocynkowane lub powlekane z podkiadk specjalnej gumy EPDM, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Mocowanie do tat wyk@amy zawsze w dole fali, co trzecie wigienie

na fatachsrodkowych i w kade wgkbienie przy kalenicy, okapie i w p@izeniu arkuszy.

Minimalna ilos¢ tacznikow w pasie kragdziowym 1-2m od brzegu — 8szt./mz2, wegz srodkowej min.
5szt./m2. Blachydczone w pionie na diugé, bez okapnikdw, na naktagkz zaktadem 15 cm. Do
ewentualnych uszczelriestosowa tylko silikony i uszczelniacze przeznaczone dablpowlekanych.

Arkusze powinny by polaczone w taki sposéb, aby szersza falda zakrywadgptaszczyza
potaczenia . Szerokd szczeliny "g" w stykach powinna byninimalna. Styki podtine blach
trapezowychdczy sk mechanicznie przyayciu wkrgtdbw samo wiergcych. Rozstawacznikow
powinien wynost okoto 3 szt na 1 m zakladu poéhego.

Docinanie blach

Absolutnie nie ména wywaé do cecia blach naradzi powodujcych efekt termiczny (naglty wzrost
temperatury), np. szlifierkigtowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany strukblaghy, a take
wytapia warstw ochronn, czyli cynk na szerokgi 5-6 mm od linii cécia. Uniemadaliwia to
samoregeneragjej warstwy przez co odstaiy rdzen jest naraony na szybko rozpoczynay sk
proces korozji, jak réwnieuszkadza powlakzewretrzna. Zalecane jestaywanie nayc wibracyjnych i
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recznych. Poleca sizabezpieczenie wszystkich kraizi cietych ( réwnie w miejscu cgcia
fabrycznego) lakierem zaprawkowym.

Zalecane dtugdci blach

Blachy trapezowe natg zamowt dockte na wymiar. Nie nalg montowa arkuszy dtaszych nz 5,0 m
przy profilu T18. Zalecenie to jest podyktowaneszerzalnécia i kurczliwaoscia materiatéw pod
wptywem temperatury. Ponadto dize arkusze sprawigfluze klopoty przy zdejmowaniu Zeodkow
transportu, przenoszeniu i moatia Poza tymgpodatne na znieksztalcenia.

Uwagi koncowe

Nie mazna zostawd na powierzchni blachgadnych opitkow lub wiérkéw po wierceniu lubgciu
arkuszy. Mog spowodowa one uszkodzenia powtoki arkuszy. Nalge spratna¢ za pomog migkkiej
szczotki. Ewentualne uszkodzenia powtoki ppalzamalowa oryginalry farbs do zaprawek, pangiajac
0 jej uprzednim odtluszczeniu.

Obroébki blacharskie
Zamowit obrébki wg systemu firmy produkigej blacle trapezova.

Obrébki: cokotowa-startowa, attyki, nare zewrtrzne, boczne i okapowe okien, parapety.

—Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

—Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowejrdawanej o grubéi od 0,5 mm do 0,6
mm ma:na wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od -15°C.
Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach. Mocowanie obrobek co max.
33cm.

—Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngl@amketac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinnycbgabezpieczone W sposob uitiiaj acy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogoine
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczrm nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.2.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci powinna obejmowa
— sprawdzenie materiatéw pod wegdem ich zgodnéei z aktualnymi normami, dokumentac;j
technicznm i niniejsz ST,
— sprawdzenie poprawic wykonania montau

6.3. Blacha trapezowa
Wymagania:
- Blacha trapezowa pierwszej klasy fakowg PN-EN 1090-4,
blacha stalowa ocynkowana gat. S280&dPnormy PN-EN 10326:2005.

- Powierzchnia blachy nie powinna wykazywa

peknieé

luszczenia powtoki organicznej

naderwa widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza st

grudki

zgrubienia powtoki

drobne plamy

rysy i zatarcia nie narusagg szczelngi powtoki organicznej

Dopuszczalne odchyiki:

odchyitki grubdci [mm] - £0,12

odchyiki od masy [kq] - £1,06

szeroka¢ budowlana, liczba profili x szerok&[mm] - £3,0

szerokdc¢ catkowita - +25 * 40
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diugas¢ blachy -+20
szerokd¢ profilu - £3.0
wysokas¢ profilu - £1,5¢/
Powtoka organiczna od zewtrz - powtoka z tworzywa organicznego o powierzchni
zabezpieczonej wokiem. Grulggoowtoki powinna
by¢ zgodna z BN-84/0642-44
Cechowanie
Blacha powinna biycechowana co najmniej ha dwéch przewieszkachnpozgpwanych
do paczek z podaniem ngstijacych danych:
znak wytworni
oznaczenie profilu i wymiary blachy
rodzaj i kolor pokrycia
klasa jakéci blachy
masa paczki
numer normy
numer partii i numer paczki
znak zabezpieczenia powierzchni
liczba arkuszy w paczce (na zamowienia klienta)
Badania Rodzaj bada
—ogledziny powierzchni
—sprawdzenie wymiaréw
—sprawdzenie masy Im diugm blachy
—sprawdzenie gruldei powtoki organicznej

Kontrola
- skiad partii
W skiad partii wchodgblachy:

-z jednego gatunku stali

-0 jednakowym rodzaju powtoki

-0 jednakowej grubii

-0 jednakowym kolorze powtoki

—jednej klasy jakéci powierzchni

—jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw narainych o masie do 301

—Probki do ogidzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybieralsisowo z partii w postaci
arkuszy blach, zgodnie z nogr®N-N-03010.
—Poziom kontroli - 1l ogélny wg PN-N-03021
—Wadliwos¢ dopuszczalna - max 4.0%
—Pobieranie prébek do sprawdzenia masy 1 m dt. laalezy przeprowad na jednej wybranej
paczce blach z partii
—Pobieranie probek do sprawdzenia grdbpowtoki organicznej wg BN-0642-46
—Opis bada

—ogledziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem
—-sprawdzenie wymiaréw - szablonami i stosownymi pryami pomiarowymi
—pomiar masy 1 m dlugoi blachy - pobieran do bada paczk naley zwazyé, a nastpnie
uzyskany wynik podzieli przez liczlg metréw stanowicych sumaryczpdiugas¢ arkuszy w
paczce
—sprawdzenie gruldai i jakosci pokrycia - wg BN-84/0642-46* Ocena jgkoi atesty
Wytworca jest zobowizany wystawd dla kadej partii zawiadczenie o jakei, zawieragce co
najmnie;:
—nazwe i znak wytwaorcy
—0znaczenie wyrobu
—-stwierdzenie o zgodioi wyrobu z wymaganiami normy

Wytwaorca jest take zobowazany wystawd dla kadej partii
atest

6.4.0brobki blacharskie
- blacha ocynkowana gr. 0,5 - 0,55 mm, powlekana
- blacha powinna odpowiadlavarunkom zawartym w PN-H-9212 5
- powierzchnia blach powinna bydéwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkienpasgb
ciagly
- wymiary arkuszy [mm] - 800x1600
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6.5. Wkrety samowiergace do stali
- Ocynkowany elektronicznie z podktagdkuszczelly EPDM
- Rozmiar OxL [mm] - 5,5x32
- Glowka N [mm] - 8
- ZdoIncé¢ przewiercania [mm] - 3,0 -12,0

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarzetrobé

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
—odbidr czsciowy i koncowy robét

—odbidr ostateczny

8.2. 0dbiér konstrukcji
Przed rozpocxiem montau nalery sprawdzt rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementow
stalowych. Zauwzone btdy i usterki naley naprawé przed przysipieniem do montai. Konstrukcja
wsporcza winna hiysprawdzona na:

- zgodnd¢ usytuowania i rozstawu ptatwi z projektem

- prostoliniowa¢ krawedzi ptatwi.

8.3. 0dbiér elementdéw i akcesoriow

Do kazdej partii blach i akcesoriow przykrycia powinnottofaczone przez producentasmaadczenie o
jakosci stwierdzajce,ze odpowiadaj one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich

swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowig@dtl normach przedmiotowych.

Blach i akcesoriow nie spetnigyych tych wymaganie naley stosowé. Ewentualne niewielkie usterki
techniczne, powstaly w czasie transportu lub skiaoioa, naley prze montaem usunc.

8.4. 0dbidr gotowych pokry elewaciji

Po wykonaniu pokrycia natg dokona odbioru prac, szczegolnie poatém:
prawidtowego aczenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie lexyp@rzeprowadd w
zlaczach prostopadtych i rownolegtych. Sprawdzenieaiezy dokon& wzrokowo, zwracaic
uwag; na rozmieszczenigdznikdw i ich usytuowaniautozenia arkusza blachy daianie -
dno bruzdy na spodzie.

Podstaw odbioru kaicowego s:

powykonawcza dokumentacja techniczrarotokoty z odbioru robét zanikgjych i odbiorow
czesciowych, zawiadczenie o jakéi blachy i akcesoriéw dostarczonych do wykonamizekrycia,
wystawione przez producenta.

Nalezy zwroci uwag; na wigciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykoceyeh celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokapugktyka ma pierwszogdne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9, Podstawa pfatndci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwazane
10.1 Polskie Normy
—PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z htasthlowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
-PN-H-92126  Blachy profilowane
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-PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkae@raz ocynkowane i powlekane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obownzku stosowania wymogow okrédonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhnzany do odpowiedzialnéci za
spetnienie wszystkich wymagé prawnych w odniesieniu do @ywanych opatentowanych uradzen

lub metod.
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ST-02.3 KONSTRUKCJE STALOWE — BALUSTRADY, PANELE, ZALUZJE.

ST-02.3.1 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH CPV 45223100-7

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganiatytzace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwizanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalofuyc

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumenteguaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie: enfiont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregow 23A i 23Rzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”
autorstwa arch. Stawomira Szuiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ agodne z obowkzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia dotycg zasad prowadzenia robét aganych z:

Przygotowaniem i mongam stalowych balustrad schodowych, konstrukcji gaelaia nad wégiami,
konstrukcji ostony attyki na parterowym pawiloni@p paneli ozdobnych i maskaych na elewacjach.

2. Materiaty

2.1 Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadgie atest. Nie wolno stosow&sztattownikdw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowa elementéw, ktore mialy zmienign geometrg. Ksztattowniki  przed
zamontowaniem nalg oczyci¢ z luszczcej st rdzy, zabrudzez zaprawy, zatluszc#éd innych
zanieczyszcze mogcych powodowé brak przyczepriwi lub korozg elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodeomaterialu z wymaganiami normowymi Wykonawca rb@awiazek
wymienic materiat na petnowargoiowy.

2.2 Sruby stalowe.

Sruby z them sz&iokatnym, stalowerednicy 12mm posiadgie atesty
Nakretki szesciokatne stosowaposiadajce atesty.

Podkiadki okggte zgrubne stosowgosiadajce atest.

2.3 Kotwy stalowe.

Kotwy stalowe segmentowe ocynkowane (mumt) dosrednich obcizen, dopuszczone do stosowania w
rozciaganej strefie betongr,12mm np. Hilti HST M16.

Dane techniczne dla betonu o wytrzynéatanasciskanie 25 N/mrh:

- sita podiine - 16 kN

- sita poprzeczna — 28,6 kN

Kotwy segmentowe stosow@osiadajce atesty.

2.4 Gotowe balustrady schodow z profili zéi sterdzewnej, z wypetnieniem pgzet blackh
aluminiona gr. 3mm, perforowan i lakierowan proszkowo, wg rysunku detalu w projekcie
technicznym.

2.5 Gotowe elementy ostony attyki — konstrukcja zdi stafilowej malowana, ostona z blachy
aluminiowe] ceto-ciagnionej gr.2mm, lakierowanej proszkowo, wg rysunitatalu w
projekcie technicznym.

2.6 Gotowe panele ozdobne — konstrukcja ze stali lpméj malowana, ostona z blachy
aluminiowej cgto-ciagnionej gr.2mm, lakierowanej proszkowo, wg rysunéatalu w
projekcie technicznym.

2.7 Gotowe panele maskigie klimatyzatory - konstrukcja ze stali profiloweplowana, ostona z
blachy aluminiowej @ito-ciagnionej gr.2mm, lakierowanej proszkowo, wg rysunletalu w
projekcie technicznym.
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2.8 Gotowe panele reklamowe - - konstrukcja ze stadfijpwej malowana, ostona z blachy
ocynkowanej, ptaskiej gr.0,5 mm, lakierowanej pkoszo, wg rysunku detalu w projekcie
technicznym.

2.9 Gotowe zewstrze zaluzje okienne, aluminiowe, tzw. tamacaéatta

3. Sprzt
Do wykonania konstrukcji i robét zazanych z monteem konstrukcji stalowej nie byt wykorzystany

sprzt podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
palniki

pity mechaniczne,

spawarki

sprzt reczny

rusztowania

4. Transport
Stal profilowa powinna hy przewaona odpowiednimisrodkami transportweby unikr¢ trwatych

odksztalce, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1 Monta elementdw stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by oznakowane w sposob trwaty i widoczny . Widham stadium montau konstrukcja
powinna mié zdolng¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferyenngraz obcizeniami
montaowymi, spratem i materialami. Roboty nalg tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie
zostata podczas montaprzecazona lub trwale odksztatcona.

State padczenia elementow konstrukcji powinnydyykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezafeej jej czsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji malykonywat ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczyprzed wypadriciem. W
pofaczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpnym nie powinna przekragza mm.
Otwory nasruby zaleca sidopasowywé za pomoa przebijakow a w razie konieczéw rozwierca.

5.2 Monta kotew segmentowych

Montaz kotew segmentowych nalewykona za pomog wkrgtarek — moment dokcajacy — 110Nm.
Minimalna odlegté¢ kotew od krawdzi powinna wynosi 70 mm, minimalny rozstaw rulzy kotwami
—70 mm.

5.3 Roboty malarskie

Balustrady naley dostarczy polakierowane — malowanie proszkowe.

Elementy stalowe dostarazymalowane farfp antykorozyja. Po spawaniu lub séceniu malowa 2
-krotnie farla nawierzchniow. Z powierzchni stali naly usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, tluszcz,
rdze i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepni farby do poditaa. Przez piaskowanie ,podenaley
wyczysci¢ do 2-go stopnia czystoi.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PB. Grulsé warstw podktadowych - 120 mikronow.
Grubas¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronow.

Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu dlaelokumentacja projektowa.

Dopuszcza si zastosowanie lakieréw innychznchlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania polega na sprawdzeniu zgagna projektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami,

a take z wymogami odrimych Norm.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiarowy jest 1 tona. oraz 1 element gotowego wyrobu dotaian
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Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tyczm diugasc
profili i pretow poszczegolnyckrednic pomngong przez ich aizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawxofili o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak ngj:

8.1. Odbidr robat zanikagych i ulegajcych zakryciu ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior kacowy

9. Podstawa ptatndci

Podstaw platngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,aczenie oraz mongazbrojenia za pomacdrutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i paziespecyfikacy, a take oczyszczenie terenu
robot z odpaddéw zbrojenia i usygoie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwizane
norma PN-EN 10219-2 TWT Ksztatltowniki zaméta giete na zimno
norma PN73/H 93460 Ceowniki gte na zimno

norma UNI 5784 #owniki réwnoramienne.
norma PN-80/H-74219 Rury gmowalcowane bez szwu
norma EN 10088 Stal nierdzewna

norma EN 485 Blacha alumiva
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ST-02.4 NAPRAWA BETONU, POSADZKI BEZSPOINOWE
ST-02.4.1 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA ( 45262350-10 )
ST-02.4.2 KLADENIE | WYKLADANIE PODLOG (45432100-5)

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwizanych z wykonaniem i odbiorem naprwy konstrukejidmowych monolitycznych
i wykonaniem posadzek monolitycznych typu ,kamieiyywan”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumenteguaoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t zawartych w projekcieRgmont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregow 23A i 23Bzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”,
autorstwa arch. Stawomira Szuiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sfzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z:
- wykonanie naprawy wykruszonycheéei schodowzelbetowych
- wykonaniem posadzki monolitycznej z kruszywa kamiego zywicy epoksydowej na schodach
i tarasach

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékowykonania robét, ich zgod&e z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mdxy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania betonu mugsgosiadé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejinspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedalanegdrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéegozrodta. Jeeli materialy z akceptowanego
zrédta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéw powinien by dokonywany wedtug wymaga
w sposoéb okrdony aktualnymi normami.

2.2 Beton - naprawy betonu
2.2.1 Epoksydowo-betonowa mieszanka naprawcieettmu — wyréb gotowy np firmy Ceresit.

2.2.2 Preparat sczepnya bazie betonu — wyréb gotowy jednokomponentowycementu
modyfikowanego polimerem

2.3 Posadzka typu ,kamienny dywan” o gr. mamO

2.3.1 Jastrychowa mieszanka kamieni rzecznychywicy epoksydowej o wysokiej odporie

mechanicznej, wodoodpornej i antgpmgowej. Kolor jasnoszary.
Wymogi dotyczce zywicy:

- wytrzymaic¢ na zginanie MPa >30

- wytrzymaia¢ nasciskanie MPa >50

- odpornd¢ nascieranie udarowe, ikgobrotéw >5000

- wspotczynnik tarcia kinetycznegaliskos¢ ) dla powierzchni w stanie:

- suchym > 0,24

- po zawilgoceniu > 0,12

- po zaoliwieniu > 0,08

32



- przyczepné¢ do zagruntowanego podi betonowgo > 1,5
- chtonna¢ wody wgkbna % < 1,5
- wlasciwosci przeciwpdlizgowe > R11
- klasyfikacja ogniowa — niepalne
Wymogi dla preparatu do utwardzania powiermivego:
- wytrzymaic¢ na zginanie MPa >7
- wytrzymatc¢ nasciskanie Mpa>45
- twarda¢ oznaczana metadvciskania kulki MPa > 250

2.3.2 Hydroizolacja
Masa izolacyjna wodoszczelna pod kamienny dywarNeplastik 1K

2.3.3 Zamykajcy lakier polimocznikowy.

2.4 Materiaty do pielgnacji betonu

Do piekgnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mdgy¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,

- widknina

3.1 Sprat

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot i &zie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadizawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robo6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, rradanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie nie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spgtu w cenie jednostkowej
robot do ktorych ten spgkz jest przeznaczony. Koszty transportu gprznie podlegaj oddzielnej
zaptacie.

3.2 Wykonawca przyspujacy do robot mée korzystéd z nastpujacego spretu:

- drobnego sprgu do rozktadania mieszanki betonowej,
- polewaczek do piegnacji betonu.

4. Transport
Dowolnym samochodem.

4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na#e(do czasu, gdyebla one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzashowaty swaj jakosc¢ | wiasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie materiatdw musi si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegeriatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczagy przed dospem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialpawinny by po zakdczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét.
5.1. NAPRAWY BETONU - ogdélne wymagania wykonaniddbbetonowych
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Roboty naprawcze i przygotowanie betonu wg ingfiukoducenta mieszanki epoksydowo-betonowej,
naprawczej.

Miejsce naprawy naky oczyci¢ z brudu i linych kawatkow betonu i uszorstniZaleca si nawiercenie
kilku lub kilkunastu otworow g 12-16mm celem zlgzenia powierzchni zczepnej. Odkryte korodowane
zbrojenie ocz§ci¢ recznie | zastosowawodorozci@czalny przetwarzacz rdzy.

Zastosowanie magzczepi z cementu szybkowitacego.

5.1.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanie ¢czne lub mechaniczne w pojemniku.

5.1.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Uktadanie eczne.

5.2 WYKONANIE POSADZKI TYPU ,KAMIENNY DYWAN"

Przed utgeniem posadzki skunieréwndci i srutowat nawierzchng. Zastosowasrodek gruntujcy pod
posadzkizywiczne oraz utgy¢ warstwe hydroizolacyjma z np. Noelastik 1K

lub inm 0 podobnych wisciwosciach w 2 warstwach, kda o gr.2mm.

Wylozy¢ posadzk . kamienny dywan” z kamienia naturalnego o 3 fraktji maxsr. kamienia 3mm
orazzywicy epoksydowej, zatrge Nacih¢ szczeliny dylatacyjne, o rozstawie wg instrukepgucenta i
wypeinic je mag poliuretanovy.

Zabezpiecz§ nawierzchng preparatem do utwardzania powierzchniowego.

5.3 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywiaskazywanie laynierowi wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakadci betonu i stosowanych materiatow..

Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszé#ekonowej i wazaniu betonu

5.4.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymidioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedqutrepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przyspieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie waaniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempesatuotoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ychroniony przed zamarzgiem przez
okres pozwalacy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalkei 15 MPa powinno byyzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rglevcze&niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostamie | podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.5 Pietgnacja betonu
5.5.1 Materiaty i sposoby piginaciji betonu
W(g instrukcji producenta

5.6 Wykaiczanie powierzchni betonu
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5.6.1 ROwné¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mu$g¢ gladkie i rowne, bez zagiien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeponad powierzchgj pekniecia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkies® zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mbTn2,
pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiese otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustdi wglebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

6. Kontrola jakos$ci robét.

6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano wegei ogolnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola wykonania
Kontrola zgodnéci z instrukcjami wykonania przez producentow.

6.3 Ocena wynikow bada

Wszystkie materialy musgzspetni@ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robotyektd
wykazup odstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowa jest m2 i fnwykonanej konstrukgji.

8. Odbidr robdt
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie 2z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemréoieji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuje:

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbior kacowy

8.3. Odbior poszczegolnych robdt wg wymagezawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatndci.
Cena | M elementu obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie elementu ,
- wbudowanie i zaggzczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacg betonu
- roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarbw wymaganych w specyjikachniczne

10. Przepisy zwazane
-norma  PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemyodbrony i napraw konstrukcji betonowych.
- Instrukcje producentéw wyrobu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okttenych prawem polskim.
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ST-02.5 ELEWACJE - NAPRAWA TYNKOW, OKt ADANIE COKOtOW,
MAIWANIE ELEWACJI.

ST-02.5.1 TYNKOWANIE (CPV 45321000;345442110-1)

ST-02.5.2 MALOWANIE BUDYNKOW (45442110-1)

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganiatytzace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwizanych z wykonaniem elewacj naprawi odparzonych tynkéw, wykonaniem
cokotu z tynku mozaikowego i malowaniem fragmen&ewacji tynkowane;j.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcidcRgmont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregéw 23A i 23Rzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”
autorstwa arch. Stawomira Szuiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Safzgjodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z&g@nych z wykonaniem:
- hapraw tynkéw
- obtozeniem cokotow tynkiem mozaikowym
- malowania elewacji

2. Materiaty

2.1 Emulsja gruntaca

Jest impregnatem przeznaczonym do gruntowami@macniania wszystkich

nasikliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych padtpwykonanych z betonu, gazobetonu, piyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tywkgipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanychegie, bloczkow, pustakéw i innych tego typu
materiatébw ceramicznychallz wapienno-piaskowych.

2.2 Farba silikonowa

Stosowé gotowy farby silikonows fasadow. Stuzy réwniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakémnich tego typu materiatdw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Kolor szary RAL 7040 i gr&AL 7012 wg projektu kolorystyki.

Wszystkie materialy mugzosiada atesty orazwiadectwa dopuszczenia déytku w krajach UE
Inwestor dopuszcza zycie do budowy przez Wykonawcmateriatdbw innych producentéw i
sugerowani, pod warunkiemz jakosciowo beda réwnorzdne do wymienionych orazeta speinia
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 22&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.3 Tynk naprawczgo podpd6r schoddw zewtnznych
Gladz szpachlowa na bazie bialego cementu z dodatkjevic polimerowych i wtékien celulozowych.

2.4 Grunt polimerowy

2.5 Siatka z widkna szklanego do tynkow

2.6 Gotowy tynk mozaikowy — kolor grafit
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Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatéw innych producentéwni
sugerowani pod warunkient, jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz spethigarunki
zgodnie z Ust. eavyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 200492 poz. 881)

3. Spragt.

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST Wymagania ogolne.

Sprz:t wykorzystywany do robét elewacyjnych (do wysétigarteru ) to w razie konieczém
rusztowania warszawskie oraz :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto dpraw 4. poziomica 1m 5. poziomicaxewa 6. pion
7. fata aluminiowa 2m 8. listwy i faty drewnianel@townik metalowy 10. sznur malarski 11. otéwek
stolarski 12. ngyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metals. hayce do blachy 16. miotek
murarski 17. tapka stalowa 18. wilaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielniatowa wewmrtrzna 22. kielnia
katowa zewntrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe igté¥k pace staloweglzate 10 -20 mm
26. pace styropianowe 27. pacaa@wu papierenmdciernym 28. uchwyt z papieressiernym 29. paca z
tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotkaidnmac 32. szczotka zgwa 33. tdma malarska
samoprzylepna 34 edzel tawkowiec 35. walek malarski z kraticiekows, 36. pistolet do silikonéw

4. Transport.

Ogolne warunki transportu podano ST Wymagania agdlransport wewgirzny to : poziomy ¢czny
.pionowy wycagiem Transport zewatrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby naley przewozt i przechowywa w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrodiprzed wilgoci, Okres przydatn@i powinien znajdowasie ha opakowaniu.
UWAGA

Nalezy chront oczy . Przy bezpoednim kontakcie z oczami skonsultawsic z lekarzem. Chroni
przed dziémi!

5. Wykonanie robot
5.1Przygotowanie podi@ — elewacje zmy ewentualne uszkodzenia i ubytki napaindagruntowa.

5.2 Malowanie farbansilikonowymi

Farke nalezy nanost na przygotowane i wysezonowane paetev postaci cienkiej, rownomiernej
warstwy. Malowanie mma wykonywag watkiem, gdzlem lub metoglnatryskowd. Farly nanosi
dwukrotnie. Przerwy technologiczne podczas malowaalery z gory zaplanowg np. w
naraznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowyraistyku kolorow itp. Nanoszenie farby
na tak zaplanowanpowierzchng¢ nalezy prowadzé w sposob cigly (stosujc technologi "mokre na
mokre"), unikajc przerw w pracy. Malowanpowierzchng¢ nalezy chroni, zaréwno w trakcie prac
jak i w okresie wysychania farby, przed be#pdnim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadow
atmosferycznych. Koleghwarstwe mozna naktadépo catkowitym wyschriciu poprzedniej, stosag
metod; "na krzyz" i zachowujc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktada@ieas wysychania
farby zalenie od podtaa, temperatury i wilgotrizi wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.
Uwaga: Aby uniki¢ réznic w odcieniach barw natg na jedma powierzchng naktada farbe o tej samej
dacie produkgiji.

5.3 Naprawy tynkow

Zastosowaé gotowy system naprawczy do tynkow takich firm Rix, Caparol i podobne.

Po skuciu odparzonych tynkéw z konstrukcji wspofcehoddw, oczéci¢c nawierzchrg do gotego
betonu.

Zagruntowa gruntem polimerowym.

Utozy¢ siatk; z widkna szklanego na zaprawie polimerowo-minaijadio siatki zbragjcej.

Utozy¢ tynk polimerowo -mineralny lub polimerowy.

5.4 Naktadanie tynkow szlachetnych
Po skuciu istniejcych oktadzin cokotéw z plytek ceramicznyciiganie z zaprawklejowa zmye¢
podiaze i oczyicic mechanicznie. Przyklewarstw siatki zbrogcej z widkna szklanego pod tynk
mozaikowy oraz zagruntowa
Utozy¢ tynk mozaikowy i wygtadZi.
Materiat naley nacagna¢ na podiae rozprowadzag go rownomiernie w cienkiej warstwie przy

pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zgoi¢ rowniez pag stalows gtadla do warstwy o
grubaici 2-3mm, nie zacieta
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Czas otwarty pracy dla cienkowarstwowych, strukhyeh wypraw tynkarskich jest ograniczony i
wynosi z reguty do 30 minut. Zadg gtdwnie od temperatury powietrza i pozho wilgotndaci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikrpowstawania widocznych cieni najezwrécit uwag: na
zakup towaru z jednakawdat, produkcji.

6. Kontrola jakosci
Sprawdz¢ jednolitcs¢ koloru.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest 1 fmwykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniepozostatymi
opisanymi warstwami

8. Odbidr robdt

Odbidr czsciowy powinien naspowa po wykonaniu kadej opisanej czynrigi. Nalezy wowczas
skontrolowd& prawidlowad¢ wykonania pracy: pionow6 ptaszczyzn, prawidiowsd wykonania
naraznikow, prawidtowdé wykonania uszczelnbe Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje
dokonany odbiér kacowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinieesjcze obejmowa
ogledziny wzrokowe, zgodrio doboru kolorystycznego wg projektu, estetykykonania catej elewaciji.

W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢ czsciowy protokdt odbioru robot — dokoéavpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynngei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane oty naley uzn& za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatr$gi podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezlwinych czynnikdw produkgciji tj.

- wykonanie ww. czynrizi

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstrea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska
- uporzidkowania placu budowy

10. Przepisy zwazane
PN-C 81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania

i:’N-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagaiiadania.
Instrukcja producenta — masy szpachlowej naprawczej
Instrukcja producenta — tynku mozaikowego.
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ST-02.6. SLUSARKA BUDOWLANA
ST-02.6.1 INSTALOWANIE DRZWI (45421131-1)

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganiatytzice wykonania i odbioru robo6t
polegajpcych na montau okien i drzwi w obiekcie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie: enfiont elewacji, zespotu pawilonéw handlowo-
ustugowych, przy ul. Szarych szeregdw 23A i 23Bzoul. Wojska Polskiego 33 w Inowroctawiu”
autorstwa arch. Stawomira Szuiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Salzgjodne z obowvgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w ST marastosowanie przy mouia

- drzwi zewstrznych aluminiowych
2. Materiaty
2.3 Slusarka drzwiowa — drzwi aluminiowe, zegrzne, ocieplone, pelne Z@meznica.
2.5. Pianka poliuretanowa

Wszystkie materialty mugzposiadéd atesty orazwiadectwa dopuszczenia doytku w krajach UE

3. Spraet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrewiera wszystkie elementy przewidziane

norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowatlo wyrobu przechowywai trans-
portowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéweziniar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczn£ci.

5. Wykonanie robét.

Montaz drzwi wykon& po zakaczeniu robot elewacyjnych w budynku. Wymiary otwaeradjaé z
natury. Materiat do wykonania drzwi wymaga zaakoefnia przez inspektora nadzoru. Producent
stolarki oraz partia do zakupu wymagiakceptacji przez inspektora nadzorygciénice zamontowana
dyble co 60 cm , uszczetnpolaczenie piank poliuretanow i zamontowdé obrébki blacharskie.
Zamontowa okucia i wyregulowa stolark;.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania ST

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest 1 Awykonanego monta.

8. Odbidr robot
Sprawdzeniu podlegd;
- jakaos¢ dostarczonej stolarki
- poprawné¢ wykonania montau
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W wyniku odbioru nalgy:
-sporadzi¢ czsciowy protokot odbioru robot
- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebody naley uzn& za
zgodne z SSTi PB

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatr$gi podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:
- dostawe i wykonanie montau stolarki

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpikstmea bhp, ppz, sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvelgania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Instrukcje montau producenta stolarki.

Inowroctaw 20.12.2021 Opracowat : mgr irz. arch. Stawomir Szumski
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