SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Temat: Przytacze wodociggowe do budynku ustugowego
Adres obiektu ul. Wiejska 45A, Kruszwica
budowlanego:

Inwestor: Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

Klasy CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
Klasy CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Klasy CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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1. Dane ogdlne

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy przylgcza wodociggowego wraz z podigczeniem do istniejgcej
instalacji wodociggowej w lokalu ustugowym.

Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiocie specyfikacji.

Zakres robot objetych Szczeqoétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przytgcza wodociggowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- budowa przytgcza wodociggowego,

- podtgczenie przytgcza do istniejgcej instalacji,

- roboty budowlane towarzyszace.

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania przytgcza wodociggowego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac;ji.

2. Podstawowe materiaty

Do wykonania przytgcza wodociggowego mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnym normami.

2.1. Przewody

Przytacze wodociggowe wykonane bedzie z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10
tgczonych elektrooporowo.

Podtaczenie do istniejgcej instalacji wody zimnej wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN 16
tgczonych przez zgrzewanie.

2.2. Armatura i urzgdzenia

Instalacja wyposazona bedzie w typowg armature odcinajgcg oraz pomiarowg. Zastosowano
nastepujgce wyposazenie:

- nawiertko-zasuwa,

- zawory odcinajgce,

- zawor zwrotny antyskazeniowy,



- wodomierz jednostrumieniowy,
- szafka natynkowa.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin z pianki polietylenowej. Otuliny muszg posiadaé
aprobate techniczng dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow.

4. Transport i skladowanie

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w normach.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty ziemne

Wykopy otwarte wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN — B — 10736.
Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm w przypadku wystepowania gruntow
spoistych. Utozony przewdd nalezy obsypaé obsypkg réowng szerokosci wykopu. Minimalna
grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm powyzej wierzchu rury. Grunt uzyty do
zasypki nie powinien zawieraC¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod — gruntéw zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypka do wysokosci 30cm nad wierzchem rury powinna by¢ z tego samego
materiatu co obsypka, pozostatg czes¢ wykopu mozna wypetni¢ gruntem rodzimym. Zasypke
nalezy zageszcza¢ warstwami do wartosci 0,95 wg Standardowej Metody Proctora. Zasypke do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zageszczac recznie, do zageszczenia warstw
wyzszych mozna uzy¢ narzedzi mechanicznych. Przy wykonywaniu robét w chodniku grunt
podlega catkowitej wymianie na piasek drobnoziarnisty z zageszczaniem warstwowym
Przytgcze po zmontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci. Przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci wodocigg nalezy starannie przeptukac, napetni¢ wodg i dokfadnie odpowietrzyé.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie mniejszej niz 1°C,
cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze, lecz nie moze by¢ mniejsze niz 1,0
MPa (10 bar). Czas préby 30 minut. Za pozytywng uznaje sie prébe, podczas ktérej nie nastgpit



spadek cisnienia. W przypadku watpliwosci probe szczelnosci nalezy przedtuzy¢é do 90 minut.
Po pozytywnej probie szczelnosci przewody przeptukac i poddaé¢ dezynfekciji.

5.2. Montaz przewodoéw

o Rurociggi PE montowac z jednego odcinka weza, ksztattki tgczy¢ elektrooporowo,
o Rury PP fgczy¢ poprzez zgrzewanie uzywajac do tego celu zgrzewarki,
o W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych

potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym.

o Przewody rozprowadzajgce montowac¢ na typowych uchwytach z podktadkg gumowa
mocowanych do konstrukcji budynku.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
o Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

o Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwagiji i kontroli.
o Montaz armatury i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji

o Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢
poddana probie szczelnosci.

o Badanie szczelnosci przewodow i armatury wodociggowej nalezy wykonac¢ na ci$nienie
réowne 1,5XProbocze, l€CZ Nie mnigj niz 0,9 MPa.

o Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyé.

o Z préby szczelno$ci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

o Szczelnos$¢ podejs¢ i piondw kanalizacyjnych bada sie obserwujgc swobodny przeptyw

wody z przyborow sanitarnych. Przewody i potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003 r.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbiér robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003 r.

o Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem spadkow dla odcinkéw poziomych.

o Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$é wykonania

oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

o Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji,

o Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy jesli jest wymagany,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- Protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

o Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowe;j

- Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét
Nalezy stosowac¢ jednostki obmiaru robot zgodne z przedstawionymi w przedmiarze robot.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robét zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz
kosztorysie ofertowym.

10.Przepisy zwigzane

Normy

PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,
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