
H25

± 0,00

1
3

5

1.1

H
H

H
H

H25

1
3

5

1.2

H H H

H
H

H
H

H
H

H
H

H25

1
3

5

2.1

H
H

H
H

H H H

H
H

H
H

H25

1
3

5

HHHHHHHHHHHHHHHHHH

H
H

H
H

2.2

H H H

H25

1
3

5

4.2

H
H

H
H

H25

1
3

5

4.1

H
H

H
H

H
H

H
H

H25

1
3

5

3.2

H
H

H
H

H
H

H
H

H25

1
3

5

H
H

H
H

3.1

H H H H H H H H H H H H

H
H

H
H

H
H

H

H H H H H H H H

H
H

H
H

H
H

H

H

Z2

DN50

Z1

DN50

Z3

DN65

DN50

DN50DN50DN40

DN50DN50DN40 DN50

3
5

0
0

7
5

0

Z4

DN65

H H H H H

H
H

H
H

H25

1
3

5

H
H

H
H

6.2

H
H

H
H

H H H

H25

1
3

5

5.1

H25

1
3

5

5.2

H H H H H H H

H
H

H
H

H
H

H

Z5

DN50

H H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H

HHH

Z6

DN50

H
H

H
H

H25

1
3

5

H
H

H
H

6.1

H H

Z7

DN50

H H

DN80

H
H

H
H

H

SEGMENT "A"SEGMENT "B"

SEGMENT "C"
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Instalacja wody przeciwpożarowej,

w obliczeniach uwzględniono jednoczesny

wypływ wody z czterech hydrantów

DN25 (4 x 1,0 l/s) Q=14,4m³/h

Instalacji wody bytowej

Q=7,7 m³/h (Ø90×15)

Zawór p.poż. z cewką elektromagnetyczną

typu EV220B 50B G2E NC (~230V)

napięciowo otwarty nr 1

Zasilanie budynku w wodę istniejącym przyłączem

(SDR17 PE100 PN10 Ø90×5.4)
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Zawór p.poż. z cewką elektromagnetyczną nr 2

typu EV220B DN20 NC (~230V), napięciowo otwarty

Włączenie do instalacji wody bytowej Ø32×5.4

1. Zawór odcinający kulowy DN20

2. Filtr siatkowy DN20

3. Zawór p.poż. DN20

4. Zawór odcinający kulowy DN20

Zawór p.poż. z cewką elektromagnetyczną nr 3

typu EV220B DN20 NC (~230V), napięciowo otwarty

Włączenie do instalacji wody bytowej Ø32×5.4

1. Zawór odcinający kulowy DN20

2. Filtr siatkowy DN20

3. Zawór p.poż. DN20

4. Zawór odcinający kulowy DN20

Zawór p.poż. z cewką elektromagnetyczną nr 4

typu EV220B DN20 NC (~230V), napięciowo otwarty

Włączenie do instalacji wody bytowej Ø32×5.4

1. Zawór odcinający kulowy DN20

2. Filtr siatkowy DN20

3. Zawór p.poż. DN20

4. Zawór odcinający kulowy DN20

Kabel grzewczy 3m kabla na 1m rury np.

DEVIbasic 10S 10 W/m 230V (Danfoss)

L=21m nr kat. 84001500

Kabel grzewczy 3m kabla na 1m rury np.

DEVIbasic 10S 10 W/m 230V (Danfoss)

L=37m nr kat. 84001515
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ISTNIEJĄCY

ZAWÓR

DN80

2xEA

PI

Projektowana szafka hydrantowa:

Wymiar LxHxB=700x800x250mm

Wyposażenie:

Zawór hydrantowy 25

Wąż tłoczny półsztywny Ø25mm, L=30m

Z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem

LEGENDA:

Istniejąca instalacja wody bytowej

HH

Projektowana instalacja przeciwpożarowa

UWAGI INSTALACJA WODY PRZECIW POŻAROWEJ:

 Instalację wody zimnej przeciwpożarowej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych,

zgodnych z PN-74/H-74200,

 Rurociągi prowadzone w budynku zaizolować otulinami z wełny mineralnej

np. Paroc Hvac Section AluCoat T o gr. 20mm,

 Rurociągi prowadzone w kanale zewnętrznym zaizolować otulinami z wełny mineralnej

np. Paroc Hvac Section AluCoat T o gr. 80mm, dodatkowo przewód zabezpieczyć

kablem grzewczym 3m kabla na 1m rury np. DEVIaqua 9 W/m 230V (Danfoss)

 Zawory elektromagnetyczne z cewką montować w pozycji poziomej

(cewką skierowaną pionowo ku górze),

 Przed i za zaworem elektromagnetycznym stosować proste odcinki rur o długości

co najmniej 5-6 x średnica DN zaworu

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Al. Kopernika 7, 88 - 100 Inowrocław

mgr inż. Jacek Miklas

mgr inż. Grzegorz Chudy

---

mgr inż. Jacek Miklas

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

W.03

Pawilon handlowy w Janikowie, działki nr: 8;18/6 obręb nr 3

ul. Dworcowa 1, 88-160 Janikowo

Schemat instalacji przeciwpożarowej

Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku pawilonu

handlowo-usługowego przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.


