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Zaktad In zynierii Srodowiska

Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

OSWIADCZENIE

Oswiadczam? Ze projekt budowlany w zakresie projektu technicznego pt.

,Budowa instalacji przeciwpo

Inwestor:

Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

zarowej w budynku pawilonu handlowo-ustugowego
przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.”

Aleja M. Kopernika 7, 88 — 100 Inowroctaw

ul. Dworcowa 1, 88-160 Janikowo

Adres budowy:

w branzy: instalacyjnej sanitarnej,

Dziatki nr 8; 18/6 obreb nr 3 Janikowo

oraz zasadami wiedzy technicznej.

sporzadzony zostatl zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Funkcja Imieg i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien budowlanych Podpis
L Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen: wodociggowych,
. mgr inz. ) - ] p ; o
Projektant Jacek Miklas kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
ABIT-11-7131-39/2001
- Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych,
. mgr inz. : - ] . ; o
Sprawdzajgcy kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Grzegorz Chudy

KUP/0182/PWBS/16

Inowroctaw, 27 czerwca 2022 r

1 Na podstawie art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282 z p6z. zm.)




Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-39/2001

Decyzja Nr 39/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity D z. U. Nr 106 z 2000 r. poz.1126 ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka
Miklasa z dnia 3.10 2001 r.

nadaje
Panu Jackowi Miklas

magister inzynier
ur. dnia 30 listopada 1973 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 319/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powotania komisji do oceny osob ubiegajgcych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
ztozonych dokumentéw, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentenc;ji.

\ Rujawsm—i*mmsrskisgcz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-W53-8LS-SLY *

Pan JACEK MIKLAS o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3669/02

adres zamieszkania ul. WIERZBINSKIEGO 86, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0082/16
KUPOIIB/KK-0055-0209/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Grzegorz Wiktor Chudy
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 09 maja 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0182/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosSci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. '

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—..mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuija:

1. Pan Grzegorz Wiktor Chudy
ul. tokietka 33/12
85-200 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor ow b y
Nadzoru Budowlanego e R T

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6HM-J2Q-87B *

Pan Grzegorz Chudy o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0053/17

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 09:58:39 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




Zaktad In zynierii Srodowiska ‘ Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

OPIS TECHNICZNY
do projektu
~,Budowa instalacji przeciwpo zarowej w budynku pawilonu
handlowo-ustugowego
przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.”

1. Podstawa opracowania

- Umowa z zamawiajgcym,
- Inwentaryzacja (wlasna) na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 2019r. z pdzniejszymi
Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

— PN-EN 671-1:2012 State urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

— PN-EN 671-2:2012 State urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie budowy instalacji
przeciwpozarowej w budynku pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.

Uwaga: Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte w niniejszym projekcie majg swoje odpowiedniki,
a ich nazwy podano przykladowo. Dopuszcza sie zamiane materialdw i urzgdzeh uzytych
w projekcie, na inne, o nie gorszych wiasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, pod warunkiem
zachowania rownowaznych parametréw technicznych i eksploatacyjnych. Ewentualng zamiane
materiatéw i urzgdzen nalezy zglosi¢ Zamawiajgcemu na etapie sktadania oferty.

3. Opis stanu istniejgcego

Budynek pawilonu handlowo-ustugowego wyposazony jest w instalacje wody bytowej wykonang
z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang wkiladkg aluminiowg PN20. Instalacja
rozprowadzona jest nad stropem podwieszonym (wysokos¢ przestrzeni od 1,0m do 0,30m).
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Zaktad In zynierii Srodowiska Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

Zapotrzebowanie ww. budynku na cele bytowe wynosi 7,7 m®/h. W budynku wystepuje instalacja
przeciwpozarowa nie spetniajgca aktualnych norm i wymagan dla ww. instalacji.

Budynek zasilany jest w wode zimng z sieci wodociggowej @150. Przytgcze od sieci wodociggowej
do studzienki wodomierzowej stanowi rura zeliwna DN80. Od studzienki wodomierzowej do
budynku poprowadzony jest przewod SDR17 PE100 PN10 @¢90x5.4. W studni wodomierzowej
zamontowano wodomierz WS 16-NKP Apator Powogaz Q,=16,0m%h, Qma=40m3h, DN40, G 2".
Glowny zestaw wodomierzowy oraz instalacja zewnetrzna wodociggowa od studzienki
wodomierzowej do budynku nie ulega przebudowie.

4, Opis projektowanych rozwigzan

4.1 Zalozenia projektowe i podstawowe wyniki obliczen

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku okreslono w oparciu o PN — 92/B — 01706.

W obliczeniach uwzgledniono jednoczesny wyptyw wody z czterech hydrantow DN25 (4 x 1,0 I/s).
Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej na cele bytowe [m3h] 7,7
Cisnienie dyspozycyjne wody zimnej na cele bytowe [bar] 3,0
Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej na cel e przeciw po zarowe [m3h] 14,4

Minimalne cisnienie wody przed zaworem hydrantowym [bar] 2,0

4.2 Opis szczegobtowy projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje wody przeciw pozarowej, zasilajgcg hydranty DN25. Zapewnia sie
jednoczesny wyptyw wody z czterech sagsiednich hydrantéw. Przeptyw wody przeciw pozarowej dla
budynku wynosi 4 x 1,0 I/s.

Na wejsciu do budynku przewidziano rozdziat wody na wode bytowg (7,7 m3/h) oraz wode do
celéw przeciw pozarowych (14,4 m3h); na gatezi zasilajgcej wode bytowg przewidziano zawor
pierwszenstwa napieciowo otwarty EV220B FL DN50 NC (~230V) nr kat. 032U7150 Danfoss.

Hydranty zabudowa¢ w szafkach hydrantowych, natynkowych o wymiarach HxBxS =
700x800x250mm. Szafki uzbroi¢ w zawory hydrantowe DN25, potgczone z osig wodng, waz
ttoczony, potsztywny @25 o diugosci 30m, zakonczony pradownicg PWh-25, szafka z miejscem na
gasnice pod zwijadlem. O$ zaworu odcinajgcego hydrantu montowac¢ na wysokosci 1,35 +0,1m od
poziomu podtogi. Hydrant H25 w pomieszczeniu 27C przeznaczony jest do dalszej eksploatacii.

4.2.1 Zawory pierwsze nhstwa

Na wejsciu do budynku na galezi zasilajgcej wode bytowa przewidziano zawor pierwszenstwa
napieciowo otwarty EV220B FL DN50 NC (~230V) nr kat. 032U7150 Danfoss — zwanym gtéwnym
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Zaktad In zynierii Srodowiska Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

zaworem pierwszenstwa, z cewka elektromagnetyczng BE (nr kat. 018F6701) wraz z ukladem
recznego otwierania (nr. kat. 032U7390). Przed gidwnym zaworem pierwszenstwa zamontowac
zawor antyskazeniowy np. EA453 DN8O0 Danfoss, filtr siatkowy np. Y333P Danfoss oraz zawor
odcinajgcy skosny (istniejacy).

Przed instalacjg wody bytowej na odejsciu do instalacji hydrantowej zamontowa¢ zawér zwrotny
antyskazeniowy np. EA453 DN80 Danfoss oraz zawér odcinajgcy STROMAX 4115 AW DN8O
Herz. Przy przejSciach instalacji przeciwpozarowej przez kanat zewnetrzny do poszczegoélnych
segmentow, na pionach zamontowac¢ zawory odcinajgce. Na instalacji hydrantowej zamontowac
presostat np. KPI 35 (Danfoss nr kat. 060-121766). Na presostacie nalezy ustali¢ wartos¢ nastawy
ti. minimalng akceptowalng warto$¢ cisnienia ponizej ktorej presostat przetgczy styki powodujac
zamkniecie wszystkich zawor6w pierwszenstwa. Za ww. wartos¢ przyjeto wartos¢ wiekszg o 25%
od cisnienia dopuszczalnego instalacji hydrantowej (wg 822.2 Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Wartos¢ nastawy na presostacie wynosi 2,5 bar. Presostat montowaé przy pomocy przylgcza
ttumigcego (zabezpieczenie mieszka presostatu przed skokami cisnienia w instalacji).

Instalacje przeciw pozarowg potgczyc¢ z instalacjg wody bytowej poprzez zawory pierwszenstwa —
zawory przeciwpozarowe z cewka elektromagnetyczng napieciowo otwarte np. typu EV220B 20B
G34E DN20 NC ~230V (Danfoss, nr kat. 032U7122). Przed zaworami pierwszenstwa zamontowac
filtry siatkowe np. Y222P (Danfoss nr kat. 149B5160). Przed i za zaworem pierwszenstwa DN20
i filtra siatkowego zamontowac¢ zawory odcinajgce np. Optibal DN20 (Oventrop nr kat. 1076006)
w tupinach izolacyjnych.

Zawory elektromagnetyczne z cewkg montowaé w pozycji poziomej (cewkg skierowang pionowo
ku goérze). Przed i za zaworem elektromagnetycznym montowac proste odcinki rur o dtugosci co
najmniej 5-6 x srednica DN zaworu.

Zawory pierwszenstwa nalezy sprzezy¢ z przeciwpozarowym wylgcznikiem prgdu dla budynku.
Zanik napiecia wywotany wylaczeniem giéwnego wylgcznika pozarowego prgdu dla budynku lub
spadek cisnienia w instalacji hydrantowej wykryty przez presostat ma spowodowac¢ zamkniecie
doptywu wody do czesci bytowej instalacji.

Tylko gtébwny zawdr pierwszenstwa napieciowo otwarty zasili¢ z zasilacza UPS. Wylgczenie
gtéwnego  wylacznika pozarowego prgdu ma spowodowaé odciecie gidbwnego zaworu
pierwszenstwa zasilanego z UPS.

4.2.2 Instalacja przewodowa

Instalacje wody przeciwpozarowej projektuje sie z rur stalowych instalacyjnych, ocynkowanych,
zgodnych z PN-74/H-74200. Instalacje prowadzi¢ nad stropem podwieszonym, zgodnie z czescig
rysunkows.

. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wiekszej o 2cm od rury przewodowej przy przejsciach przez sciany i o 1cm przy
przejsciach przez stropy. Tuleje wykona¢ o diugosciach o 10cm dtuzszych od przegrody przy
przejsciu przez sciany i o 5 cm dluzszych przy przejsciu przez stropy. Tuleje wykonaé z rur
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tworzywowych cienkosciennych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204. W tulejach nie wolno lokalizowac¢
potgczen przewodow rurowych.

. Przejs$cia przewodow przez przegrody oddzielenia po  zarowego

Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢é w klasie
odpornosci ogniowej przegrody — dla instalacji wody bytowej przy uzyciu piany ogniochronnej typu
np. CP 620 (Hilti), natomiast dla instalacji przeciw pozarowej przy uzyciu elastycznej masy
uszczelniajgcej typu np. CP 601S (Hilti). Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty.

. Mocowanie przewoddow

Przewody mocowa¢ do stropdw i $cian przy uzyciu szyn montazowych, rury mocowac przy uzyciu
obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumowg wkiadka ttumigca, typu np. MPN — RC (Hilti).
Przewody rozprowadzajgce uklada¢ ze spadkiem 3+5%. w kierunku punktow odwodnienia — do
pomieszczenia wodomierza. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami podparcia rurociggéw
poziomych i pionowych w zaleznosci od $rednicy rurociggu, dla rur stalowych wynosza:

do @20 @25 @32 @40 @50 @65 @80 @100

Poziome| 1,50m 2,20m 2,60m 3,0m 3,50m 3,80m 4,00m 4,50m

Pionowe| 2,00m 2,90m 3,40m 3,90m 4.60m 4.90m 5,20m 5,90m

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych, co najmniej,
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany, co
najmniej jeden uchwyt.

4.2.3 Proéba instalacji i ptukanie

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy dokladnie przeptuka¢é woda.
Instalacje napetni¢ wodg i dokladnie odpowietrzyé. Wykona¢ badanie szczelnosci przewodéw
i armatury na cisnienie rowne 1,5 X Propocze, l€CZ nie mniej niz 0,9 MPa. Czas trwania proby %2
godziny. Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

4.2.4 lzolacja termiczna i zabezpieczenia

Rurociggi prowadzone w budynku zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej np. Paroc Hvac
Section AluCoat T o gr. 20mm,

Rurociggi prowadzone w kanale zewn etrznym zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralnej np. Paroc
Hvac Section AluCoat T o gr. 80mm, dodatkowo przewody zabezpieczy¢ kablem grzewczym 3m
kabla na 1m rury np. DEVIbasic 10S 10 W/m 230V (Danfoss). Przewody ostoni¢ ptaszczem
z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 0,5mm.
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5. Roboty towarzyszgce

- Zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie $cian w miejscach otworéw po istniejgcych
przebiciach,

- Odtworzenie sufitbw podwieszonych po trasie projektowanej instalacji przeciwpozarowej,
- Likwidacja istniejgcej instalacji przeciwpozarowej wraz z hydrantami,

- Wykonaniu podtgczen po stronie elektrycznej zawordw pierwszenstwa przeciwpozarowych
Zz cewka elektromagnetyczng BE, sprzezenie ich z gldwnym wylgcznikiem pradu dla
budynku, oraz montaz UPS.

6. Warunki wykonania i odbioru

Odbiory robét prowadzi¢ po ich zakohczeniu, odbiorom podlegaja:
- Urzadzenia, kanaly, armatura i rury przed zamontowaniem,
- Rurociggi, kanaly i urzgdzenia po zamontowaniu i oczyszczeniu powierzchni zewnetrznych,
- Zamocowania rurociggow, kanatéw, armatury i urzadzen,
- Proba szczelnosci na zimno,
- lzolacja termiczna rurociggow, kanatow, armatury i urzadzen,
- Odbior koncowy catosci instalaciji.
Catos¢ robot wykonacé zgodnie :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 Cobrti
Instal” z 2003 roku,

- Wymaganiami i zaleceniami producentéw materiatdw i urzadzen.

7. Wytyczne B.H.P.

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).

8. Uwagi koncowe
- Przewiduje sie wykonanie wyszczegdlnionych wyzej robot towarzyszacych, ktére nalezy
uwzgledni¢ przy wycenie realizacji robot
- Zwraca sie uwage na fakt, iz prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

- Przed zlozeniem oferty na wykonawstwo zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej
w obiekcie.

- Przed zamoéwieniem urz adzen i armatury wszystkie wymiary nale zy bezwzgl ednie
pobra € z natury !
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- Zakres w/w robét uwzgledniony w dokumentacji kosztorysowej moze w nieznaczny sposob
odbiegac od stanu rzeczywistego.

mgr inz. Jacek Miklas

Projektowat: upr. bud. do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
nr ABIT—I1-7131-39/2001

Inowroctaw, 27.V1.2022r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
] OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126)
okre$la sig, co nastepuije:

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije roboty objete niniejsza dokumentacjg projektowa.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki, na ktérej planuije sie realizacje inwestycji znajduije sie istniejacy budynek.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych; okreslenia skali i
rodzajow zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystapienia.

4.1. Roboty spawalnicze

— Zagrozenia: stosowanie niewfasciwego sprzetu, samowolna naprawa palnikow lub manometrow gazowych,
nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi, nieprzestrzeganie zasad kolejnoSci wykonywania
czynnodci przy gaszeniu palnikow, nieuZywania Srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub
oparzeniami rgk, wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

4.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

— Zagrozenia: porazenia pradem, oparzenia fukiem elektrycznym, powstanie poZaru

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

— instruktaz - szkolenie stanowiskowe powinno byC prowadzone przez osobg posiadajaca odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia

— pracownicy powinni wystuchag instruktazu i potwierdzi€ ten fakt wiasnorecznym podpisem

— podczas szkolenia nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang, pracg na
stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

— w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkoleh w
zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP

— na terenie budowy powinny by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego;
informacja, gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sig na tablicy ogtoszen

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

— ogrodzenie terenu budowy,

— drogi komunikacyjne na placu budowy,

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robot montazowych i przy pracach na wysokosci,

— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych,

— okreslenie zasad eksploatacji urzadzen i instalaciji elektroenergetycznych w tym o$wietlenia stanowisk pracy,

— pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opuscié miejsce robot najkrotsza mozliwg drogg prowadzacq poza
strefe zagrozenia

mgr inz. Jacek Miklas
upr. bud. do projektowania
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
nr ABIT-11-7131-39/2001

Sporzgdzit:

Inowroctaw, 27.V1.2022r.
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INSTALACJA PRZECIWPO ZAROWA
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ILo$C
. PRODUCENT,
NR [WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. KATALOG, NORMA UWAGI
JEDN.
Armatura instalacyjna
. Zawor odcinajacy kulowy Optibal DN50 szt. 5 Oventrop 1076016
tupina izolacyjna DN50 kpl. 5 Oventrop 1078097
2 |Zawor odcinajacy kulowy Optibal DN65 szt. 2 Oventrop 1076020
3 |Filtr siatkowy, kotnierzowy Y333P DN80 szt. 1 Danfoss  149B3283 m=17kg
4 |zawer odcinajacy STROMAX 4115 AW DN80 kol | 1 |Herz 2411518  |fi9uraskosna- istniej acy zawdr
(montaz na wodzie bytowej)
5 |zawor odcinajacy STROMAX 4115 AW DN8O kol. | 1 |Herz 2411518  |f9ura skosna ;
(montaz na inst. ppoz.)
6 |Zawor zwrotny, kotnierzowy antyskazeniowy EA453 DN80 szt. 2 Danfoss  149B3833
Zawér elektromagnetyczny dwudrogowy  |EV220B 50B G2E NC DN50 szt | 1 |panfoss o0sou7iso  |Polaczenie gwintowane
m=24 kg, napi gciowo otwarty
Cewka dla zaworu EV220B
7 |230 v 50Hz, 11W BE szt. 1 [Danfoss 018F6701 230V
Uktad recznego otwierania EV220B kpl. 1 Danfoss  032U7390
Presostat KPI kpl. 1 Danfoss  060-121766
Zawor odcinajacy kulowy Optibal DN20 szt. 6 Oventrop 1076006 PN16
tupina izoalcyjna DN20 szt. 6 Oventrop 1078093
Filtr siatkowy z zaworem upustowym Y222P DN20 szt. 3 Danfoss  149B5160 PN25
8 ) N
Zawor elektromagnetyczny dwudrogowy — |EV220B 20B G34E NC DN20 szt. 3 Danfoss  032U7122 pobaczgme gwintowane
napi gciowo otwarty
Cewka dla zaworu EV220B
230 V 50Hz, 11W BE szt. 3 Danfoss  018F6701 ~230V
Hydranty 25
Szafki natynkowe, pojedyficza LxHxB=700x800x250mm kol | 11
do zaworéw hydrantowych 25
9 |Waz tloczny poisztywny @25mm, L=30m
Szafka z miejscem na gasnice pod zwijadtem
Pradownica PWh-25
Przewody rurowe
10 |Rura stalowa ocynkowana DN20 mb. 30.3 PN-74/H-74200
11 |Rura stalowa ocynkowana DN40 mb. | 105.7 PN-74/H-74200
12 |Rura stalowa ocynkowana DN50 mb. [ 201.3 PN-74/H-74200
13 |Rura stalowa ocynkowana DN65 mb. 38.5 PN-74/H-74200
14 |Rura stalowa ocynkowana DN80 mb. 30.8 PN-74/H-74200
Izolacje termiczne + kabel grzewczy
15 |[Kabel grzewczy DEVlbasic 10S 10 W/m 230V |L=21 m szt. 1 Danfoss 84001500 [3m kabla/1m rury
16 |[Kabel grzewczy DEVlbasic 10S 10 W/m 230V |L=37 m szt. 1 Danfoss 84001515 [3m kabla / 1m rury
17 DN20 ogr.20 mm mb. 30.3
18 DN40 ogr.20 mm mb. | 105.7
19 - . . . DN50 ogr.20 mm mb. | 193.3
Otuliny izolacyjne z wetny mineralnej
20 |Hvac Section AluCoat T na rurocigg o DN65 ogr.20 mm mb. 26.0 |Paroc
21 $rednicy nominalnej: DN8O ogr. 20 mm b 208
22 DN50 ogr.80 mm mb. 8.0
23 DN65 ogr. 80 mm mb. 125
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Instalacja wodociaqowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy instalacji przeciwpozarowej w budynku objetym zaméwieniem.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych Szczeqotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie modernizacji instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

450 00000 -7 Roboty budowlane
453 00000 -0 Roboty budowlane w  zakresie instalacji budowlanych

453 30000 -9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne
453 32000 -3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.40qg6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych. Zeszyt 7 Cobrti Instal” z 2003 roku,

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o nie gorszych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
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Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. Podstawowe materiaty

. Do wykonania modernizacji instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1 Przewody

. Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur stalowych instalacyjnych, ocynkowanych
zgodnych z PN-74/H-74200, o potaczeniach gwintowanych,
. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2 Armatura

Instalacja wyposazona bedzie w nastepujaca armature:
» zawory hydrantowe 25 zgodne z BN-85/521316, montowane na wysokosci 1,35m
nad posadzka,
e filtry siatkowe,
* armature odcinajgcg na cisnienie nominalne min. 1,0 MPa.

2.31zolacja termiczna

* Rurociggi prowadzone w budynku zaizolowaé¢ otulinami z welny mineralnej np. Paroc Hvac
Section AluCoat T o gr. 20mm,

* Rurociggi prowadzone w kanale zewnetrznym zaizolowa¢ otulinami z weilny mineralnej
np. Paroc Hvac Section AluCoat T o gr. 80mm, dodatkowo przewdd zabezpieczy¢ kablem
grzewczym 3m kabla na 1m rury np. DEVIbasic 10S 10 W/m 230V (Danfoss)

3. Sprzet

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw.
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4.  Transport i sktadowanie

4.1Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4 .31zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.  Wykonanie robo6t

5.1 Roboty demontazowe

« Demontaz istniejgcej armatury i fragmentéw instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Rurociggi stalowe nalezy pocigC tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.

* Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
*  Zlom i ekwiwalent pienieznych za ztom stanowi wtasnos$¢ Inwestora.

5.2Montaz rurociggéw

* Rurociggi tgczone bedg przez skrecanie.
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* Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
»  Kolejnos¢ wykonywania robot:
Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytow,
Zatozenie tulei ochronnych,
Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o Wykonanie potgczen.
* W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatlem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
 Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych, co
najmniej, co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany, co nhajmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa
byla kompensacja wydtuzen przewodow.

o O O O

5.3Montaz armatury i osprzetu

* Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen skrecanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.
»  Kolejnos¢ wykonywania robot:
0 Sprawdzenie dziatania zaworu,
0 Wkrecenie potsSrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintbw materialem
uszczelniajgcym,
0 Skrecenie pofgczenia.
* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.
e Zawory na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.
* Montaz armatury i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
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5.4Badanie i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

e Badanie szczelnosci przewoddw i armatury wodociggowej nalezy wykonaé na cisnienie rowne
1,5xProbocze, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego z nich oddzielnie.

*  Z prbby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.51zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

 Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarébw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Przewody instalacyjne przed zaizolowaniem powinny by¢ czyste, suche oraz odtluszczone.

Klej do izolacji termicznej nalezy wymiesza¢. Temperatura optymalna podczas klejenia: od 10°C
do 20°C. W przypadku nizszych temperatur, czas odparowania rozcienczalnikow wydtuza sie.
Czas schniecia kleju do 24h, dopiero po jego zaschnieciu mozna stosowa¢ materiaty
wykanczajgce np. tasmy Thermatape. Magazynowanie kleju w temperaturze powyzej 10°C.

Zuzycie kleju w zaleznosci od $rednicy i grubosci izolacji od 1 do 3 litréw na 100 m? izolacji. Klej
nalezy nanosi¢ na obydwie tgczone powierzchnie izolaciji.

. Kompensacja materiatu izolacyjneqgo

Otuliny nalezy montowac¢ wg zasady "102" na 100 cm rury 102 cm izolacji.

. Izolowanie przewodoéw biegn acych w bruzdach $ciennych, podiogowych

Otuliny np. ThermaCompact nie posiadajg naciecia montazowego, poniewaz stosuje sie je przed
zamocowaniem rur z miedzi w sztangach, miedzi w zwojach oraz wszelkich tworzyw sztucznych:
PE, PPR, PB. Spos6b montazu: na koncowke rury nalezy witozy¢ grzybek montazowy i wsungé
rure w otuline izolacyjng bez rozcinania izolacji !

. Izolowanie odcinkéw prostych

Montaz izolacji na odcinakach prostych rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

- Nalezy rozcig¢ wzdtuz otuline izolacyjna,
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- Na obie powierzchnie naciecia nanies¢ cienkg warstwe kleju (nalezy pamieta¢ o klejeniu
doczotowym sgsiadujgcych ze sobg odcinkdw prostych),

- Zafozyc¢ otuling na rure,
- Docisnag¢ klejone powierzchnie, Przyklei¢ jeden koniec otuliny do rury i skompensowac,
nastepnie przyklei¢ do rury drugi koniec.

. Izolowanie tukow, kolan

Montaz izolacji na tukach rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

- Sklei¢ otuling na odcinku prostym rury,

- W celu ufatwienia przesuwu smarowac¢ powierzchnie tuku ptynem do mycia naczyn lub
posypac talkiem,

- Przesuwac¢ otuline ruchami obrotowymi,
- Zigcze klejone powinno przebiega¢ na zewnatrz (po tuku zewnetrznym).

Drugi spos6b montazu na tukach (tuki lub kolana na rurach o srednicach do 60mm):

- Otuline izolacyjng ucig¢ na dtugosc¢ potrzebng do zaizolowania tuku,

- W $rodkowej czesci odcinka otuliny wykona¢ odpowiednig ilo$¢ nacie¢ ,trojkatow” przy
uzyciu szablonu kgtowego,

- Uzyskane wyciecia sklei¢ klejem,
- Wykonac rozciecie wewnatrz tuku, natozy¢ na kolano i sklei¢.

Montaz izolacji na kolanach prostokgtnych rur powinien wyglgdac¢ nastepujgco:
- Otuline izolacyjng ucigé na dtugosé potrzebng do zaizolowania kolana,
- Przecig¢ otuline pod katem 45°, uzywajgc szablonu katowego,
- Uformowac kat prosty i sklei¢ obustronnie powierzchnie naciecia otuliny,
- Rozcig¢ kolano wzdtuz od strony wewnetrznej,

- Tak przygotowane kolanko umiescic¢ na rurze, natozyc¢ klej i docisng¢ krawedzie.

. Izolowanie trojnikow

Montaz izolacji na trjnikach rur powinien wyglgda¢ nastepujaco:
- Sklei¢ otuline na odcinku prostym rury,

- Odejscie trojnika dopasowa¢ do promienia zewnetrznego zaizolowanej wczesniej rury —
wykonac naciecie siodetkowe,

- Przy uzyciu wykrojnika o mniejszej srednicy niz rura bedaca odgatezieniem wykona¢ otwor
w otulinie, przecig¢ wzdtuznie i sklei¢ krawedzie,

Sklei¢ krawedzie cie¢ przy uzyciu kleju.
W przypadku instalacji o ksztattach znaczaco roznej wielkosci (np. ocynk):

- Przygotowac nakfadke wykonang z otulin o Srednicy wewnetrznej pokrywajacej srednice
zewnetrzng ksztattek,

Rozcig¢ wzdtuznie, zatozy¢ na trojnik tak, aby zachodzita na juz zaizolowane odcinki proste
i skleic.
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Izolowanie redukciji

Montaz izolacji na redukcjach rur powinien wygladaé¢ nastepujaco:

Na odcinek rury o wiekszej srednicy zalozy¢é odpowiednig otuline izolacyjna w taki sposob,
aby catkowicie zachodzita na skos redukciji,

Wykonac¢ w otulinie od 2 do 4 tréjkatnych wycie¢ na dtugosci redukcji i sklei¢ ich brzegi,

Do uzyskanego stozka doczotowo doklei¢ otuline o mniejszej srednicy.

Izolowanie zawordéw prostych

Montaz izolacji na zaworach prostych powinien wyglgdaé¢ nastepujaco:

Przy uzyciu noza lub odpowiedniego wykrojnika zwiekszyé srednice wewnetrzng otulin,
ktére bedg zachodzity z obu stron na korpus zaworu. Glebokos¢ nacie¢ uzaleznia dlugos¢
korpusu,

Obie otuliny nalezy maksymalnie do siebie zblizy¢,
Catos¢ kapturowac cylindrem z otuliny o odpowiednio wiekszej srednicy wewnetrznej lub
pasem z maty izolacyjnej.

Izolowanie kotnierzy

Montaz izolacji na kotnierzach powinien wyglgdac¢ nastepujgco:

Odcinki proste zaizolowa¢ i doczotowo doklei¢ do pierscieni kotnierza, pamietajac
0 kompensowaniu materiatu,

Odmierzyc¢ srednice zaizolowanej rury A i kotnierza B,

Do mniejszej srednicy A dodajemy 2 do 3 mm, a od wiekszej srednicy B odejmujemy 2 do
3 mm,

Przy uzyciu cyrkla wykreslamy pierscienie na macie izolacyjnej i wycinamy je ostrym
nozem,

Otrzymane pierscienie po ich rozcieciu sprawiajg wrazenie ,zbyt malych” ale po
naciggnieciu i przyklejeniu materiat dopasowuije sie,

Wycigé z maty prostokat, ktérego jednym bokiem jest obwdd pierscieni ,a drugim suma
grubosci pierscieni i izolacji,
Tak przygotowanym paskiem kapturujemy catosc.

Izolowanie elementdéw mocuj acych instalacje

Montaz izolacji na elementach mocujgcych rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

Odmierzy¢ odcinek prosty, ktérego koniec zakryje catg szerokos¢ uchwytu,

Przy uzyciu wykrojnika lub noza zwiekszamy srednice wewnetrzng otuliny, gtebokos¢
ciecia warunkuje szerokos¢ uchwytu,

Wykonaé¢ dwa ciecia podiuzne na skrzydetka uchwytu oraz jedno na pret gwintowany,
Zatozyc¢ otuling na caty odcinek prosty wraz z uchwytem,

Doklei¢ doczotowo drugi odcinek prosty, na powstate potgczenie zakapturowac opaska
z odpowiednio wiekszej otuliny lub paskiem maty izolacyjnej,

Linia zlgcza klejowego musi przebiega¢ przez pret gwintowany. Jesli istnieje taka
koniecznos¢ (instalacje chtodnicze) to
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- Oklejamy pret gwintowany tasma.
6. Kontrola jako $cirobét

* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

» Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

» Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe" .
*  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
0 Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
0 Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
*  Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajagcy jakos¢é wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.
» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
0 Dziennik budowy,
o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o0 Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
0 Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,
0 Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).
o Protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest, dla:

- przewodow rurowych m.b.
- armatury szt., kpl.
- izolacji termiczne;j m?

9. Podstawa ptatno Sci

Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robét zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz
kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
PN-81/B—- 0700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych

do przesytlu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi --
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN -92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania ogolne i badania

PN-EN Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw

805:2002/Ap1:2006 zewnetrznych i ich czeséci sktadowych

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 1.
Wymagania ogoine

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2:

Rury
PN-EN ISO 21003- Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
2:2009/A1:2011 do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2:
Rury

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkoéw. Czesé 3:
Ksztaltki

PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkoéw. Czesé 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania

PN-EN ISO 15874- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

1:2013-06 instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1.
Postanowienia ogodlne
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PN-EN ISO 15874-
2:2013-06

PN-EN ISO 15874-
3:2013-06

PN-EN ISO 15874-
5:2013-06

10.2 Pozostate przepisy

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 Cobrti Instal

z 2003 roku,

Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 2:
Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 3:
Ksztaltki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania
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