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Kategoria obiektu budowlanego:

XVII
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CZESC 2 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA

Budowa instalacji przeciwpo zarowej
Nazwa zamierzenia budowlanego w budynku pawilonu handlowo-ustugowego
przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.

Adres obiektu budowlanego: ul. Dworcowa 1, 88-160 Janikowo
Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwe i numer obrebu
ewidencyjnego oraz numery dziatek | Dzjatki nr: 8; 18/6 obr eb nr 3 Janikowo
ewidencyjnych, na ktérych obiekt
jest usytuowany

Imig i nazwisko lub nazwa Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu
oraz adres inwestora:

Aleja M. Kopernika 7, 88 — 100 Inowroctaw

Projektowat:
Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$é, numer uprawnien budowlanych Podpis
Proiektant mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
| Maciej Graczyk i elektroenergetycznych bez ograniczen Ki-11-7342-51/98
Opracowat:
Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$é, numer uprawnien budowlanych Podpis
Proiektant mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
| Maciej Graczyk i elektroenergetycznych bez ograniczen Ki-11-7342-51/98
Sprawdzaiac mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
prawdzajacy | wiichat Gtuszkowski i elektroenergetycznych bez ograniczen KUP/0184/PBE/21

Inowroctaw, 27 czerwca 2022r.
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Zaktad In zynierii Srodowiska

Oswiadczam? Ze projekt budowlany w zakresie projektu technicznego pt.

,Budowa instalacji przeciwpo

Inwestor:

Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

OSWIADCZENIE

Kujawska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu

zarowej w budynku pawilonu handlowo-ustugowego
przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.”

Aleja M. Kopernika 7, 88 — 100 Inowroctaw

ul. Dworcowa 1, 88-160 Janikowo

Adres budowy:

w bran zy: instalacyjnej elektrycznej oraz AKPIA,

Dziatki nr 8; 18/6 obreb nr 3 Janikowo

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

Funkcja Imieg i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien budowlanych Podpis
Proiektant mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
| Maciej Graczyk i elektroenergetycznych bez ograniczen Kil-11-7342-51/98
Sprawdzaiac mgcrhi;i' Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
p jacy Gluszkowski i elektroenergetycznych bez ograniczen KUP/0184/PBE/21

Inowroctaw, 27 czerwca 2022 r

1 Na podstawie art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282 z p6z. zm.)




Bydgoszcz, dnia 29.06.1998 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

KI-11-7342-51/98 ;

DECYZJA

Uzasadnienie

Komigja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzila posiadanie przez
Ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniefi budowlanych we wnioskowanej specjalnodei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem Jjak w sentencji,

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

¢ pleterysici
Z-ca Dyrdktora Wydzialu
Kornunikagjj i Infrastruktury
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LY6-7ES-JK2 *

Pan MACIEJ GRACZYK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3490/02

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 13, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/121/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michat Kamil Gluszkowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lipca 1991 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0184/PBE/21
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacie i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UYL-7VR-827 *

Pan Michat Gtuszkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0142/19

adres zamieszkania ul. Przybyszewskiego 88f, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Zaktad In zynierii Srodowiska ‘ Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

OPIS TECHNICZNY
do projektu
~,Budowa instalacji przeciwpo zarowej w budynku pawilonu
handlowo-ustugowego
przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie.”

1. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja (wlasna) na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 2019r. z pdzniejszymi
Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie budowy instalacji
przeciwpozarowej w budynku pawilonu handlowo-ustugowego przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie
w branzy elektrycznej. Niniejszy projekt obejmuje:

— zasilanie cewek elektromagnetycznych zaworow p.poz.,
— podtrzymanie zasilania dla cewki gldbwnego zaworu pierwszenstwa w pom. 29B,

— W miejscu przejscia instalacji wodnej pomiedzy budynkami A-B i B-D,C instalacja ogrzewania
rur.

3. Opis projektowanych rozwigzan

Zasilanie projektowanych obwodow obywaé sie bedzie z istniejgcych rozdzielni gtéwnych
poszczegoélnych budynkéw: TE-A, TE-B, TE-C-D i TE-E-F. W powyzszych rozdzielnicach
zabudowac rozdzielnice modutowe RN1*3 z zaprojektowanymi zabezpieczeniami. Rozdziat na PE
i N wykona¢ w powyzszych rozdzielnicach. Punkt podziatu dodatkowo potgczy¢ z gtdbwng szyng
wyréwnawczg GSW. Uzyskaé pomiar uziemienia R < 5Q. Instalacja w projektowanym budynku
zostanie wykonana w uktadzie TNC-S. Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym
zastosowac — wytgczniki roznicowo-pradowe.

Moc umowna z zakltadem energetycznym ENEA jest wysta  rczajaca, dla istniej gcych
i projektowanych urz adzen.



Zaktad In zynierii Srodowiska Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

Zaprojektowano rozdzielnice:

Oznaczenie Obiekt zasilany Nr pom.
TE-A/1 Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 18A
TE-A/2 Instalacja grzewcza rur 4A
TE-B/1 Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 29B
TE-B/2 1B

TE-C-D/1 | Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 4C
TE-E-F/1 | Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 11F

Zapotrzebowanie mocy dla obwodoéw Pre = 0,5kW
INn=2,17A
In €1g=2,17 < Ik
,=23x0,85 = 18,4A (YDY3*2,5)
In = Pz / (V3 * Un*cosg) = 2,17A
Dobor zabezpieczenia przecigzeniowego w rozdzielnicy TEL.
k*lg<1,45%* Ik
1,6*10<1,45*18,4
16 < 26,68
« 1,6+2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych
« 1,45 dla wytgcznikow nadpradowych o charakterystyce B, C i D
Zabezpieczenie S301 B10A.

3.1 Ogodlne wytyczne wykonania instalacji

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z przepisami PNE oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Bud. Mont. - tom V . Zadnych prac nie wolno wykonywaé¢ pod
napieciem. Instalowane urzgdzenia powinny spetniaC wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Po wykonaniu prac elektrycznych nalezy wykonaé przez uprawnione osoby
odpowiednie pomiary sprawdzajgce, na ktére powinny by¢ wykonane protokoty.

® Zasilanie cewki zaworu p.po z. (rys. nr E-2, E-4, E-6, E-7).

W pom. nr 29B na gtéwnym przewodzie wodnym zaprojektowano presostat firmy Danfoss
typ KPI nr kat.060-121766 ze stykiem sterowania NC. Poprzez styki 4ANO stycznika modutowego
SM400 z rozdzielnicy TE-B/1 wyprowadzi¢ przewody typu YDY2*1,5 i YKY2*1,5 - sterowanie
cewek zaworow p.poz. w pom. 18A, 29B, 4C i 11F. Przewdd zakonczy¢ puszkg rozgatezna PK-2,
cewke potgczy¢ przewodem LiYCY2*0,75.

10



Zaktad In zynierii Srodowiska Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

Celem podtrzymania zasilania gtébwnego zaworu pierwszenstwa pom. 29B zaprojektowano
UPSG650-T-LI/LED, mocy 390W, ktory przy cewce zaworu 20W gwarantuje podtrzymanie zasilania
przez 1h49min.

* Zasilanie instalacji ogrzewania rur  (rys. nr E-3, E-5).

Ogrzewanie rur zaprojektowani w kanatach technologicznych pomiedzy budynkami A-B, B-
E,D. Zaprojektowano kable grzewcze firmy Danfoss typu DEVlbasic 10S nr kat.84001500
sterowane regulatorem temperatury typu DEVIreg316 nr kat.140F1075 z zewnetrznym czujnikiem
temperatury NTC nr kat. 140F1092. Fabrycznie przewod czujnika jest diugosci 2,5m, jednak do
50m mozna go przediuzy¢é przewodem 2*1,5. Ustawi¢ temperature dopuszczalng zgodnie
z zaleceniami producenta, aby zapobiec uszkodzeniu rury. Nalezy zatlozy¢ tasme aluminiowg nad
kablem, na catej dtugosci.

. Czujnik.

. Kabel grzejny.

1
2
3. lzolacja.
4. Mocowanie.
5

. Zawor.

* Whytyczne dotycz gce prowadzenia instalacji.

Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitowej po istniejacych trasach, podejscia wykonaé
w listwach elektroinstalacyjnych LS25*15. W kanatach technicznych pomiedzy budynkami A-B, B-
E,D instalacje prowadzi¢ w rurach AROTA.

3.2 Ochrona przed porazeniem prgdem

Dla ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Ochrona
realizowana jest przez zastosowanie wylgcznikdw instalacyjnych samoczynnych oraz wytgcznikow
instalacyjnych samoczynnych oraz wytgcznikow przeciwporazeniowych roznicowo-pragdowych o
czutosci 30mA.

Sie¢ elektryczna budynku projektowana jest w ukladzie TNC-S. Punktem rozgalezienia
przewody PEN na PE i N bedg rozdzielnie gtéwne. Przewodu neutralnego N i ochronnego PE od
punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg ftaczy¢. Dopuszczalny czas wytgczenia obwodow
odptywowych wynosi 0,4s.
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4, Warunki wykonania i odbioru

Catos¢ robot wykonac zgodnie :

-z przepisami PNE oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Bud. Mont. -
tom V

- Wymaganiami i zaleceniami producentéw materiatéw i urzadzen.

5. Wytyczne B.H.P.

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).

6. Uwagi koncowe
- Przewiduje sie wykonanie wyszczegdlnionych wyzej robot towarzyszacych, ktére nalezy
uwzgledni¢ przy wycenie realizacji robot
- Zwraca sie uwage na fakt, iz prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

- Przed zlozeniem oferty na wykonawstwo zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej
w obiekcie.

- Przed zamoéwieniem urz adzen i armatury wszystkie wymiary nale zy bezwzgl ednie
pobra € z natury !

- Zakres w/w robot uwzgledniony w dokumentacji kosztorysowej moze w nieznaczny sposob
odbiegac¢ od stanu rzeczywistego.

mgr inz. Maciej Graczyk

Projektowat: upr. bud. do projektowania
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr KI-11-7342-51/98

Inowroctaw, 27.V1.2022r.
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Zaktad In zynierii Srodowiska ‘ Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
] OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126)
okre$la sig, co nastepuije:

Adres: Dziatki nr: 8, 18/6 obreb nr 3, ul. Dworcowa 1, 88-160 Janikowo.

1. Plan BIOZ powinien opracowac kierownik budowy. Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do
opracowania tego planu.

2. Zakres robét elektrycznych zgodnie z projektem branzowym.
3. Zagospodarowanie placu budowy.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
przepisami i normami.

Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice pradu do zasilania urzadzen na palcu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych. Rozdzielnice te powinny by¢ rozmieszczone na placu budowy od urzadzen
zasilanych tak, aby odlegto$¢ byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50m.

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenistwo pracy 0sdb obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone mechanicznie.

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa co najmniej dwa razy w
roku, przed uruchomieniem urzadzen po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno elektrycznych jak i
mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu, przed uruchomieniem
urzadzenia, ktére nie byto czynne przez dtuzszy okres czasu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego sprawdzi¢
dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.

4. Rodzaj zagrozen.

Upadek z wysokosci.
Porazenie pradem.

Przy zastosowaniu zasad BHP skala zagrozer jest niewielka.
5. Wydzielanie i oznakowanie.

Oznakowanie urzadzen bedacych pod napieciem, zdalnie zataczanych, gtéwnych wytacznikéw pradu.

Po zakonczeniu pracy sprawdzenie czy postronne osoby nie majg dostepu do urzadzen bedacych
bezpo$rednio pod napieciem.

6. Instruktaz pracownikoéw.

Zadania dzienne oraz warunki ich realizacji okre$la kierownik budowy, mistrz lub brygadzista w formie
instruktazu ze szczegdlnym uwzglednieniem:

0 Zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia.
o Stosowania $rodkéw zabezpieczajacych i ochrony osobiste;.
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0 Zasad bezposredniego nadzoru przez wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz przeprowadzi¢ miedzy innymi w oparciu 0: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Wybor w zakresie
prac elektroenergetycznych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

»  Zatrudnienie do prac niebezpiecznych osob posiadajacych stosowne kwalifikacje, doswiadczenie i
$wiadectwa kwalifikacyjne —Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U Nr89, poz828 i Nr129, poz. 1184 oraz z 2005r
Nr 141, poz. 1189).

»  Stosowanie profesjonalnego sprzetu i narzedzi z odpowiednimi atestami.

»  Przestrzeganie zasad BHP oraz sprzetu ochrony osobiste;.

o Zapewnienie asekuracji min. 2 osob, gdy prace tego wymagaja.

*  Znajomos¢ zasad przy uwalnianiu i ratowaniu osob prazonych pradem elektrycznym.

8. Przechowywanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy, dokumentacji techniczno - ruchowej w
statym zabezpieczonym miejscu oraz w stanie niezniszczonym na terenie placu budowy.

mgr inz. Maciej Graczyk
Sporzgdzit: upr. bud. do projektowania
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr Kl-11-7342-51/98

Inowroctaw, 27.V1.2022r.
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Obiekt:

Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp | Nazwa materiatu Typ llo §¢
1 Rozdzielnice modutowe RN 1*3, IP40 b6szt
2 Rozdzielnice modutowe RN 1*8, IP40 3szt
3 | Rozdzielnice modutowe RN 1*12, IP40 3szt
4 | Zab. nadpradowe S301 B10A 3szt
5 | Zab. nadpragdowe S301 B6A 3szt
6 | Zab. nadpradowe S301 CO,5A 1szt
7 | Zab. nadpradowe S301 C1A Oszt
8 | Zab. nadprgdowe S301 C4A 3szt
9 | Zab. r6znicowoprgdowe P302 16A/0,03A 6szt
10 | Rozigcznik FR301 16A 6szt
11 | Stycznik modutowy SM400/230V 1szt
12 | Lampa LED/230V 6szt
13 | Szyna montazowa TS35 2szt
14 | Przewod YDY2*1,5 30m
15 | Przewdd YKY2*1,5 250m
16 | Przewdd YDY3*2,5 200m
17 | Przewdd LiYCY2*0,75 10m
18 | Listwa elektroinstalacyjna | LS25*15 20m
19 | Puszka rozgatezna PK-2 4szt
20 | Rura ostonowa Arot fi50 25m
21 | Rura ostonowa Arot fi25 12m
22 | Regulator temp. DEVIreg316 nr kat.140F1075 2szt
23 | Czujnik zewnetrzny temp. | NTC nr kat.140F1092 2szt
24 | Kabel grzewczy DEVIbasic 10S nr kat.84001500 21m
25 | Kabel grzewczy DEVIbasic 10S nr kat.84001500 36m
26 | Podtrzymanie zasilania UPS650-T-LI/LED 1szt
27 | Presostat KPI nr kat.060-121766 1szt
28 | Gniazdo n/t (UPS) 2P+PE 16A/230V, IP44 1szt
29 | Tasma aluminiowa 38mm*50 nr kat.19805076 4szt
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych

SPIS TRESCI.

1.WSTEP

2.WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA
3. ROZDZIELNICE

4. ODBIOR ROBOT

5. SPRZET.

6. TRANSPORT.
7. PODSTAWA PLATNO SCI

8. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
9. PRZEPISY ZWAZANE.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - specyfikacja techniczna

INI - inspektor nadzoru inwestorski
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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem opracowania wodnej instalacji przeciwpozarowej jest:

- zasilanie cewek elektromagnetycznych zaworéw p.poz.,

- podtrzymanie zasilania dla cewki gldbwnego zaworu pierwszenstwa w pom. 29B,

- W miejscu przejscia instalacji wodnej pomiedzy budynkami A-B i B-D,C instalacja ogrzewania rur.
[.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.

1.3. Nazwa i kody CPV klasyfikacji robo6t

DZIAL: 45000000-7 Prace Budowlane

GRUPA: 4500000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
KATEGORIA:

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych,
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych w zakresie:

- wewnetrznej linii zasilajgcej,
- rozdzielnic elektrycznych.
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
definicjami podanymi w ST.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami INT..

1.6.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze. Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dziennik budowy,
jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarze ST.

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
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Zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.6.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek
jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8. OCHRONA WELASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami
wiasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.6.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

| .6.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez INI). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Rob6t powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

19



Zaktad In zynierii Srodowiska Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

| .6.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i
bedzie w peini odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ INI o swoich
dziataniach.

2. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA, TABLICA ROZDZIELCZA.
2.1. WLZ -WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA.
2.1.1. WSTEP.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice projektowanych
urzgdzen instalacji przeciwpozarowej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych rob6t. Okreslenia podane w niniejszej ST sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio hormami i ST.

2.1.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument; a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢é wyposazone w taki
dokument na zyczenie inwestora. Do fgczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowacC osprzet
kablowy zgodny z projektem i spetniajgcy wymagania PN. Dopuszcza sie stosowanie innego
osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem.

2.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZU.
2.1.3.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
Z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.1.3.2. Ukladanie przewodow.

- w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania,

- przewody wprowadzone do rozdzielnic powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne,

- podioze do ukladania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie,

- przewody nalezy mocowac do poditoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm

whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
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zatynkowaniem,
- zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, a w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur,

2.1.3.4. Proby monta zowe.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukohczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét. W zakresie tych prob
wchodzg nastepujgce czynnosci

- sprawdzenie trasy wiz,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napieciowa izolacji.

2.1.4. ODBIOR ROBOT.

2.1.4.1. Odbior cz esciowy.

Do odbioréow czesciowych zalicza sie. odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlega utozony
kabel przed jego zatynkowaniem.

2.1.4.2. Odbiér ko Acowy.
Do odbioru koncowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozyé:

- aktualng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty préb montazowych,
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci wiz do eksploatacii.

2.2. TABLICA ROZDZIELCZA.
2.2.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanej rozdzielnicy (tablicy elektrycznej). Montaz
urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy; przy zlecaniu i realizacji powyzszych rob6t. Tablica rozdzielcza bedzie
zasilana z istniejgcej rozdzielni gtéwnej, gdzie nalezy wykona¢ rozdziat na N i PE. Rozdzielnie
gtébwne: TE-A, TE-B, TE-D-C, TE-E-F (rys. nr E-1). Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST. Zakres robét objetych ST dotyczy montazu: - tablicy
gtéwne;j.

2.2.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty dla ktorych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie inwestora. Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac
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urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”. Tablice
rozdzielcze dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

2.2.3. TECHNOLGIA | WYMAGANIA MOMTA ZU.
2.2.3.1. Wymagania ogolne dotycz agce monta zu.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowaé do
poditoza w sposob podany w dokumentacji. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston
przewodow, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie mocowac¢ przed montazem tych urzgdzen.

2.2.3.2. Monta z rozdzielnicy.

Tablice rozdzielczg nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece: Po
zamocowaniu urzadzenia nalezy:

- zatozy¢ aparaty elektryczne zgodnie z projektem, zwréci¢ uwage na charakterystyke i wartos¢
pradu zabezpieczen,

- dokreci¢c w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potagczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych
oston skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i
dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

2.2.3.3. Proby monta zowe.

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokdty odbiorcow
technicznych dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWiIO,

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury.

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukladoéw, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjg producenta.

- sprawdzeniem poprawnosci potgczeh obwodow gltdwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urzadzen,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzadzeh elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy
posiadajgcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Do badanh odbiorczych nalezy
przystgpi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzen potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzenia
prob montazowych wykonawca powinien powiadomic inwestora. Szczegotowe wyniki badan, préb i
pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

2.2.4. ODBIOR ROBOT.
Wykonawca powinien:

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi,

22



Zaktad In zynierii Srodowiska Obiekt: Pawilon handlowo-ustugowy, ul. Dworcowa 1, Janikowo

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen oraz
uktadow.

Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z odzialem przedstawiali
wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp. Komisja odbioru powinna:

- zbadac¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentaciji technicznej i zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci
robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja,

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzgdzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

3. ROZDZIELNICE.
3.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem prefabrykowanej rozdzielnicy zasilania projektowanych urzgdzen
instalacji przeciwpozarowej. Zaprojektowano nastepujgce rozdzielnice:

Oznaczenie | Obiekt zasilany Nr pom.
TE-A/1 Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 18A
TE-A/2 Instalacja grzewcza rur 4A
TE-B/1 Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 29B
TE-B/2 1B
TE-C-D/1 Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 4C
TE-E-F/1 Cewka elektromagnetyczna zaworu p.poz. 11F

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji powyzszych robo6t. Rozdziat na N i PE wykona¢ z
rozdzielnicy gtéwnej zasilania budynku. Rozdzielnie gtéwne: TE-A, TE-B, TE-D-C, TE-E-F (rys. nr
E-1). Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robot objetych ST dotyczy montazu: - tablicy gtéwne;j.

3.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty dla ktorych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie inwestora. Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac
urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”. Tablice
rozdzielcze dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

3.3. TECHNOLGIA | WYMAGANIA MOMTA ZU.

3.3.1. Wymagania ogolne dotycz agce monta zu.
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Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowaé do
poditoza w sposob podany w dokumentacji. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston
przewodow, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie mocowac¢ przed montazem tych urzgdzen.

4.3.2. Monta z rozdzielnicy.

Montaz szafy nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i
fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci
wykonywanych rob6t, a mianowicie:

- trasowanie,

- ustawienie i zamontowanie szafy na $cianie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podigczenie do szafy kabli zasilajgcych i sterowniczych.

4.3.3. Préby monta zowe.

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokoty odbiorcow
technicznych dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWiIO,

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury.

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegOtlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukladoéw, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjg producenta.

- sprawdzeniem poprawnosci potgczeh obwodow gldwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urzadzen,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzadzeh elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy
posiadajgcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Do badanh odbiorczych nalezy
przystgpi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzen potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzenia

préb montazowych wykonawca powinien powiadomié¢ inwestora. Szczegoétowe wyniki badan, préb i
pomiaréw nhalezy poda¢ w protokotach.

4.4. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca powinien:

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen oraz
uktadow.

Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z odzialem przedstawiali
wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp. Komisja odbioru powinna:

- zbadac¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentaciji technicznej i zaakceptowac ja,
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- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacja,

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzgdzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

5. ODBIOR ROBOT.
5.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robaét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu zasilania, sterowania i monitoringu przepompowni. Wykonawca ma obowigzek
wykonania peinego zastawu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i ST. Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badan wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badanh, do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci. Wykonawca dostarczy
inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje.

5.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje
inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

5.3. Kontrola jako $ci wykonania robat.

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢
préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ z inwestorem. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Kontrola
jakosci wykonania rob6t w szczegodlnosci:

5.4. Odbi6r frontu robét.

Przed rozpoczeciem robét linii kablowej nalezy dokonaé¢ odbioru frontu robét od generalnego
wykonawcy. Nalezy sprawdzi¢ czy w robotach budowlanych wykonane zostaly z odpowiednimi
wymogami wszelkie roboty przygotowawcze. Nalezy zwr6ci¢ uwage czy w trakcie wykonawstwa
budowlanego nie zostaly wprowadzone zmiany do projektu budowlanego, a w szczegolnosci
pomieszczenia czy nie zmienity przeznaczenia.

5.5. Odbioér ko hcowy robdét.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonanie linii kablowej jest zgodne z projektem technicznym oraz
wymaganiami producentéw urzgdzen. Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca
powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg,
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- protokoty préob montazowych,
- o$wiadczenie wykonawcy o zakohczeniu robot i gotowosci instalaciji do eksploatacji.

6. SPRZET.
6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje INI.

7. TRANSPORT.
7.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywaj
a niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.
8.1. Wymagania ogolne.

Ptatnos¢ za powyzsze nalezy przyjmowac¢ zgodnie z umowg i obmiarem oraz protokotem odbioru
koncowego. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnie ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

NORMY:

1) PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skiadajgca sie z ustanowionych

dotychczas nastepujgcych arkuszy:

2) PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

3) PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

4) PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,
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5) PN-HD 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

6) PN-HD 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. DoObr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych,

7) PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine,

8) PN-ICE 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

9) PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pragdowe
diugotrwate przewodow,

10) PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza,

11) PN-HD 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze,

12) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

13) PN-ICE 598-1+Al Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania, Ustawy i
rozporzadzenia:

14) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm.)

5) Ustawa ,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504).
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